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Lllegrand

L egrand

vilagszintu gyarto

Legrand a villamossagi és forgalmazasaval tobb
rendszerek és informatikai termékkaorben vilagszint(
halozatok vilagszintd piacvezetd poziciot tolt be
szakértdje. lakossagi, kereskedelmi és
A cégcsoport kimagaslo ipari teriileten egyarant.

mindségl termékek gyartasaval

SZAKERTELEM
4 f0 iranya

EpUletautonwaﬁzélés,kébel
menedzsment, energiaelosztas és
adatatviteli rendszerek.

A Legrand szamos megoldast biztosit
az éplletek vilagitas vezérlése,
aramellatasa, adatatvitele és felligylete

terén.
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SZELES TERMEKKINALAT
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LEGRAND sziinetmentes aramforras termékcsaladjai két f6 csoportba oszthatok, dgymint

egyfazisu es haromfazisu.

Komplett kinalat, a kilonbo-
z6 teljesitmény és athidalasi
id6 igenyeknek megfelelden

Megaline - Keor LP Daker DK Plus Keor S
Megaline Rack

Online
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Keor MOD Trimod HE Trimod MCS

Modularis




i P,

Keor Multiplug Keor SP Keor SPE Keor SPE RT Keor PDU Keor DC

Keor Compact Keor HP Keor T Evo Keor HPE Keor XPE

Off-line DC

Hagyomanyos



Lllegrand

MINKELS ADATBANKI
RENDSZEREK

HIDEG ES Az aktiv eszkozok leghatékonyabb hiitését a hideg és meleg levegd
MELEGFOLYOS( egymastdlvald elvalasztasaval lehet megvaldsitani. A Legrand hdrom
megoldast kinal ilyen kialakitasokhoz: Zart hideg-folyosos rendszer;

Zart meleg-folyosds rendszer; Alternativ koncepcio (kivezeté kémény;
hibrid folyosok ...stb)




Lllegrand

MINKELS

SZEKRENY RENDSZEREK ES HUTESI EL JARASOK

az optimalizalt hitési teljesitmeény érdekében
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Lllegrand

~ack ELOSZTOSOROK
PDU, IPDU, UPDU

HALOZATL A hagyomanyos rack elosztésorok mellett a Legrand teljesen egyedi

SZERVER TERM)| intelligens kinalattal is rendelkezik, amelyek komplett rack felligyeletre
FS ADATBANK| tovabba bemeneti mérésre és kimeneti kapcsolasra is alkalmasak

KORNYEZETBE

ALTALANOS JELLEMZOK

e Aluminium vazszerkezet:

magas mindségl, konnyl és merev
* Modularis dizajn:

egyedileg dsszeallithatd kimenetek

BIZTONSAG

¢ Magas elektromos biztonsagi mingsitések
¢ Kivaléo mindségl csatlakozasok
¢ Biztonsagi zsalus védelemmel ellatott csatlakozok

» Kabelreteszlo rendszer

MEGTAPLALAS %

e 16 A és 32 A, egy és haromfazisu

¢ Kiilonboz6 szabvanynak megfelel6
kimenetek

™ = O™

SZABVANYOK

IEC 60950 - Informéacidtechnikai berendezések biztonsaga

IEC 60297-3 - 482,6 mm-es (19 hiivelykes) sorozatu vazszerkezetek
méretei.

IEC 60320-2-2 - Osszekotd csatlakozok haztartasi és hasonlé
késziilékekhez

|EC 60884-1 - Csatlakozddugdk és csatlakozéaljzatok haztartasi és
hasonlé célokra

BS 1363-2 - Brit csatlakozék

IEC 60309 - Csatlakozddugdk, csatlakozdaljzatok és

csatlakozoéeszkozok ipari célokra

Megfeleloségek: CE, TSE, CCC

Kornyezetbarat kialakitas

HAGYOMANYOS ELOSZTOSOROK

ADATBANKI, SZERVERTERMI ES HELYI HALOZATI
KORNYEZETBEN

Halozati és szerver szekrényekben alkalmazhato:

- kis és nagy szamu aktiv eszkdz megtaplalasara
- haldzati védelem kialakitasara (tdlaram, hibadram
és tulfesziiltség védelem)

VEDELEMMEL ES ANELKUL

FUGGOLEGES ES ViZSZINTES SZERELESRE

eonmissysssnll

= I =)
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Hagyomanyos és inteligens rack
elosztdsorok, rack szekrények, réz
és Uvegszal alapu rendszerek és
egyéb LAN és géptermi megoldasok
megtalalhatok a Legrand strukturalt
haldzati szakkataldgusaban
www.legrand.hu

INTELLIGENS ELOSZTOSOROK

Lllegrand

Olegrand Flnxets CABLOIL BHCING ZUCEHM i ESEAP

LANES
8 DATACENTER
MEGOLDASOK

STRUKTURALT HALOZATI RENDSZEREK

ADATBANKI ES SZERVERTERMI FELHASZNALASRA HELYI HALOZATI FELHASZNALASRA

Mérhet6 és mérhet6/vezérelhetd valtozatok, amelyek Fali rackszekrénybe szerelhetd, kis teljesitményd
tavfeltigyeletbe kothetdk. halézati eszkdzok sziinetmentes védelmének

- 19" 1U / 2U valtozatok megvaldsitasasra

- Zérd-U valtozatok -19"2U 800 VA

- Hagyomanyos haztartasi vagy C13 kimenetekkel

MERGOS ES KAPCSOLHATO VALTOZATOK SZUNETMENTES ELOSZTOSOROK

FUGGOLEGES ES ViZSZINTES SZERELES FALI RACK SZKERENYBE SZERELHETO

] c
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Lllegrand

HiBriD RACK ATKAPCSOLOK
ADATBANKI MINOSITESEKKEL

ALACSONY Vilagon egyedallo hibrid rendszer( atkapcsolok szilicium vezérelt
UZEMELTETES| egyenirdnyitéval (SCR) és elektromagneses relékkel képesek az ATS és STS
KOLTSEGEK technoldgiadk elényeink 6tvozésére azaz nagy teljesitmény, gyors
atkapcsolasara a lehet6 leghatékonyabb modon. A Raritan vezérlének
kdszonhetben az 6sszes tipus képes villamos mérésére, kdrnyezeti szenzorok
fogadasara és komplett web-alapu tavfelligyeletre.

Alarms Control _'
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Lllegrand

Raritan.

A brand of Ll1legrand’

KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMZOK

STS gyorsasaga, kedvezobb beruhazasi- és lizemeltetési koltségek mellett

Gyors és hatékony:

- Rendkiviil gyors atkapcsolas (4 és 8 ms kozott)

- Alacsony lzemeltetési kdltségek a ventilator nélkdli
kialakitasnak és a kis hédisszipacionak kdszonhetGen.

- Kimagaslo élettartam a szabadalmaztatott ivmentes relé
technoldgianak és a tulméretezett SCR és relé aramkorok
miatt

Uzembiztos miikddés:

- Kimagaslé biztonsagi protokollok: AES128, SSH, SNMPv3,
Smart TLS, FIPS 140-2

- Kapcsolonkénti révidzalrat-védelmi biztosité és redundans
tapellatds a magas lizembiztonsag érdekében

Egyszerii felhasznalas:

- Homloklapi kijelz6 az alapvet6 adatok megjelenitésére:
kapcsolasi allapot, hibalizenetek és mérési eredmények

- Tavfeliigyeleti portokkal szerelve, WEB alapu reszponziv
interfészen keresztil elérhetd, valamint SNMP, Modbus és
GSM kommunikacidra képes

- USB port, amely Wi-Fi, kamera, tablagép fogadasara
egyarant alkalmas

Mérés, kapcsolas, rack feliigyelet:

- Nagy pontossagu mérés: fesziiltség [V], aramerésség [A],
hatasos teljesitmény [kW], latszolagos teljesitmény [kVA],
fogyaszats [kWh], teljesitmény tényez§

- Plug and play kornyezeti szenzorok fogadasara kész, rack
feligyelet megvaldsitadsara alkalmas

- Akar 16 egységig kaszkadolhaté (Etherent vagy USB)

1"



Lllegrand

TeLJEs ENERGIAELOSZTAS
TERMEKKINALAT 6300 A-IG

ENERGIAATVITEL Legrand a villamos rendszerek és informatikai halézatok vilagszintd
FS -FLOSZTAS szakértdjeként komplett villamossagi megoldast képes nydjtani a
kozépfesziiltségl transzformatoroktdl a felhasznaldi végpontokig. A
kiilonb6z6 védelmi berendezések (tilaram, hibaaram, talfesziiltség,
stb..) kiilonbozd védelmi szinteken szelektiv rendszert alkotnak,
amely maximalizalja az lizembiztonsagot

A e U

j
i
i
!
!

| it
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L1legrand

SZELES TERMEKKINALAT

transzformatorok, energiasinek, hagyomanyos és optimalizalt elosztasi
rendszerek, fazisjavitok, tavfelligyeleti mérdk, védelmi késziilékek, stb...

\
N

nkorokhoz

KIF FOELOSZTO

Eredeti gyartd altal tesztelt ~ KOMPAKT MEGSZAKITO
optimalizalt sinezéssel Termikus-magneses vagy
elektronikus kioldéval

13



Lllegrand

OTTHONI ES OTTHONI/IRODAI ALKALMAZASHOZ

Kat. szam

KEOR DC 311080
v = o
= KEORM
PC E l 310081
Telefon by ‘
POS terminal < e :l 310082
Okos eszkoz £
cCTV 5 Sl 310180
Jatékkonzol 310181
Epiiletautomatizalas o .
A/V rendszerek =3 T
Antenna é 310184
Belépteto s ]
rendszerek i= 310186
310187
SZERVER ES HALOZATI ALKALMAZASOK 310189
310190
PC 310192
Ha'_lézati Switch 310193
Voip rendszer KEORSPE AT
NAS x~ ; @ I —
c Tt : g 311061
Szerver S - e £ T
= -
Telecom 2 /:7:” ’:2’,;"5’,"/,;5"’4 2 O ame
Tizjelzo kozpont o ; / 311064
Vilagitas ' = _ |KeorPDU 310331/
g 311017
= 310332/
< 2 | eoeone | 311018
3 3 DAKER DK PLUS 310170
2 g 30171
E ﬁ 310172
© 310173
=
310175
IPARI ES KRITIKUS ALKALMAZASOK 310174
310176
310177
: 3 FAZISU BEMENET 310178
MEGALINE RACK 310379
Liftek 310381
CCTV g 310383
Biztonsagtechnika 3 | 310385
E?:Ifzsegugyl rendsz- g _q;) KEORLP %
: . 3 | < 3B
Ipari fogyasztok > ' 2 310157
Ipari automatizalas N | g 310158
Szerszamgépekl 2 310159
ATM <
Jegyautomata
Fotocellas ajtok
Mihelyek
Vészvilgitas
Jelzorendszer

Munkateriletek

Nyilvanos terek

14



SZUNETMENTES ARAMFORRAS

Lllegrand

OPCIONALIS BOViTO

Kimeneti Teljesitmény Méretek Tome Athidalsi idé AKKUMULATOR PACK
: Bemenet " Kimenet® Kommunikacio® | MAGXSZELXMELY g @ . | Athidalasi id6
jelalak [kgl [perc] Kat.szdm )
[mm] [perc]
o % % haztarte!m csatlakozé- | 9/12/15/19 Vde 28595 95 03 akér 30
dugdval szerlet 2.1 Amax
éstlegesen 600 360 | Hagtartasi csatla- 4+2%SCH® 5
sz?nugzos kozddugdval szerelt + 190 x 89.5 x 296 akar 15
800 480 kabellel (1,3m) USB-A tdltdaljzat 55
4xC13
600 360 5 akdr 15
1xC13+1xSCH
4xC13 120 x 138 x 330
+ USB-A tétéaljzat .
800 480 1xC13+1xSCH 55 akdr 15
+ USB-A tétdaljzat
C14 6xC13
) bemeneti aljzat _A tit6ali
restlegesen | 1000 | 600 o + USB-A totGalzat UsB-8 9 aker 10
: (C13-SCH 2xC13+ 2x SCH ;
Szinuszos i aljzattal szerelve
betdpllo kabellel + USB-A tot6aljzat
szallitva) 6xC13
+ USB-A tétéaljzat .
1500 | 900 200132 2 SCH 148x 173 % 380 105 akdr 10
+ USB-A tétdaljzat
6xC13
+ USB-A totdaljzat .
2000 | 1200 210132 7 SCH 18 akdr 10
+ USB-A tétéaljzat
750 600 o 6xC13 14 9
o oo | a0 | be";ggte'la“mt ' BxC13 USB-B & RSI32 238170325 145 7
tisztan 150 | 1200 8xC13 aljzatokkal és SNMP 189 7
SZInuszos
2000 | 1600 | C20 bementi aljzat + 8xC13 stlottal szerelve 008 2 7
3000 | 2400 kabel §xC13+1xC19 25 4
) 800 480 . 6xC13
ri?lﬁizzn & ben;zgglauzat ' al'zatltJaSlBs_zBerelve 88200 x 40 x 150 o5 6
800 | 480 6 x SCH !
1000 | 900 C14 + kébel 6xC13 88(20) x 440 x 405 16 10 3104 60 82/164/262
2000 | 1800 014 + kabel 6xC13 295 10 3106 61 98217
000 | 2700 | k?bel ; c13x 1XC19 BE(20)x 440 x 00 0 8 3106 62 4§64§H3
+ Kabe BXC13+2XC19 USB-B és RS232
tisztdn 3x6mm? ! 3 *6 > aljzatokkal szerelve | 196 (4U) x 440 x 680 60 5 310663 8/32/50
szinuszos 5000 | 5000 *axomm SNMP: 310938 v.
(online ketts 3% 6 mm? 3% 6 mm? 310931 88(20) x 440 x 680 25 0 3106 63 10/29/49
konverzids) ) 8xC13+2xC19
0 3x6mm Ty b 196 (40) x 440 x 680 60 4 3104 63 13/26/39
3x6 mm? 3x6 mm? 88(2U) x 440 x 680 % 0 3106 63 10/29/49
3x16 mm? : RS232 aljzat 2 3106 64 7N8/29
10000 | 10000 516 3x16mm NP 11093 132(30) x 440 x 680 T 0 3106 b4 e
fisztan 1250 | 875 R RS232 aljzattal 23
szinuszos 2500 | 1750 - } szerelve 34 keresse Legrand kapcsolattartdjat a
(online kett6s | 3750 | 2625 k"z"d‘;ggﬂefzere“ e SCH Swp: 310933y, | 080U k4B X562 8 E Kilinbozg konfiguraciokert
konverzids) 5000 2500 310931 53
C14 bementi aljzat + 3xC13
1000 | 900 , 236 % 144 x 367 10 310598 81361177
tisztén kdbel 3xC13 + 1x FRY USB-B és RS232
i C14 bementi aljzat + 6xC13 lizatokkal szerel
Szinuszos 2000 | 1800 , aljzatokkal szerelve 322 % 151 X 4hh 17 310599 2/69/99
(online kettis kébel IxC13+2xFRY SNMP: 310938 v. g
konverzids) €20 bementi aljzat + 6xC13 310931
3000 | 2700 el o C13s 0 PR 322 %189 X 44k 3 3106 00 447061

(1) Informatikai (C14/C20) bemeneti aljzattal rendelkezd késziilékek tartalmaznak haztartasi digéval ellatott betaplalé kabelt
(2) Informatikai C13 kimeneti aljzattal rendelkezd késziilékek tartalmaznak legalabb 1 db kimeneti kabelt is
(3) Sziinetmentes dramforrason lévé kommunikacids aljzatok kommunikaciés kabellel szallitva a kdzvetlen kommunikaciéhoz. Szoftverek letélthetéek az ups.legrand.com honl-
aprol. Tavfelligeleti WEB/SNMP kartya opcionalisan rendelhet
(4) Feltiintetett athidalai id6k optimalis fogyasztét és kérnyezetet tovabba, 0j és teljesen felt6tott akkumulatort alapul véve keriiltek kiszamitasra. Valosagban eltérhetnek az ér-

tékek

(5) 1, 2 vagy 3 db kiegészité akkumulator hozzdadasaval elérhetd kalkulalt athidalasi idé.
(6) 6 db biztonsagi zsalus haztartasi aljzat tranziens védelemmel, amelybél 4 db aljzat rendelkezik fesziltségkimaradas elleni védelemmel
(7) Francia foldelcsapos biztonsaig zsalus haztartasi csatlakozéaljzat

15



Lllegrand

vonali interaktiv torony sziinetmentes aramforrasok
KEOR M, KEOR SP, KEOR SPE kalkulalt athidalasi idok

KIMENETI TERHELES KALKULALT
UPS ATHIDALASI
% VA w IDO [perc]

10 % 75 60 60

25 % 188 150 26

50 % 375 300 13

3110 60 75 % 563 450 7
KEOR SPE 750VA 100 % 750 600 <3
10 % 100 80 58

25 % 250 200 24

50 % 500 400 10

3110 61 75 % 750 600 6
KEOR SPE 1000VA 100 % 1000 800 <2
10 % 150 120 63

25 % 375 300 23

50 % 750 600 10

3110 62 75 % 1125 900 5
KEOR SPE 1500VA 100 % 1500 1200 <3
10 % 200 160 67

25 % 500 400 26

50 % 1000 800 11

3110 63 75 % 1500 1200 6
KEOR SPE 2000VA 100 % 2000 1600 <2
10 % 300 240 50

25 % 750 600 17

50 % 1500 1200 7

3110 64 75 % 2250 1800 <4
KEOR SPE 3000VA 100 % 3000 2400 <2

KIMENETI TERHELES KALKULALT
UPS ATHIDALASI
% VA w DO [perc]
— 13 % 78 47 53
h § 25 % 150 90 23
50 % 300 180 8
KE03R1 54068010 VA 5% 450 270 =
100 % 600 360 <2
E I 1% 30 53 48
25 % 60 120 19
50 % 150 240 7
310082 75 % 300 360 <1
KEOR M 80D VA 100 % 800 480 <1
10 % 60 36 56
’ 25 % 150 90 2%
50 % 300 180 8
310180/81/82 75 % 450 270 3
KEOR SP400VA |~ T o o
10 % 80 48 53
’ 25 % 200 120 3
50 % 400 240 5
TR 1 e
100 % 800 480 i
10 % 100 60 110
, 25 % 250 150 25
50 % 500 300 6
s e e s |
100 % 1000 600 1
10 % 150 90 62
, 25 % 375 225 27
50 % 750 450 8
g Cos s [ os
100 % 1500 900 1
10 % 200 120 45
, 25 % 500 300 15
50 % 1000 600 4
I Y -
100 % 2000 1200 <1

16




online kettos konverzids torony sziinetmentes aramforrasok
KEOR LP, KEOR S kalkulalt athidalasi idok

Lllegrand

KIMENETI TERHELES

KALKULALT ATHIDALASI IDO [perc]

UPS . Hozzaadott kiils6 akku-pack mennyisége
Csak UPS Kiilso akku-pack
% VA w 1 2 3 4 5 6
10 % 100 90 29 299 602 1025 > 1200 | > 1200 =
20 % 200 180 17 187 421 589 890 1094 -
30 % 300 270 10 149 267 440 563 747 -
40 % 400 360 7 310598 120 201 306 461 556 -
310154 /55 50 % 500 450 > 5 90 169 255 356 472 -
KEOR LP 1000 VA 60 % 600 540 > 5 63 154 213 286 394 -
70 % 700 630 > 5 515 139 177 254 316 -
80 % 800 720 > 5 48 120 164 212 272 -
10 % 200 180 30 173 327 518 660 900 -
20 % 400 360 17 122 187 287 421 521 -
30 % 600 540 11 75 155 208 280 375 -
40 % 800 720 8 310599 53 126 166 214 272 -
310156 /57 50 % 1000 900 A 102 150 175 228 -
KEOR LP 2000 VA 60 % 1200 1080 > 5 32 68 126 157 176 -
70 % 1400 1260 > 5 28 56 108 143 165 -
80 % 1600 1440 > 5 24 49 83 124 149 -
10 % 300 270 42 163 275 433 549 685 -
20 % 600 540 20 92 159 215 283 378 -
30 % 900 810 13 56 128 166 210 266 -
40 % 1200 1080 9 3106 00 42 88 137 165 190 -
310158/ 59 50 % 1500 1350 6 28 55 102 137 160 -
KEOR LP 3000 VA 60 % 1800 1620 o) 27 52 91 128 152 -
70 % 2100 1890 <5 20 39 56 92 122 -
80 % 2400 2160 <5 17 33 52 76 110 -
. KALKULALT ATHIDALASI IDO [perc]
KIMENETI TERHELES - e -
UPS Csak UPS Hozzaadott kiilso akku-pack mennyisége
% VA w 1x(310741) | 1x(310742) | 1x(310743) | 2x(310741) | 2x(310742) | 2x(310743)
10% 300 240 370 686 > 720 > 720 > 720 > 720 > 720
20% 600 480 214 385 469 > 720 973 > 720 > 720
30% 900 720 131 259 319 509 384 509 > 720
40% 1200 960 99 191 236 380 283 380 708
50% 1500 1200 81 141 188 299 226 299 550
310123 60% 1800 1440 67 114 143 247 184 247 447
KEOR S 3000 VA 70% 2100 1680 56 99 118 212 145 212 382
. KALKULALT ATHIDALASI IDO [perc]
UPS KIMENETI TERHELES Hozzaadott kiilsé akku-pack mennyisége
% VA w Csak UPS | "1x(310744) | 1x1310745) | 2x(310744) | 2x310745) | 3x(310744) | 3x(310745)
10% 600 540 149 362 585 585 > 720 > 720 > 720
20% 1200 1080 88 211 336 336 615 465 > 720
30% 1800 1620 59 129 227 227 410 1% 611
40% 2400 2160 A 97 157 157 300 233 445
50% 3000 2700 33 80 119 119 239 184 356
310128 60% 3600 3240 27 65 101 101 196 139 288
KEOR S 6000 VA 70% 4200 3780 23 54 86 86 153 115 242
. KALKULALT ATHIDALASI IDO [perc]
UPS KIMENETI TERHELES Hozzaadott kiilsé akku-pack mennyisége
Csak UPS
% VA W 1x(310744) 1x(310745) 2x(310744) 2x(310745) | 3x(310744) ‘ 3x(310745)
10% 1000 900 101 240 387 387 > 720 543 > 720
20% 2000 1800 59 117 208 208 376 288 558
30% 3000 2700 34 81 121 121 242 187 361
40% 4000 3600 25 58 90 90 172 123 261
50% 5000 4500 19 A 74 74 125 99 205
310131 60% 6000 5400 13 35 58 58 104 82 154
KEOR S 10000 VA 70% 7000 6300 10 28 49 49 88 70 126
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Lllegrand

19" rack szekérnybe szerelheto sziinetmentes aramforrasok
KEOR PDU, KEOR SPE és DAKER DK+ kalkulalt athidalasi idok

I Kalkulalt athidalasi idok kiilonb6zd teljesitményen

KIMENETI TERHELES

KALKULALT ATHIDALASI IDO [perc]

UPS o Hozzaadott kiilsé akku-pack mennyisége
Csak UPS Kiilso akku-pack
% VA w 1 2 3 4 5 6
10 % 80 48 78 - - - - - -
i e | 25 % 200 120 29 - - - - - -
31033031 50 % 400 240 11 - - - - - - -
KEOR PDU 800VA | 75% 600 360 <l - - - - - -
100 % 800 480 <2 - - - - - -
10% 100 90 60 - - - - - -
Q 30% 300 270 18 - - - - - -
o 50% 500 450 - - - - - - -
KEOR SPE 70% 700 630 - - - - - -
1000 VA - 2U 90% 900 810 - _ _ _ _ _
10% 150 135 54 - - - - - -
Q 30% 450 405 13 - - - - - -
5 1 50% 750 675 8 - - - - - - -
KEOR SPE 70% 1050 945 5 - - - - - -
1500 VA - 2U 90% 1350 1215 3 - - - - - -
10% 220 198 55 - - - - - -
Q 30% 660 594 20 - - - - - -
o i 50% 1100 990 10 - - - - - - -
KEOR SPE 70% 1540 1386 6 - - - - - -
2200 VA - 2U 90% 1980 1782 4 - - - - - -
10% 300 270 60 - - - - - -
Q 30% 900 810 18 - - - - - -
51T 50% 1500 1350 8 - - - - - - -
KEOR SPE 70% 2100 1890 5 - - - - - -
3000 VA - 2U 90% 2700 2430 3 - - - - - -
10 % 100 90 78 560 1131 | > 1200 | > 1200 - -
20 % 200 180 39 299 614 1012 | > 1200 = -
30 % 300 270 29 226 bbb 773 1040 - -
40 % 400 340 20 167 351 532 790 - -
50 % 500 450 15 Kat. szam: 3106 60 | 132 270 435 580 - -
60 % 600 540 12 Rack méret: 4U 105 219 353 473 - -
Dfﬂ%é‘% 70 % 700 630 9 87 180 285 411 - -
2U 80 % 800 720 8 75 158 241 349 - -
90 % 900 810 6 63 136 213 292 - -
100 % 1000 900 5 54 117 186 259 - -
10 % 200 180 110 438 855 1156 | >1200 | > 1200 | > 1200
20 % 400 340 51 210 404 580 855 1047 1179
30 % 600 540 31 131 242 383 498 648 842
40 % 800 720 22 92 175 265 374 443 560
50 % 1000 900 16 Kat. szam: 3 106 61 72 138 207 279 371 447
60 % 1200 1080 13 Rack méret: 2U 55 108 167 225 286 365
DP?+1%O?J1VA 70 % 1400 1260 10 45 88 139 185 236 291
U 80 % 1600 1440 8 38 77 115 161 204 247
90 % 1800 1620 6 33 64 100 139 175 216
100 % 2000 1800 5 28 55 87 118 157 188
10 % 300 270 80 298 534 844 1067 | >1200 | > 1200
20 % 600 540 34 147 264 407 518 668 850
30 % 900 810 22 88 168 248 345 432 505
40 % 1200 1080 15 62 117 177 238 304 385
50 % 1500 1350 12 Kat. szam:3 106 62 47 89 139 184 235 287
60 % 1800 1620 9 Rack méret: 2U 37 73 110 152 189 231
DP§+1§[]OZJQ\/A 70 % 2100 1890 7 31 58 89 122 160 192
2U 80 % 2400 2140 5 26 49 78 104 135 165
90 % 2700 2430 4 22 42 66 89 114 143
100 % 3000 2700 4 19 37 56 79 100 121
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19" rack szekérnybe szerelheto sziinetmentes aramforrasok
DAKER DK+ kalkulalt athidalasi idok

I Kalkulalt athidalasi idok kiilonb6zd teljesitményen

. KALKULALT ATHIDALASI IDO [perc]
UPS KIMENETI TERHELES o Hozzaadott kiils6 akku-pack mennyisége
Csak UPS Kiilso akku-pack

% VA w 1 2 3 4 5 6
10 % 500 500 74 174 289 418 521 658 839
20 % 1000 1000 37 85 144 209 275 342 413
i 30 % 1500 1500 23 55 88 129 171 223 267
- 40 % 2000 2000 14 41 63 89 119 155 183
50 % 2500 2500 10 Kat.szam: 3 106 63 28 51 71 91 115 144
60 % 3000 3000 8 Rack méret: 2U 24 42 57 76 92 113

310173 70 % 3500 3500 6 19 32 50 61 79 93
DK+ 5000 VA 80 % 4000 4000 <5 14 27 42 54 66 81
4U 90 % 4500 4500 <5 12 24 35 48 57 70
100 % 5000 5000 <5 10 21 29 42 52 59
10 % 500 500 - 74 174 289 418 521 658
3 20 % 1000 1000 - 37 85 144 209 275 342
= 30 % 1500 1500 - 23 55 88 129 171 223
40 % 2000 2000 - 14 41 63 89 119 155
50 % 2500 2500 - Kathszam: 3i0463 10 28 51 71 91 115

3101 75 60 % 3000 3000 - Rack méret: 2U 8 24 42 57 76 92
DK+ 5000 VA 70 % 3500 3500 - 6 19 32 50 61 79
2U 80 % 4000 4000 - <5 14 27 42 54 66
90 % 4500 4500 - <5 12 24 35 48 57

100 % 5000 5000 - <5 10 21 29 42 52
10 % 600 600 61 151 256 360 456 553 690
- 20 % 1200 1200 28 70 114 166 227 279 336
- 30 % 1800 1800 17 4t 73 103 138 172 216
40 % 2400 2400 1 29 53 75 96 119 151
50 % 3000 3000 8 Kat. szam: 3 106 63 24 42 57 76 92 113

60 % 3600 3600 5 Rack méret: 2U 18 30 48 59 76 89

D£+1ESOEAVA 70 % 4200 4200 <5 13 2 39 52 61 76
4U 80 % 4800 4800 <5 1 22 30 45 54 63
90 % 5400 5400 <5 9 18 27 37 48 56

100 % 6000 6000 <5 8 14 24 30 42 5
10 % 600 600 - 61 151 256 360 456 553
= 20 % 1200 1200 - 28 70 14 166 227 279
- 30 % 1800 1800 - 17 46 73 103 138 172
40 % 2400 2400 - 11 29 53 75 96 119

50 % 3000 3000 - Kat. szam: 3 106 63 8 24 42 57 76 92

310176 60 % 3600 3600 - Rack méret: 2U 5 18 30 48 59 76
DK+ 6000 VA 70 % 4200 4200 = <5 13 26 39 52 61
2U 80 % 4800 4800 g <5 11 22 30 45 54
90 % 5400 5400 = <5 9 18 27 37 48

100 % 6000 6000 - <5 8 14 24 30 42
10 % 1000 1000 - 77 176 287 AV 511 634

i 20 % 2000 2000 - 33 82 135 188 244 305

- 30 % 3000 3000 - 20 48 83 17 158 192
40 % 4000 4000 - 14 34 57 84 110 140

50 % 5000 5000 - Kat. szam: 3 106 64 10 26 43 63 84 106

3101 77 60 % 6000 6000 - Rack meret: 3U 8 20 35 49 68 84
DK+ 10000 VA 70 % 7000 7000 - 6 17 28 41 54 70
3U 80 % 8000 8000 . 5 14 24 35 45 58
90 % 9000 9000 - 4 12 20 29 39 49

100 % 10000 10000 - 3 10 17 26 34 43
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UJ KEORDC
SZUNETMENTES

otthoni modemek, routerek, kamerak, stb...

védelme
akar 25 W
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sziinetmentes adapter
KEOR DC

Lllegrand

0 MMM L

e
-

=

cserélhetd kimeneti dugdkkal szallitva
kiilonbozé méretekben

311083

Kulénboz6 bemeneti fesziltségl aktiv eszkozok (multimédia box, router,
AP, kamera, telefon, stb...) kézvetlen és biztonsagos dramellatasara

alkalmazhaté

Részleges védelem: tulterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idejl

tulfeszlltségek, feszultség mgadozas alacsony haldzati fesziiltség

valamint aramkimaradas ellen

Teljesen plug&play kialakitas:

- Gyarilag szerelt betaplald csatlakozéval és kabellel

- Kulonboz6 markaju IT eszkozok betaplalasahoz kompatibilis, négy

kiilonboz6 tipusu kimeneti csatlakozod fejjel szallitva:

-55x25mm

-55x21 mm ( } :.) { )

-4,75x 1,7 mm

-3,5x1,35mm

Pozitiv (+] polaritast csatlakozé (belsd tiske pozitiv, kiilsd hively

negativ)

Hideginditasra (akkumulatoros inditasral képes

Hangriasztas a halézati fesziltség kimaradasakor

LED allapotjelzék az akkumulator téltottség és a kimeneti feszlltség

kijelzésére

Halk m(kodés; minimalis disszipalt teljesitmény

Csom. - Sziinetmentes adapter

Kis teljesitményd, otthoni IT eszkdzok kozvetlen
védelmére alkalmas Li-lon akkumulatoros
sziinetmentes dramforras
Bementi haztartasi csatlakozddugdval és kabellel
ellatva
Egyenfesziltségl [DC) kimenettel rendelkezé,
hagy?ményos felépités( egyfazist sziinetmentes
VFD

Li-lon akkumulatorral szerelve

Athidalas!! | Kimenetifesziiltéség
[6ra:perc]

Méret [mm]
MAG x SZEL x MELY

Léatsz. | Hatasos
- telj.[VA] | telj.[W]
uJ
. 25 25 beallithato:

9-12-15-19 Vdc

Al
==y

0:30

28,5x95x 95

4.75x 1.7 mm

—
-]

g1

3.5x1.35mm

)

55x2.5mm

1A feltiintetett becsilt athidalasi id8 optimalis miikodési kérnyezetet vesz alapul

M Miiszaki jellemzok

25 VA max
25 W max

Latszélagos teljesitmény

Hatésos teljesitmény

90 - 264V~
47-63 Hz
2P+F haztartasi

Bemeneti fesziiltség
Bemeneti frekvencia

Bemeneti csatlakozok

9/12/15/19 Vdc
2,1 A max

9 Vdc esetén 18 W
12, 15,19 Vdc esetén 25W

Kimeneti fesziltség
Kimeneti dram [max)

Kimeneti teljesitmény

Akkumulatorok szama 1
Akkumulatorok tipusa 3,7V - 2200 mAh - Li-ion

Kalkulalt toltési id6
90% szintre

90 perc

Helyi vezérlés és visszajelzés

UPS méret [mm] Mag x Szél x Mély 28,5 x 95 x 95

UPS nettd témeg [kg] 0.3

Mikddési hémérséklet [°C]
Relativ paratartalom [%]

Adatlapban feltintetett értekek a
tengerszint feletti magassagig

0-40°C
0 - 90% (lecsapbdés mentes)

1000 méter

EN55022, IEC/EN 62368-1, FCC:
Class B, UL/cULus

Kapcsolddé termékszabvanyok

M Hogyan bizonyosodjunk meg réla, hogy a Keor DC
alkalmas-e a késziilékiinkh6z?

Jelen példa esetében a modem
paraméterei:

- Feszlltség: 12 V=

- Teljesitmény: 12 W (azaz < 25W)
- Polaritasa: megfeleld
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UJ KEOR-M
ELOSZTOSOROK

Always-on” USB toltovel szerelt vonali interaktiv
szUnetmentes aramforrasok

600 és 800 VA Y




vonali interaktiv multifunkcionalis elosztosorok (UPS)

Lllegrand

AP

KEOR-M
= M Miiszaki jellemzok
E H LY Tipus KEOR-M
Kat. szam 310081 3100 82
= Altalanos jellemzok
Latszélagos teljesitmény [VA] 600 800
Hatésos teljesitmény [W] 360 480
Technoldgia Vonlai interaktiv VI
1, Kimeneti jelalak Részlegesen szinuszos
Bemeneti jellemzok
310081 Névleges bemeneti feszliltség 230 V~
Bemeneti fesziltség tolerancia 170-290 V~
Bemeneti frekvencia 50/60 Hz

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkezd, hagyomanyos felépités(
egyfazist vonali interaktiv (VI) sziinetmentes elosztdsor:

- Részleges védelem: tulterhelés, rovidzarlat, révid és hosszu idej(
tulfesziltségek, fesziltség ingadozas, alacsony halézati fesziltség, EMI/
RFI zavar valamint &ramkimaradas ellen

- Beépitett automatikus fesziiltségszabalyzdval szerelve (AVR): széles
bementi fesziltség tolerancia, amelyen belil az AVR stabilizalja a
kimeneti fesziiltséget az inverter és akkumulator hasznéalat nélkil
megnovelve ezzel azok élettartamat

- Tulterhelés és révidzarlat ellen védett bemenet (cserélhetd hengeres
biztositobetét)

Biztonsagi zsalus haztartasi 2P+F valamit USB-A kimeneti aljzatokkal:

- elosztésoron ki/be kapcsolhaté aljzatok dramkimaradas, aramlékés és
tranziens tulfesziltség elleni védelemmel: 4 db

- elosztosor kapcsoldjatdl fiiggetlen, tranziens tulfesziltségek ellen
védett aljzatok: 2 db

- USB-Atéltbaljzat: 1 db

- haztartasi 2P+F csatlakozddugdval ellatott betdplalo kabellel (1,3
méter] szerelt kialakitas

“Always-on” USB téltéaljzat: normal tzemmodban, dramszinet esetén
és kikapcsolt allapotban egyarant toltésre képes USB-A csatlakozo:

mobiltelefonok, okos 6rak eés egyéb okos eszkdzok kiméletes, biztonsagos

és szlinetmentes toltésére alkalmazhatd

Esztétikus dizajn, felhasznaldbarat és univerzalis kialakitas:

- Allithatd/fektethetd, tovabba falra szerelhetd innovativ, esztétikus
plug&play kialakitas

- Kék vildgitassal ellatott be/ki kapcsold gomb

- Hangriasztas a haldzati fesziiltseg kimaradasakor + LED allapotjelzék

Akkumulatorral szerelt sziinetmentesek:

- Akkumulator védelem tultoltés és mély-kisilés ellen

- Automatikus akkumulétor 6nteszt funkcio

- Akkumulatoros inditasra (hideginditasra) alkalmas késziilék
- Akkumulator toltés kikapcsolt allapotban is

csom. [Katiszam| KEOR-M sziinetmentes elosztdésor
Latszolagos Hatdsos Kalkulalt Haztartasi USB-At6lté
teljesitmény | teljesitmény | athidalasiidd kimenetek csatlakozok
[VA] wi [perc] szamal? szama
1 310081 600 360 <15 4+2 1
1 310082 800 480 <15 4+2 1

A feltiintetett kalkulalt athidalasi id6 optimalis mikodési kornyezetet vesz alapul
12 Biztonsagi zsalus 2P+F Schuko haztartasi csatlakozoaljzat;
(dramkimaradas elleni védelemmel + fiiggetlen

Kalkulalt athidalasi id6 tablazat kilonboz6
mérték{ terhelések esetén
lasd a katalogus utolso oldalain

_E]

Kimeneti jellemzék (haztartasi aljzatok)

Kimeneti fesziiltség

230V~ £ 10%

Kimeneti frekvencia

50 /60 Hz + 1 Hz

Tranzens tulfeszlltség ellen védett be/
kikapcsolé gombtol fiiggetlen biztonsagi
zsalus haztartasi csatlakozdaljzatok szama

2

Aramkimaradas és tranziens tlfesziiltség
ellen védett biztonsagi zsalus haztartasi
csatlakozoaljzatok szama

Kimeneti jellemzék (USB-A tdltdaljzat)

Kimeneti fesziiltség

oV

Maximalis toltéaram

1000 mA

Akkumulator jellemzok

Akkumulatorok szama

1 1

Akkumulatorok tipusa

12V 7,2Ah | 12V 7,2 Ah

Feltoltési id6

8 dra (90%-ig)

Kiils6 jellemzék

Geometriai méret [mm]
Mag x Szél x Mély

89,5 x 190 x 296

Netté tsmeg [kgl 5 [ 55
Kornyezeti jellemzok
Mikodési hémérséklet [°C] 0-40°C

2 2 0 - 90% (lecsapddas
Relativ paratartalom [%] mentes)
Zajterhelés 1 méterrél [dB] halézati/ <40

akkumulatoros tizem

Szabvanyok és mindsitések

Kapcsolddo termékszabvanyok

‘ EN 62040-1, EN 62040-2

M Geometriai méretek

600-800 VA
190 89,5

7z A
[ <> /|<‘D| M

o \SRBRISKIe, 2

0% <l |<u>| 0%

I e

o AlRERISKI A

oﬁ; ﬂ>< /|<D| ©o°
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UJ KEOR-SP
SZUNETMENTES

Always-on USB-A toltoaljzattal* es USB-B

kommunikacios porttal ..%, . Q
NUT kompatibilis
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vonali interaktiv sziinetmentes aramforrasok
KEOR-SP - PC-k, NAS-ok, okosotthon kdzpontok védelmére kifejezetten ajanlott -

Lllegrand

PP
4 |eco

| 4t | PASS
1__JPORT

310186 D

310180

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkez6, hagyomanyos felépités(
egyfazisu vonali interaktiv (VI) szinetmentes tornyok:
- Részleges védelem: tulterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idejd
tulfeszlltségek, feszlltség ingadozas, alacsony haldzati fesziiltség,
EMI/RFI zavar valamint dramkimaradas ellen
- Beépitett automatikus fesziiltség szabalyzdval szerelve (AVR]: széles
bementi fesziiltség tolerancia, amelyen belil az AVR stabilizalja a
kimeneti fesziiltséget az inverter és akkumulator hasznélat nélkil
megnovelve ezzel azok élettartamat
- Tulterhelés és rovidzarlat ellen védett bemenet (cserélhetd hengeres
biztositobetét)
- "Always-on" USB toltéaljzat( kivéve 600 VA valtozatok): normatl
tizemmaodban, dramsziinet esetén és kikapcsolt allapotban egyarant
toltésre képes USB-A csatlakozd: mobiltelefonok, okos 6rak és egyéb
okos eszkozok kiméletes, biztonsagos és sziinetmentes toltésére
alkalmazhaté

Felhasznalébarat kialakitas és tavfellgyelet:
- Harom szinl LED sor az UPS allapotanak egyértelmd jelzésére
- Hangriasztas a halézati fesziiltség kimaradasakor tovabbd egyéb hiba
esetén: némitd gomb az UPS eldlapjan
- USB-B kommunikacids porttal szerelve a késziilék hatlapjan + RS232
(1000/1500/2000 VA modellek esetén)
- Ingyenesen letélthetd diagnosztikai, dnteszt (UPS Management) és
lekapcsolé kliens (RCCMDJ - ups.legrand.com/en/software/software-
download
- NUT (Network UPS Tool] kompatibilis - driver: usbhid-ups

Akkumulatorral szerelt sziinetmentesek:
- Kiemelt akkumulator kezelés (ABM] intelligens akkumuléator toltés
- Akkumulator toltés kikapcsolt allapotban egyarant
- Akkumulator védelem tultoltés és mély-kisulés ellen
- Automatikus akkumulator onteszt
- Hideginditasra (akkumuléatoros inditasra) képes
- Automata visszakapcsolds a tapellatas visszatérésekor

Készlet tartalma:
- tobbnyelv( hasznalati utasitas
- megtaplalé kabel (haztartasi dugd / C13)
- kommunikéacids kabel (USB-B / USB-A)
- informatikai kimeneti kdbel (C13/C14) kat.szdm 3 101 80/83/86/89/92

setén J . , .
som. Kat.szam | KEOR SP sziinetmentes aramforrasok

Bemenet és kimenet szempontjabél egyarant
plug&play kialakitas

- Bement: C14 csatlakozdaljzat a hatlapon
(haztartasi csatlakozddugéval szerelt betaplald
kabellel szallitva)

- Kimenet: informatikai csatlakozoaljzatokkal
(IEC320-C13]) és/vagy biztonsagi zsalus haztartasi
csatlakozoaljzatokkal szerelt valtozatok

Haztartasi és informatikai kimenetekkel

Latszolagos Hatasos Kalkulalt Informatikai | Haztartasi
teljesitmény | teljesitmény | 4thidalasiidé kimenetek kimenetek
[VA] (W] lperc) szama széma
1 310181 600 360 <15 1
1 310184 800 480 <15 1 1
1 310187 1000 600 <10 2 2
1 310190 1500 900 <10 2 2
1 310193 2000 1200 <10 2 2
Informatikai kimenetekkel
Latszolagos Hatésos Kalkulalt Informatikai | Haztartasi
teljesitmény | teljesitmény | &thidalasiidé kimenetek kimenetek
[VA] w1 [perc]!! szdma szama
1 310180 600 360 <15 4 -
1 310183 800 480 <15 4 -
1 310186 1000 600 <10 6 -
1 310189 1500 900 <10 6 -
1 310192 2000 1200 <10 6 -

+B Ka{[ku{lé&t éthidallési id6 té{blézat kilonbozo
meértékd terhelések esetén
lasd a katalogus utolso oldalain

1A feltiintetett becsilt athidalasi idd optimalis mikadési kdrnyezetet vesz alapul

M Miiszaki jellemzok

Tipus KEOR-SP

s [ s [ suer [ s [ 51
Altalanos jellemzék

Latszélagos teljesitmény [VA] 600 800 1000 1500 2000
Hatésos teljesitmény [W] 360 480 600 900 1200
Technolégia Vonali interaktiv VI
aKlLrlPLJerrr]]eutllateol?éaskUzemmédban Részlegesen szinuszos

Bemeneti jellemzdk

Névleges bemeneti fesziiltség 230V~

Bemeneti fesziiltség tolerancia 170-280 V~

Bemeneti frekvencia 50/60 Hz + 5 Hz

Kimeneti jellemzék (haztartasi aljzatok)

?&Tﬁr%itﬂéffoiiitgfgmmédban 2l V-2 T

Kimeneti frekvencia 50 /60 Hz + 1 Hz

Atkapcsolasi id6 2-6 ms [maximum 10 ms)

Kimeneti jellemzék (USB-A télt6aljzat a hatlapon)

Kimeneti fesziltség 5V

Maximalis toltéaram 1000 mA

Akkumulator jellemzdk

Akkumulatorok szama 1 2 2 2
Akkumulatorok tipusa 12V72Ah | 12V9Ah | 12V72Ah | 12V 9 Ah 12V 9 Ah

Feltéltési id6

4-6 6ra (90%-ig)

Kommunikacié és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés

Kommunikaciés port

USB-B (NUT kompatibils)

Ki/bekapcsologomb, némité gomb

Haromszin allapotjelz6 LED sor

USB-B (NUT kompatibils) + RS232

Tavfelligyelet

Megvaldsithato

Kiils6 jellemzdk

Geometriai méret [mm]
Mag x Szél x Mély

138 x 120 x 330

173 x 148 x 380

Netts tomeg [kg] 55 83 | 96 10,3
Kornyezeti jellemzdk
M(kodési hémérséklet [°C] 0-40°C

Hatési mad

természetes szelldzés perforaciokon
keresztiil

ventilator az UPS hatlapjan

Relativ
pératartalom [%]

0 - 95% (lecsapédas mentes)

Zajterhelés 1 méterrl [dB]
halézati/akkumulatoros tizem

<40

anyok és

Kapcsolddo termékszabvanyok ‘

EN 62040-1, EN 62040-2

M Geometriai méretek
600-800 VA (mélység: 330 mm)

A
B (@70 @ 7~
@ ® OOO
it e | 8
— (" =
= =
120 120
1000-1500-2000 VA (mélység: 380 mm|
o
o~

148
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K E O R— S P E ::Jor;?sl:Einteraktiv szinuszos torony
SZUNETMENTES

tisztan szinuszos védelem tranziens zavarok és
aramkimaradasok ellen

750 és 3000 VA kozott

=% |leco
@ |pass
POAT.

I |eco
e PASS

POAT.

311060

Részleges védelem: talterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idej(
tulfesziltségek, fesziiltség ingadozas, alacsony haldzati feszlltség, EMI/RFI
zavar valamint d&ramkimaradas ellen

Beépitett automatikus fesziiltség szabalyzéval szerelve (AVR): széles
bementi fesziiltség tolerancia, amelyen belll az AVR stabilizalja a kimeneti
feszlltséget az inverter és akkumulator hasznalat nélkil megnovelve ezzel
azok élettartamat

Harom szin( LED sor az UPS allapotanak egyértelm( jelzésére (zold: minden
rendben; narancs: kimenet megtaplalva, de valamilyen hiba van, amelynek
fellilvizsgalata mihamarabb ajanlott; piros: kimenet nincs megtaplalva,
azonnali beavatkozas sziikséges)

Hot-swap cserélheté akkumulatorok

Mérési adatok: bemeneti/kimeneti fesziiltség és frekvencia, hatasos és
latszélagos teljesitmény, kiterhelési szint [%?, akkumulator fesziltség,
akkumulator toltottségi szint [%] athidalési idé, belsé hdmérséklet

5 nyomégombos, LCD kijelz6vel, amely lehetévé teszi a helyi diagnosztikat
valamint alapvet6 bedllitdsok helyi mddositasat tovabba hibalizenetek
kijelzését

Széles bemeneti fesziiltség és frekvencia tartomany

Kommunikaciés portok: USB + RS5232 (WEB/SNMP interfésszel egyidejileg
képes m(ikédni)

WEB/SNMP kértya fogadasara alkalmas, amely lehetévé teszi a tavfeligyelet
megvaldsitasat, hibalzenetek kildését (SMS, PopUP, e-mail) tovabba
szerverek szadmara lekapcsold vagy egyéb parancsok kildését

Tl(]lzvédelmi lekapcsoléval szerelve (EPO): kijelz8r8l beallithatd NO vagy NC
allapot

Két Fc)iarab szaraz-kontaktus kimenettel ellatva: bementi hiba és alacsony
akkumulator szint

Iffﬁimenetek két csoportra osztva: egyik csoport programozhaté mig a masik
ix

Akkumulator: toltés kikapcsolt allapotban egyarant; automatikus
akkumulator onteszt; UPS visszakapcsolas teljes lemerilést kdvetéen a
tapellatas visszatérésekor

Ingyenesen letdlthetd diagnosztikai, onteszt ([UPS Management] és
lekapcsold kliens (RCCMD] - ups.legrand.com/en/software/software-
download

NUT (Network UPS Tool] kompatibilis - driver: usbhid-ups

Teljesen plug&play kialakitas; Kiemelt akkumulator kezelés [ABM];
Hideginditasra [akkumulatoros inditdsra) képes; Halk m(ikédés
Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészit6ket:

- haztartasi dugvillds betaplalé kébellel?1 db)

- Kimeneti kdbel (1 db 1,2 méter): 750/1000/1500 VA valtozatok esetén
C13-C14; 2 és 3kVA esetén C19-C20

- USB-A - USB-B kommunikéaciés kabel (1 db 1,5 m)

- EPO sorkapocs rovidzarral; hasznalati utasitas

Csom. - KEOR-SPE sziinetmentes aramforrasok

Tisztan szinuszos kimenettel rendelkezd,
hagyomanyos felépitésl egyfazisd vonali interaktiv
(VI-SS] szlinetmentes torony

Akkumulatorral szerelve

Latszélagos| Hatasos Kalkulalt Bem. Kimeneti Témeg
teljesitmény | teljesitmény | thidalasi idé | csatl. csatlakozdk [kgl
[VA] (W] [perc]!!
1 750 600 9 Cl4 6xC13 14
1 1000 800 7 Cl4 8xC13 14,5
1 1500 1200 7 Cl4 8xC13 19
1 2000 1600 7 C20 8xC13 23
1 3000 2400 4 C20 | 8xC13+1xC19 | 26,5
Kiegészitok

Részletes leirds a katalogus tavfeliigyeleti részénél
Basic kartya (C5102)

Internetrélingyenesen letolthetd firmware frissités
Wi-Fi kértya (USB kulccsal)

Internetrélingyenesen letdlthetd firmware frissités

Advanced kartya (CS141)
1 db lekapcsold licensszel széllitva (tovabbi kilon
rendelhetd)

*B Kering{etész,ivattxu szlinetmentesitéséhez
hasznalhatd segédlet
lasd a katalogus utolso oldalain

26 A feltiintetett becsiilt 4thidalasi id6 optimalis miikdési kérnyezetet vesz alapul



vonali interaktiv szinuszos torony

KEOR-SPE

Lllegrand

I Miiszaki jellemzok

Tipus KEOR-SPE

Kat. szam 311060 311061 311062 311063 311064
Altalanos jellemzok

Latszélagos teljesitmény [VA] 750 1000 1500 2000 3000
Hatasos teljesitmény [W] 600 800 1200 1600 2400
Technoldgia Vonali interaktiv VI-SS

Kimeneti jelalak Tisztan szinuszos

Kialakitas torony

Bemeneti jellemzok

Bemeneti fesziiltség 230 V~ (175 - 288 V teljes terhelésen)

Bemeneti frekvencia 47 - 63 Hz

Kimeneti jellemzdk

Kimeneti fesziiltség 230 V~ (200/208/220/230/240)

Kimeneti frekvencia 50/60 Hz + 0,5%

Programozhaté kimenet 1 csoport

Akkumulator jellemzok

Akkumulatorok szama 2 2 3 4 4
Akkumulatorok tipusa 12V 7Ah 12V 9Ah 12V 9Ah 12V 9Ah 12V 9Ah
Toltési id6 (0-90%) 6-8dra

Kommunikacio és vezérlés

Helyi vezérlés és visszajelzés

LCD kijelz6 6t vezérlégombbal valamint hdromszin( allapotjelzé LED sorral

Kommunikéacid

RS232/USB, WEB/SNMP szlot, dupla allapotjelz6 kontatktus, ROO

Védelem Elektronikus tularam-védelem (talterhelés és rovidzarlat), back-feed, tilmelegedés és EPO
Kiilsd jellemzok

Geometriai méret [mm]
Mag x Szél x Mély

238 x 170 x 325

238 x 170 x 438

Nettd tomeg [kg] 14 14,5 18,9 ‘ 23 26,5
Kornyezeti jellemzok

Védelmi szint P20

M(ikédési hdmérséklet [°C] 0-40°C

Relativ paratartalom [%] 0 - 95% (lecsapddas mentes)

Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <40

Korkords gazdasagi mutato (beéppitett anyagok 1%

Ujrafelhasznélhatéségal

IEC/TR 62635 alapjan szamitott Ujrahasznositasi ~78%

arany

Szabvanyok és mindsitések

Kapcsolodd termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Geometriai jellemzok

KEOR SPE 750 VA

MAGXSZELXMELY [mm]
238 x 170 x 325

KEOR SPE 1000 VA

MAGXSZELXMELY [mm]
238 x 170 x 325

KEOR SPE 1500 VA

MAGXSZELXMELY [mm]
238 x 170 x 438

KEOR SPE 2000 VA

MAGXSZELXMELY [mm]
238 x 170 x 438

KEOR SPE 3000 VA

MAGXSZELXMELY [mm]
238 x 170 x 438

i

222

=Sty
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KEOR PDU
19" SZUNETMENTES
ELOSZTOSOR

fali vagy allo rack szekrénybe szerelheto
védelmi keszulek a:m

uPDU: 800 VA




sziinetmentes elosztosor uPDU
KEOR PDU

Lllegrand

S THTWESN

311018

Agey

£

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkez6, hagyomanyos felépités(
egyfazist vonali interaktiv (VI) szinetmentes elosztosor
- Részleges védelem: tulterhelés, révidzarlat, révid és hosszu idejd
tulfesziltségek, feszlltség |ngadozas alacsony haldzati fesziltseg,
EMI/RFI zavar valamint dramkimaradas ellen
- Beépitett automatikus fesziltség szabalyzéval szerelve (AVR): széles
bementi fesziltség tolerancia, amelyen beliil az AVR stabilizalja a
kimeneti feszlltséget az inverter és akkumulator hasznalat nélkdl
megnovelve ezzel azok élettartamat
- Tulterhelés és rovidzarlat ellen védett bemenet (cserélhetd hengeres
biztositébetét)
Optimalizalt kialakitadsanak kdszonhetden kisebb mélységi rack fali és
rack szekrényekbe is elhelyezhet6ek
Kommunikacios porttal szerelve a készilék hatlapjan: USB-B
Teljesen plug&play kialakitas
Ingyenesen letolthetd diagnosztikai, 6nteszt (UPS Management] és
lekapcsold kliens (RCCMD] - ups.legrand.com/en/software/software-
download
NUT (Network UPS Tool] kompatibilis - driver: usbhid-ups
Akkumulatorral szerelt sziinetmentesek:
- Kiemelt akkumulator kezelés (ABM] intelligens akkumulator téltés
- Akkumulator toltés kikapcsolt allapotban egyarant
- Akkumulator védelem tultoltés és mély-kisulés ellen
- Automatikus akkumulator onteszt
- Hideginditasra (akkumulatoros inditasra) képes
- Automata visszakapcsolds a tapellatas visszatérésekor
19" régzit6filek leszerelésével hagyomanyos elosztdsorként is
alkalmazhaté

310332

Csom.  [Kstszam| Sziinetmentes aramforrasok
Kézvetlen 19" tartébordara csavarral rogzitheté
szlinetmentes elosztésor (nincs sziikség talcara)

Bementi informatikai csatlakozoal]zattal ellatva
(C14) valamint hozza tartozd haztartasi dugvillas
megtaplald kabellel szallitva
Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkezd,
hagyomanyos felep|tesu egyfazisu sziinetmentes
elosztésor (VFD)
Mélység: 150 mm
Akkumulatorral szerelve
Haztartasi csatlakozds kimenetekkel
Latsz Hatdsos | Athidalas'" Rack Kimenti Készilék
telj.[VAT | telj.IW] [6ra:perc] | magassdg csatlakozok szine

1 310332 800 480 0:06 2U 8xSCH fehér

1 311018 800 | 480 0:06 2U ‘ 8xSCH | fekete
Informatikai csatlakozés kimenetekkel
Latsz Hatdsos | Athidalas!" Rack Kimenti Készilék
telj.[VA] | telj.[W] [6ra:perc] | magassag | csatlakozdk szine

1 310331 800 480 0:06 2U 8xC13 fehér

1A feltiintetett becsilt thidalasi id8 optimalis miikadési kornyezetet vesz alapul

Kalkulalt thidaladsi id6 tablazat kilonboz6
mértékd terhelések esetén
lasd a katalogus utolso oldalain

+7

4+ Hagyomanyos és inteligens
— PDU-k, rack szekrények és egyéb

halézati termékek megtalalhatok

a Legrand strukturalt halézati

szakkataldgusaban LCS?
www.legrand.hu s

MEGOLDASOK

M Miiszaki jellemzok

Tipus KEOR PDU

, 3103 32
Kat. szam 3103 31 311017
Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VAI 800
Hatasos teljesitmény [W] 480

Be- és kimeneti fazisok szama

1:1

Technoldgia

vonali interaktiv VI

Kimenetijelalak
akkumulatoros Gzemmodban

részlegesen szinuszos

Architekttra

Hagyomanyos (Stand-alone)
felépitésd, rack 19"

Bemeneti jellemz6k

Bemeneti fesziiltség 230 V~
Bemeneti frekvencia 45-65 Hz
Bemeneti fesziiltség tartomany 160 - 290 V~

Bemeneti csatlakozdk

Cl4 \ Cl4

Kimeneti jellemzék

Kimeneti fesziltség

220/230/ 240V~ £ 10%

Kimeneti csatlakozok

8xC13 | 8xSCH

Kimeneti frekvencia

50/60 Hz + 1%

Akkumulator jellemzék

Akkumulatorok szama

1

Akkumulatorok tipusa (12V) 9 Ah
Kalkulalt athidalasi idé
90% terhelésen 40 peie

Kommunikacio és vezérlés

Helyi vezérlés és visszajelzés

Forgathaté LCD + 3 gomb

Kiils6 jellemzG6k
UPS méret [mm] 8§[AZOUJ
Mag x Szél x Mély 150
UPS nettd témeg [kgl 5,5
Kornyezeti jellemzék
Védettségi szint P20
MUikodési hémérséklet [°C] 0-40°C
Relativ paratartalom [%] 20 - 95% (lecsap6das mentes)
Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <40dB
Szabvanyok és mingsitések

2 , a EN 62040-1, EN 62040-2
Kapcsolodo termékszabvanyok EN 62040-3 '

¥ Geometriai méretek

310131 KEOR PDU 800 VA
Mélység: 150 mm

N Iegrand °©
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Lllegrand

KEOR SPE RT
SZUNETMENTES

rack szekrénybe szerelheto tisztan szinuszos

védelmi készulék
750 és 3000 VA kozott

NUT

30
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vonali interaktiv sziinetmentes rack / torony (UPS) g
STTNTETTESN

KEOR-SPE RT
. Tipus
Kat. szam 311067 | 311069 [ 311070 [ 311072

Altalanos jellemzék

E:' .-* -+ Latszolagos teljesitmény [VA] | 1000 | 1500 | 2200 | 3000
n VG- ™) Hotesos telesitmény (W] 800 1200 | 1980 | 2700

311070 311072 [Pg’r:r}eneti teljesitménytényez6 0.8 08 0.9 0.9
Beépitett automatikus fesziltség szabdlyzéval szerelve (AVR): széles Rack kapacitas 2U 2U 2U 2U
bementi feszlltség tolerancia, amelyen belil az AVR stabilizalja a Vonali interaktiv VI-SS /
kimeneti fesziiltséget az inverter és akkumulator hasznalat nélkil Technoldgia / kimeneti jelalak Ontei]slzltgnegiingszc;s
megnodvelve ezzel azok élettartamat = =
Harom szin(i LED sor az UPS &llapotanak egyértelm( jelzésére (z6ld: Bemeneti jellemzok
minden rendben; narancs: kimenet megtaplalva, de valamilyen hiba Bemeneti fesziiltség 230 V~ (175 - 288 V teljes terhelésen)
van, amelynek felilvizsgalata mihamarabb ajanlott; piros: kimenet - -
nincs megtaplalva, azonnali beavatkozés szikséges) Bemeneti frekvencia 47-63 Hz
Szembdl, rack szekrénybe beszerelt dllapotban, Hot-Swap cserélhet6 Bemeneti csatlakozdk il ‘ ik ‘ C20 ‘ c20
akkumulator (UPS és akkupack esetén egyarant) " = o
Mérési adatok: bemeneti/kimeneti fesziiltség és frekvencia, hatdsos és Kimeneti jellemzok
latszélagos teljesitmény, kiterhelési szint [%?, akkumulator fesziltség, . : L 230 V~ (beallithato értékeke:
akkumulator toltéttségi szint [%] athidalasi id6, belsé hémérséklet Kimeneti fesziiltseg 200/208/220/230/240)
Rack/torony véltozat (kivéve 1U kialakitasok, amelyek toronyként nem - ; - .
alkalmazhatok) Kimeneti frekvencia 50 vagy 60 Hz (+/- 0,5%)
Teljesitménytényezd korrekcidval (PFC) ellatott berendezések a Programozhaté kimeneti
magasabb hatdsos teljesitmény érdekében csoportok szdma 2 2 2 2
5 nyomdgombos, elfordithaté LCD kijelzével, amely lehetévé teszia : : =
helyi diagnosztikat valamint alapvetd beallitdsok helyi médositasat Kimeneti csatlakozok 8x C14 8x C14 8x C14 + 1x C20
tovabba hibaizenetek kijelzését _ ) Kimeneti frekvencia 50/60 Hz bedllithato + 0,5%
Széles bemeneti fesziltség és frekvencia tartoman - - =
Kommunikacios portok: USB + R5232 (WEB/SNMP interfésszel Akkumulator jellemzok
egyidejlileg képes miksdni] o _ UPS szekrénybe épitett
WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas, amely lehet6vé teszi a akkumulatorok szama és 3x 3x 6X 6X
tavfeligyelet megvaldsitasat, hibalizenetek kildését (SMS, PopUP, T — 12V 7Ah | 12V 9Ah | 12V 7Ah | 12V 9Ah
e-mail) tovabbé szerverek szdmara lekapcsold vagy egyéb parancsok P
kiildését Toltési id6 (0-90%) 6-706ra
TGzvédelmi lekapcsoléval szerelve (EPO): kijelzdrél bedllithatd NO vagy Kommunikicié és vezérlés
NC allapot
Két darab szaraz-kontaktus kimenettel ellatva: bementi hiba és i vierdrlds és vi el 5 nyomégombos kijelz8 + haromszin(
alacsony akkumulator szint Helyi vezérlés és visszajelzés allapotjelz6 LED sor
Kimenetek két csoportra osztva: 1U valtozatok: mindkét csoport L
programozhatd; 2/3U valtozatok: egyik csoport programozhaté mig a Kommunikacio R5232/§u53%0\3/5%5k’\10wtztiitost' dupla
masik fix — —

Rack szerkénybe szereléshez a szlinetmenteshez és az akkumulator T(izvédelmi lekapcsolas (EPO) | ¥@" (kijelz8r8l programozhaté &llapot NO

készletekhez egyarant 1-1 darab tartdsin kilon rendelendd (kat.szam vagy NCJ

3109 52] Kiilsé jellemzok

Akkumulator: toltés kikapcsolt allapotban egyarant; automatikus

akkumulator onteszt; UPS visszakapcsolas teljes lemerilést kovetéen a UPS méret [mm] L4L0x88x440 440x88x600

tapellatas visszatérésekor Mag x Szél x Mély (2V) (2U)

Ingyenesen letéltheté diagnosztikai, onteszt [UPS Management] és

gekaplcsodto kliens (RCCMD) - ups.legrand.com/en/software/software- UPS netté tomeg [kgl 16,9 ‘ 175 283 ‘ 295
ownloa = — —

NUT (Network UPS Tool] kompatibilis - driver: usbhid-ups Kornyezeti jellemzok

Teljesen plug&play kialakitas; Kiemelt akkumulator kezelés (ABM); M(ikodési hémérséklet [°C] 0-40°C

Hideginditasra (akkumulatoros inditasra) képes; Halk mikodés - p o

Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitéket: Zajterhelés (1 méterrdl) [dB] < 50 <50 <55 < 55

- Kébe[lek: héztartési]dugv/illés l}etéplélé kabellel (1 db); - kimeneti Szabvanyok és mindsitések

kabel (1 db 1,2 méter): 750/1000/1500 VA véltozatok esetén C13-C14; 2,2 o . .

45 3kVA esetén C19-C20, USB-A - USB-B kommunikaciés kabel [1 db Kapcsolodo termekszabvanyok EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

1,5 m) 311067/ 69 KEOR SPE RT 1000 / 1500 VA - Mélység: 440 mm

- Kiegésziték: talp készlet (kivéve 1U valtozatok) + rack készlet + csavar
készlet; EPO sorkapocs rovidzarral; hasznalati utasitas

I, czim Hagyomanyos 2U valtozatok
Rack/torony kialakitdsra egyarant alkalmazhaté
Latsz. Hat. |Athidalas| Rack | UPS | Beme- Kimeneti Tomeg
telj.[VA] | telj.[W] |[6ra:perc]| mag. |mélység| neti csatlakozok [kg]
[mm]~| csatl
3110 67 1000 | 800 | 0:08 | 2U | 440 | C14 8xC13 17
3110 69 1500 | 1200] 0:10 | 2U | 440 | C14 8xC13 18
311070 2200|1980 0:08 | 2U | 600 | C20 |8xC13+1xC19| 29
311072 3000 | 2700 0:06 | 2U | 600 | C20 |8xC13+1xC19| 30
et et Kiegészitok

Rack rogzitokészlet

Allithatd mélységu fix rogzitésin rack szekrényekhez
Csavarokkal szallitva; magassag: 2-4U

Maximum 1 db késziilék rogzitésére

Mellsé és hatsé tartébordahoz régzithetd
Tartobordak kozotti tdvolsag: 543 .. 925 mm

310952 Barmely KEOR-SPE RTvaltozathoz
WEB / SNMP haldzati kartya
310931 Advanced kéartya (CS141)
1 db lekapcsolo licensszel széllitva (tovabbi kilon
rendelhetd) 31

Tamogatott operaciés rendszerek: Windows, Linux,
VMWare, stb.. Részletek: ups.legrand.com



Lllegrand

online rack/torony sziinetmentes aramforras konfiguraciok
DAKER DK+ 6 kW-ig

<

310170

310172

310662

Teljes védelem: talterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idej talfesziltségek, fesziltség ingadozas, alacsony haldzati fesziltség, EMI/RFI zavar,
frekvencia ingadozas, beszakadas, harmonikus torzitds valamint dramkimaradas ellen

Teljesitménytényezd korrekcidval [PFC] ellatott berendezések a magasabb hatdsos teljesitmény érdekében

Digitalisan vezérelt nagyfrekvencias PWM inverter

Elfordithatd LCD kijelzovel, amely lehetévé teszi a helyi diagnosztikat valamint alapvetd beallitdsok helyi médositasat tovabba hibalizenetek
kijelzését

Védelem magas inditasi aram ellen bekapcsolaskor; Kiemelt akkumulator kezelés (ABM]; HotSwap akkumulator csere; HosszU élettartalmd
akkumulatorokkal szerelve; Szoftveresen programozhaté (NO vagy NC) tlizvédelmi lekapcsolé kontaktussal szerelve (EPO;

Visszataplalas védelemmel (BackFeed): megtaplald kabelek elektronikus levalasztdsa akkumulatoros Gzemmodban

WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas, amely lehetdvé teszi a tavfeliigyelet megvaldsitasat, hibatzenetek kildését (SMS, PopUP, e-mail) tovabba
szerverek szamara lekapcsold vagy egyéb parancsok kildését

Bels§ statikus kerUld aramkérrel felszerelve: automatikus atkapcsolés hiba esetén (pl tulterhelés, tilmelegedés, rovidzarlat... stb.)

Ingyenesen letolthet diagnosztikai, onteszt (UPS Management) és lekapcsold kliens (RCCMD) - ups.legrand.com/en/software/software-download
Ingyesenen letdlhetd konfiguracios szoftver (legrand.hu/ups - UPS SETTIGN TOOLJ, amellyel kimenetnekénti csoportok programozott ledllitasa ,
szlinetmentesre csatlakoztatott akkumulator packok szdméanak megaéddsa valamint EPO alapéllapoténak beallitasa (NO vagy NCJ lehetséges

[ SR Teljesen plug&play valtozatok - 1,2 és 3kVA  [IKGESEREE Félig plug&play valtozatok - 5/ 6 kVA
|

Bementi informatikai csatlakozédugéval és kimeneti
informatikai csatlakozoaljzatokkal ellatva
Kilonb6z6 csoportokra szétvalasztott kimenetekkel
szerelt készllékek:

- 1. csop: 3xC13 10A kimeneti csatlakozo

- 2. csop: 3xC13 10A kimeneti csatlakozo

- 3. csop: 1xC19 16A kimeneti csaltakozd [csak 3 kVA
tipus esetén)

1 és 2. csoportok kilon-kilon talaram védelmi
késziilékkel vannak ellatva illetve csoportonkénti
programozott ledllitasa lehetséges

Szlinetmentes tartalmazza az alabbi kie?észftéket:

Bementi és kimeneti bekétékapoccsal [(3x6mm?)
valamint kimeneti informatikai csatlakozékkal ellatva
Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitket:

- hatsé sorkapocs doboz, témszelencékkel (1 készlet)
- USB-A - USB-B kommunikaciés kabel (1 db)

- talp és rack fil készlet

- EPO sorkapocs révidzarral

- csavar készlet

- hasznalati utasitas

19" rack szerkénybe szereléshez a sziinetmenteshez
és az akkumulator készletekhez egyrant 1-1 darab
tartdsin kulon rendelendd (kat.szam 3 109 52)

- haztartasi dugvillas betaplalé kabellel (1 db) Kimeneti teljesitménytényezd: 1
- C14-C13 kimeneti kabelek (2 db) Minimalis rack mélység: 800 mm
- USB-A - USB-B kommunikéacids kabel (1 db) ) . - B )

. . . Latsz. Hat. Athidalas Rack Mélység Kimeneti Témeg
- talp és rack ful keszlet telj.[VA] | telj.[W] | [6ra:perc] | mag. | [mm] csatlakozok Tkal
- EPO sorkapocs rovidzarral 5000 |5000| 0:05 | 4U | 680 |8xC13+2xC19| 60
- csavar készlet 5000 |5000| 0:18 | 6U | 680 |8xC13+2xC19| 119
- hasznalati utasitas ) 3 5000 |5000| 0:32 | 8U | 680 |8xC13+2xC19| 178
19" rack szerkénybe szereléshez a sziinetmenteshez 5000 |5000| 0:50 | 10U | 680 [8xC13+2xC19| 237
és az akkumulator készletekhez egyrént 1-1 darab 6000 | 6000 0:04 4LU 680 8xC13+2xC19 50
tartésin kiilén rendelendd (kat.szdm 3 109 52) 6000 | 6000| 0413 6U | 680 |8xC13+2¢C19| 119
s'iwi?éeﬁ'stfggi':nrgf;gétg”Yew 0.9 6000 |6000| 0:26 | 8U | 680 |8xC13+2xC19| 178
- 600 mm [DK+ 1 KVA valtozat esetén) 6000 | 6000| 0:39 10U 680 |8xC13+2xC19| 237

- 800 mm (DK+ 2KVA és 3KVA véltozatok esetén)

[ GEERE Bekotokapcsos valtozatok - 5 kVA / 6 kVA

il | e | orapenet | Raat | Bemenet | ianen | T Kozvetlen vezetékbekotés( késziilékek kimeneti és
1000 0:10 2U | Cl4 6xC13 16 bemeneti csatlakozok nélkil szimpla megtaplalassal
1000 | 900 | 1:22 | 46U | Cl4 6xC13 52 Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitket:
1000 | 900 | 2:44 | 10U | Cl4 6xC13 88 - hatsé sorkapocs doboz, témszelencékkel (1 készlet)
1000 | 900 | 4:22 | 14U | Cl4 6xC13 123 - USB-A - USB-B kommunikacids kabel (1db)

2000 | 1800 | 0:10 | 2U | Cl4 6xC13 29,5 - talp és rack ful készlet

2000 | 1800 | 0:39 | 4U | C14 6xC13 64 - EPO sorkapocs rdvidzarral

2000 | 1800 | 1:22 | 6U | C14 6xC13 98 - csavar készlet

2000 | 1800 | 1:57 | 8U | Cl4 6xC13 133 - hasznalati utasitas ) )

3000 | 2700 | 0.08 2U €20 |6xC13+1xC19| 30 1,9 rack Szerkgnybe §zereleshez a Szgnetmenteshez
3000 | 2700 | 0:34 4U €20 |6xC13+1xC19| 68 ésaz alkkL.J.rrj‘ulator keszleﬂtekhez egyrant 1-1 darab
3000 | 2700 | 1:06 | 6U | C20 |6xC13+1xC19| 106 tartésin kulon rendelendt (kat.szam 3 109 52)

3000 | 2700 | 1:33 | 8U | C20 |6xC13+1xC19| 144 Kimeneti teljesitmény-tényez6: 1

Minimalis rack mélység: 800 mm
Javasolt rack mélység: 1000 mm

Létsz. Hatésos 'A'(h\datéi” Rack |Mélység| Minimalisréz | Tomeg
teu[eswtmv teljesitm. | [6ra:perc] magas- | [mm] megtapl.[erek [kql
VA] wi ség szama x mm2]
5000 | 5000 0:00 2U | 680 | 3x4mm? 25
5000 | 5000 0:10 4U 680 | 3x4mm? 84
5000 | 5000 0:29 6U 680 | 3x4mm? | 143
5000 | 5000 0:49 8U 680 | 3x4mm? | 202
6000 | 6000 0:00 2U 680 | 3x6mm? 25
32 6000 | 6000 0:10 4U 680 | 3x6mm? 84
6000 | 6000 0:29 6U 680 | 3xé6mm? | 143
6000 | 6000 0:49 8U 680 | 3xé6mm? | 202




L1legrand

online rack/torony sziinetmentes aramforras konfiguraciok
DAKER DK+ 10 kW

q* ! -
310938

310177 310931

3106 64 akku-packok

Teljes védelem: tulterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idejl talfesziltségek, fesziltség ingadozas, alacsony halézati fesziltség, EMI/RFI zavar,
frekvencia ingadozas, beszakadas, harmonikus torzitds valamint &ramkimaradas ellen

Teljesitménytényezd korrekcidval (PFC] ellatott berendezések a magasabb hatdsos teljesitmény érdekében

Digitalisan vezérelt nagyfrekvencids PWM inverter

Elfordithaté LCD kijelzGvel, amely lehetdvé teszi a helyi diagnosztikat valamint alapveté beallitdsok helyi médositasat tovabba hibalzenetek
kijelzését

Védelem magas inditasi aram ellen bekapcsoldskor; Kiemelt akkumulator kezelés (ABM]; HotSwap akkumulator csere; Hosszu élettartalmd
akkumulatorokkal szerelve; Szoftveresen programozhaté (NO vagy NCJ tizvédelmi lekapcsold kontaktussal szerelve (EPQO);

Visszataplalds védelemmel (BackFeed): megtaplald kabelek elektronikus levalasztasa akkumulatoros tizemmodban

WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas, amely lehetdvé teszi a tavfeliigyelet megvaldsitasat, hibalzenetek kildését (SMS, PopUP, e-mail] tovabba
szerverek szamara lekapcsold vagy egyéb parancsok kildését

Belsd statikus kerUlé dramkarrel felszerelve: automatikus atkapcsolas hiba esetén (pl talterhelés, tilmelegedés, rovidzarlat... stb.)

Ingyenesen letolthetd diagnosztikai, onteszt (UPS Management) és lekapcsold kliens (RCCMD) - ups.legrand.com/en/software/software-download
Ingyesenen letélhetd konfiguracids szoftver (legrand.hu/ups - UPS SETTIGN TOOLJ, amellyel kimenetnekénti csoportok programozott leéllitasa,
szinetmentesre csatlakoztatott akkumulator packok szdméanak megaddsa valamint EPO alapallapotanak beallitasa (NO vagy NCJ lehetséges

[ GEERT Bekotékapesos valtozatok - 10 kVA _ Kiegészitok
|

Kozvetlen vezetékbekotés( készilékek kimeneti és Rack rogzitokészlet

bemeneti csatlakozék nélkiil Allithats mélveéad fix réazitdsi K szekrénvekh
Szlinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitéket: c 1tna Okrlrelyse'?lgt Ix rogzitosin r.azclsze renyekhez
- hats6 sorkapocs doboz, tomszelencékkel (1 készlet) savarokkal szatlitva; magassag: 2-

Maximum 1 db késziilék rogzitésére

- USB-A - USB-B kommunikacids kabel (1 db) um oot ! ) ere
_ 4 Gl ked Mellsé és hatsé tartébordahoz rogzithetd
talp és rack fil készlet Tartd S g 7
- EPO sorkapocs rovidzarral artobordak kozotti tavolsag: 543 .. 925 mm
_ csavar készlet Barmely KEOR INE RT és DAKER DK+ véltozathoz
WEB / SNMP halézati kartya

- hasznalati utasitas
19" rack szerkénybe szereléshez a sziinetmenteshez Szinetmentes dramforrédsok tévfe[[jgye[etére

és az akkumulator készletekhez egyrant 1-1 darab
tartésin kilon rendelendd (kat.szam 3 109 52)
Kimeneti teljesitménytényezd: 1

Minimalis rack mélység: 800 mm
Javasolt rack mélység: 1000 mm

Egyfazis bemenetii valtozatok (1:1)

Dupla betdplalasu valtozatok
Maximalis rendelkezésre allas érdekében
az egyeniranyitd és a kell6é aramkér kilon
megtaplaldsa lehetséges
Szimpla megtaplalas az UPS-en kivil torténd
kozositéssel lehetésges

valamint specidlis funkciéinak megvaldsitasara
Tamogatott protokollok: HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, DNS, DDNS,
SNMP(v1,v2,v3) MODBUS

Basic kartya (C5101)

Internetrél ingyenesen letdlthetd firmware valamint
lekapcsold kliens

Esemény lista: alapszintl

Eseményhez rendelhetd utasitasok: csak e-mailen
keresztiil (maximum 8 fogadd)

Tamogatott operaciés rendszerek: Windows és Linux

Advanced kéartya (CS141)

S it | Aty | Reck |Miisto) Mnmatires | Temes 1 db lekapcsols licensszel szallitva (tovabbi kilsn
J[\/A] wi sag szama x mm2] rendelheto]

1000010000 | 0:00 | 3U | 680 | 4x10mm? | 26 Tamogatott operaciés rendszerek: Windows, Linux,

10000 | 10000 | 0:07 6U | 680 | 4x10mm?* | 85 VMWare, stb.. Részletek: ups.legrand.com

10000 | 10 000 0:18 U 680 | 4x10mm? | 144 ) ,

10000 10000| 029 | 12U | 680 | 4x 10mm? | 203 Professional kartya (CST41) e

10000 | 10000| 0:42 150 | 680 | 4x10mm? | 262 lednlé(laelm?g]solo licensszel szallitva (tovabbi kilon

Haromfazisi bemenetii valtozatok (3:1) Tamogatott operaciés rendszerek: Windows, Linux,
Latsz.  Hatisos | Athidalag, | Rack [Mélység| Minimalis réz | Tomeg VMWare, stb.. Részletek: ups.legrand.com

telﬁi\']tm telj[ev?/gtm [ora:perc] magas- [mm] Qis’m‘i'lﬂ[ﬁfzk] kgl UPS kornyezeti szenzorok és szenzorkdzpont

fogadasara kész
10000 9000 | 0:00 | 3U | 680 | 5x10mm? | 26 Szaraz-kontakt kartya
13 888 Z 883 g?g 28 228 g i 18 QQE 18454 Szlinetmentes dramforras allapot és hibajelzéseinek
: kildésére valamint tavoli kikapcsolasra alkalmas

10000 9000 | 029 | 12U | 680 | 5x10mm? | 203 et Thoyok amint tavot Kikap

10000 | 9000 | 0:42 | 15U | 680 | 5x 10 mm? | 262 Kimenotok:

- 5db programozhaté (NO vagy NC] kontaktus:
bypass izemmad; inverteres izemmad; alacsony
akkumulator szint; hibas akkumulator; altaldnos
hiba;

- 1db NC kontaktus: tapellatas rendben

- 1db NO kontaktus: tapellatas hibas

Tavoli kikapcsolas vezérlésre valamint automatikus
lekapcsolasra is alkalmas (akkumulator izemmodba
épést kovetd 40 mp elteltével)
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rack/torony sziinetmentes aramforrasok

DAKER DK+
Tipus DAKER DK+
Kat. szam 310170 310171 310172 310173 310175 310174 310176 310177 310178
Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VA] 1000 2000 3000 5000 6000 10000
Hatésos teljesitmény [W] 900 1800 2700 5000 6000 10000 9000
Be- és kimeneti fazisok szama 1:1 3:1
Technoldgia / kimeneti jelalak Online kettds konverziés VFI-SS-111 / tisztan szinuszos
Architektdra Hagyomanyos (Stand-alone) felépitésd, torony és rack 19"
Bemeneti jellemzok
Bemeneti fesziiltség 230 V~ ‘ 380 V-~
Bemeneti frekvencia 50/60 Hz + 5%
Bemeneti fesziiltség tartomany 176 - 280 V~ teljes terhelésen ‘ 305-485V
Bemeneti csatlakozok Cl4 Cl4 C20 = ‘ = = = =
ity e I : : 9t St i e
Bementi THD < 3%
Bementi teljesitmény-tényez6 > 0,99 ‘ >0,9
Aggregator kompatibilitas bemeneti és kimeneti frekvencia szinkronizacié még magas differencia esetén is (14%)
Kimeneti jellemzok
Kimeneti fesziltség 230V £ 1%
Kimeneti csatlakozok 6xC13 6xC13 Hoar T - T - - -
tomor céz vasetdk kerosstmetazete | - - : I b o B s D1 W
Hatékonysag < 90% <91% < 92% < 94% < 90%
Kimeneti frekvencia 50/60 Hz el6laprol beéllithato + 0,1%
CsUcstényez6 3:1
Kimeneti THD < 3% linearis terhelés esetén
Kimeneti fesziiltség tolerancia + 1%
Kézi bypass opcionalis -
Statikus bypass Automatikus bypass
Akkumulator jellemzok
Athidalasi id6 bovités lehetséges tovabbi akkumulator-packok hozzaadasaval
UPS akkumulator kor 3 6 b 20 20 20 20 20 20
;JZF;?nzzekrénybe épitett korok 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Akkumulatorok kapacitasa 7 Ah 7 Ah 9 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah 9 Ah 9 Ah
Mapiborgddmbesest/ [ | |2 | | | [ ]
Kapcsolddd akku-pack (akkuval) 310660 310661 310662 310663 310664
Kapcsolodd akku-pack (Ures) 310665 310666 310667 310668 310669
Kommunikacio és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés Forgathato LCD kijelz6 négy nyomdgombbal és négy allapotjelzé LED-del
Soros kommunikaciés port RS232 és USB RS232
Kommunikéciés szlotok szama 1 1 1 1 [ 2 ] 2 1 1
Tlzvédelmi lekapcsolas (EPO) van
BackFeed védelem van
Tavfeliigyelet WEB / SNMP szlot
Kiilso jellemzok
UPS méret [mm] 440 440 440 440 440 440 440 440
Mag xiSzal 5 Mely 88(2V) 88(2U) 88(2U) 196(4U) 88(2U) 196(4U) 88(2U) 132(3UV)

405 600 600 680 680 680 680 680
Akkumulator szekrény méret [mm] D A a e e iy 0 4l
g el s 172;?)] 852[520U] SEZ[SQOU] 852[820U] 852[820U] 8%[820U] 852[82#] 13§é%U]
UPS netto6 tomeg [kg] 16 29,5 30 60 25* 60 25* 26 ‘ 28
Kornyezeti jellemzok
Védettségi szint IP 21
M(ikodési hémérséklet [°C] 0-40°C
Relativ paratartalom [%] 20 - 80 % (lecsap6das mentes)
Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <50dB
Teljesitmény disszipacié [BTU/hr] 490 654 818 892 ‘ 1300 1636

Szabvanyok és mindsitések

Kapcsolodo termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3




Lllegrand

rack/torony sziinetmentes aramforrasok
DAKER DK+, geometriai méretek

M Geometriai méretek

3101 70 DAKER DK+ 1 kVA 3101 73/74 DAKER DK+ 5/6 kVA
Mélység: 405 mm Mélység: 680 mm

3101 71 DAKER DK+ 2 kVA
Mélység: 600 mm

440

3101 72 DAKER DK+ 3 kVA
Mélység: 600 mm
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A

3101 75/76 DAKER DK+ 5/6 kVA
Mélység: 680 mm

3101 77 DAKER DK+ 10 kVA 3101 78 DAKER DK+ 10 kVA
Mélység: 680 mm Mélység: 680 mm
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Specifikacios leiras

Szlinetmentes dramforras ____ kVA teljesitménnyel; egyfazisd (1/1), online kettds konverzids VFI-SS-111
architektira, 19" rack/torony kialakitas egyben; tisztan szinuszos kimenet; magas kimeneti teljesitménytényezd: cos
phi=1/0,9; helyi diagnosztika és vezérlés forgathatd kijelzével; USB és RS232 kommunikacids porttal és ingyenes
diagnosztikai/feligyeleti szoftverrel; aramkimaradas, aramlékés, fesziltség-ingadozas, tranziens-tulfesziltség, EMI
zavar, frekvencia ingadozas, kapcsolasi tranziens és harmonikus torzitas valamint tulterhelés és révidzarlat elleni
védelemmel; automata 6ndiagnosztika minden bekapcsolaskor; hangriasztas a haldzati feszlltség kimaradasakor +
LED allapotjelzék; akkumulator védelem tultoltés és mély-kisilés ellen; intelligens akkumulator téltés; szoftveresen
programozhato téizvédelmi lekapcsolasra képes EPO kontaktus (NO/NC); WEB/SNMP tavfeltgyeleti kartya

fogadasara alkalmas; akkumulatorok szerelve a kivant athidalasi idé fliggvényében: __ perc
LEGRAND DAKER DK+ tipus [vagy azzal mUszakilag egyenértékd]
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_ EGYFAZISU
SZUNETMENTES
EGYSZERUBB
FOGYASZTOK
KOMPLEX VEDELMERE

Kisebb teljesitmény(l motorok, garazskapuk,
liftek ..stb szlinetmentes védelmére

iy

online sziinetmentes konfiguraciok
KEOR LP

310154 310156

310158

Haldzati interfészek, szenzorok, szoftverek 80. oldal
Gyors-toltdk, akkumulator szekrények 78. oldal

2J)

——

Plug & play kinalat

Kimeneti teljesitménytényezo: 0,9
Haztartasi és informatikai kimenetek
RS232 kommunikacios port

Bévithet6 athidalasi ido
WEB / SNMP kommunikéacié képes

Kompakt kialakitas és alacsony
alapterdlet

36

Teljes védelem: tulterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idej(
tulfeszlltségek, feszlltség ingadozas, alacsony haldzati fesziiltség,
EMI/RFI zavar, frekvencia ingadozés, beszakadas, harmonikus torzitas
valamint &ramkimaradas ellen

Teljesitménytényezd korrekcidval ([PFC] ellatott berendezések a
magasabb hatdsos teljesitmény érdekében

Felhasznaldbarat LED allapotjelzék [normél Gzem, akkumulétoros tzem,
bypass tzem, tulterhelés, altalanos hiba, athidalasi id6 vége kijelzéssel)
Digitalisan vezérelt nagyfrekvencids PWM inverter

Kiemelt akkumulator kezelés (ABM)

HotSwap akkumulator szekrény csere

Plug&play kialakitas

Védelem magas inditasi aram ellen bekapcsolaskor

Magas kimeneti teljesitménytényezd: 0,9

Tlzvédelmi lekapcsold kontaktussal szerelve (EPO)

Hideginditasra (akkumulatoros inditasral képes

Visszataplalds védelemmel (BackFeed): megtaplalé kabelek elektronikus
levalasztasa akkumulétoros tzemmaddban

WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas, amely lehet8vé teszi a
tavfeliigyelet megvaldsitasat, hibatizenetek kildését (SMS, PopUP,
e-mail) tovabbéa szerverek szdmara lekapcsolé vagy egyéb parancsok
kildését

Ingyenesen letoltheté diagnosztikai, onteszt (UPS Management) és

lekapcsol6 kliens (RCCMD) - ups.legrand.com/en/software/software-
download

Belso statikus keriilé aramkérrel felszerelve: automatikus atkapcsolas
hiba esetén (pl tdlterhelés, tilmelegedés, révidzarlat ...stb.)
HosszU élettartamu akkumulatorokkal szerelve

Kat_szam Plug & play kialakitasok
Bemeneti (C20) és kimeneti (C13 és/vagy haztartasi)
csatlakozokkal szerelve az egyszer( belizemelés
érdekében.
Haztartasi aljzatba csatlakoztathatd megtaplalé
kabellel szallitva
Akkumulatorral szerelt, tovabbi akkumulator
szekrénnyel bévithetd késziilékek
Latsz. Hatasos Athidalas Inf. aljz. Ha’g\.atgz. Tomeg
telj.[VA] telj.[w] l6ra:percl V| szama @ szama ¥ [kg]
310155 1000 900 0:05 3 1 10
310155 + 310598 (x1), 1000 900 1:08 3 1 41
310155 + 3 10598(x2) 1000 900 2:14 3 1 72
310155 + 3 10598(x3) 1000 900 2:57 3 1 103
310157 2000 1800 0:05 3 2 17
310157 + 310599 (x1) 2000 1800 0:32 3 2 48
310157 + 310599 (x2) 2000 1800 1:.09 3 2 79
310157 + 310599 (x3) 2000 1800 1:39 3 2 110
310159 3000 2700 0:05 3 2 23
310159 + 310600 (x1), 3000 2700 0:24 3 2 b4
310159 + 310600 (x2) 3000 2700 0:47 3 2 85
310159 + 310600 (x3) 3000 2700 1:01 3 2 116

Kalkulalt athidalasi id6 tablazat kiilonbozo
mérték( terhelések esetén
lasd a katalogus utolso oldalain

+7

1A feltintetett becsult athidalasi id6 optimalis mikodési kornyezetet vesz alapul
2'|EC320-C13 informatikai csatlakozdaljzat (IEC 60320 szerint)
B francia csapos 2P+F haztartasi csattakozoaUzat



Lllegrand

online sziinetmentes aramforrasok
KEORLP NS NTETEN

Tipus KEOR LP
Kat. szam 310155 \ 310157 \ 310159
Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VA] 1000 2000 3000
Hatasos teljesitmény [W] 900 1800 2700
Technolégia Online kettds konverzids VFI-SS
Kimeneti jelalak Tisztan szinuszos
Architektira Hagyomanyos (Stand-alone] felépitésd, torony
Bemeneti jellemzok
Bemeneti fesziltség 230 V~
Bemeneti frekvencia 45/65 Hz + 2%
Bemeneti csatlakozd Cl4 Cl4 C20
Bemeneti fesziiltség tartomany 210 - 240 V~
Bementi THDi < 10%
Bementi teljesitmény-tényezd > 0,99
Kimeneti jellemzok
Kimeneti fesziiltség 230V~ £ 1%
Kimeneti csatlakozok 3x C13 + 1 x haztatasi 3x C13 + 2 x haztartasi 3 x C13 + 2 x haztartasi
Hatékonysag 90%
Kimeneti frekvencia 50/60 Hz szinkronizalt
Cslcstényezé Bl
Kimeneti THD < 3% linedris terhelés esetén
Talterhelés védelem < 105% - online; 106-120% - 30 mp; 120-150% - 10 mp; > 150% - bypass
Kerilé dramkor (Bypass) Automatikus bypass
Akkumulator jellemzok
Athidalési idé novelésének lehetdsége igen
Akkumulatorok szama 2 4 6
Akkumulatorok tipusa 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 9Ah
Kommunikacié és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés TobbszinG allapotjelzé LED-ek + hangjelzés
Soros kommunikaciés port RS 232
Kommunikacids szlot 1 db[ WEB/SNMP vagy szérazkontakt kartya részére)
Tlzvédelmi lekapcsolas (EPO) van
Tavfellgyelet megvaldsithatd
Kiilso jellemzok
UPS méret [mm] Mag x Szél x Mély 236 x 144 x 367 322 x 151 x 444 322 x 189 x 444
Qég”:”suggfirhjéfykre”y méret [mm] 322 % 151 x 4hé 322 x 151 x 444 322 % 151 x 444
UPS nettd témeg [kgl 10 17 23
Akkumulator szekrény netté tomeg [kg] 31 31 31
Kornyezeti jellemzdk
Miikodési hémérséklet [°C] 0-40°C
Védelmi szint IP 21
Relativ paratartalom [%] 20 - 80% (lecsapddas mentes)
Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <50dB
Szabvanyok és mindsitések
Kapcsolddo termékszabvanyok EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

B KEOR-LP

1000 VA 2000 VA 3000VA 1

Mélység: 367 mm Mélység: 444 mm Mélység: 444 mm

A

236
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Lllegrand
EGYFAZ'SO online sziinetmentes konfiguraciok

SZUNETMENTES —
MUHELYI ES IPARI
FELHASZNALASRA

Kompakt és robusztus kialakitas. A KEOR-S
sziinetmentes aramforras idedlis valasztas
ipari készllékek védelmére és megtaplalasara

310128 tovabbi akkumulatorszkrény lasd: 79. oldal

® Haldzati interfészek, szenzorok, szoftverek 80. oldal
Gyorstélték, akkumulator szekrények 78. oldal

Teljes védelem: tulterhelés, révidzarlat, révid és hosszu idejl
tulfeszlltségek, feszlltség ingadozas, alacsony haldzati fesziiltség,
EMI/RFI zavar, frekvencia ingadozés, beszakadas, harmonikus torzitas
valamint aramkimaradas ellen

Parhuzamositasra képes szlinetmentes aramforrasok: maximum 4
készilékig

Nagy athidalasi idére képes valtozatok, amelyek tovabbi kiilsé
akkumulatorszekrény hozzaadasaval tovabb bdévithetdek

Fém burkolat: IP31 vedettség

Nagy teherbirdsd kerekekkel ellatott sziinetmentes dramforrasok
valamint akkumulator szekrények

Kiemelt akkumulator kezelés (ABM]; Hosszu élettartalm
akkumulatorokkal szerelve

Teljesitménytényezd korrekcidval (PFC) ellatott berendezések

a magasabb hatasos teljesitmény érdekében; Magas kimeneti
teljesitménytényezé: 0,9

Digitalisan vezérelt nagyfrekvencias PWM inverter

Normal és programozhatdé kimenetekkel ellatva csoportos tulterhelés és
rovidzarlat elleni védelemmel

LCD kijelz6vel szerelve, amely lehet6vé teszi a helyi diagnosztikat
valamint alapvet6 bedllitdsok helyi mddositasat tovabba hibalizenetek
kijelzését

Vedelem magas inditasi aram ellen bekapcsolaskor

Aggregator kompatibilis; Hideginditasra [akkumulatoros inditadsra) képes
Tdzvédelmi lekapcsold kontaktussal szerelve (EPO)

Visszataplalas védelemmel [BackFeed): megtaplald kabelek elektronikus
levalasztasa akkumulatoros izemmaddban

WEB/SNMP kértya fogadédsara alkalmas, mely lehetévé teszia
tavfeligyelet megvaldsitasat, hibalizenetek kildését (SMS, PopUP,
e-mail] tovabbd szerverek szdmara lekapcsold vagy egyéb parancsok
kildését

Belso statikus keriilé aramkérrel felszerelve: automatikus atkapcsolas
hiba esetén (pl. tulterhelés, tilmelegedés, rovidzarlat ...stb)

Kat. szam Sziinetmentes aramforrasok

Kozvetlen vezetékbekotésl készilékek

Normal valtozatok
Latszélagos Hatésos Athidalasiidé Kilsé méret Tomeg
teljesitmény teljesitmény l6ra:perc] ! mag x mély x szél [kql
[VA] [\ mm
310121 3000 2400 0:08 716x275x776 | 53
310122 3000 2400 0:27 716x275x776 | 75
310123 3000 2400 0:42 716x275x776 | 97
310121 + 310742 (x1) 3000 2400 1:00 716x550x776 | 160
310128 6000 5400 0:17 716x275x776 | 106
310128 + 310745 (x1) 6000 5400 0:47 716x550x776 | 304
310128 + 310745 (x2) ~ 6000 5400 113 716x825x776 | 497
310128 + 310745 (x3] 6000 5400 1:40 716x1100x776 | 582
310131 10000 9000 0:08 716x275x776 | 114
B " 310131 + 310744 (x1) 10000 9000 0:28 716x550x776 | 224
o e 310131 + 310745 (x1) 10000 9000 0:49 716x550x776 | 302
w A 310131 + 310745 (x2) 10000 9000 1:28 716x825x776 | 499
i Y Levalaszté transzformatoros valtozatok
Latszélagos Hatasos Athidalasiidé KiilsG méret Témeg
L, , . tetje[sv\'tAr]nény tetje[s\\/’\t/;nény [6ra:perc) ! magx[nnliy]xszét [kgl
Felhasznalo- SNMP kartya Egyszeruen 310125 3000 2400 0.08 Moo 7 | 14
at kijelzo Asa a 5 310125+ 310742(x1) 3000 2400 1.06 716x550x776 | 220
barat kijelzo fogadasara kepes mozgathato o | 2400 106 71665504776 | 220
310125 +310743(x1) 3000 2400 2:22 716x550x776 | 292
310129 + 310744(x1)| 6000 5400 0:23 716x550x776 | 186
310129 + 310744(x2) 6000 5400 0:54 716x825x776 | 274
310129 + 310744(x3) 6000 5400 1:23 716x1100x776 | 359
310135 + 310745(x1) 10000 9000 0:28 716x550x776 | 262
310135 + 310745(x2) 10000 9000 1:10 716x825x776 | 458

1A feltiintetett becsiilt 4thidalasi id8 optimalis mikodési kérnyezetet vesz alapul
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online sziinetmentes aramforrasok
KEOR-S

Lllegrand

A~

MV

Tipus KEOR S
3101 21
02 iz e
310125
Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VA] 3000 6000 10000
Hatasos teljesitmény [W] 2400 5400 9000
Technolégia online kett6s konverzids VFI-SS-111
Kimeneti jelalak tisztan szinuszos
Architektira Hagyomanyos (Stand-alone] felépitésd, torony
Bemeneti jellemzok
Bemeneti fesziiltség 220V/230V/240V~
Bemeneti frekvencia 45-55 Hz 45-65 Hz
Bemeneti fesziiltség tartomany 160-288 V~ 180-280 V~
Bemeneti sorkapcsok minimalis tomor réz vezeték keresztmetszete 3x25mm2 3 x4 mm?2 3x 10 mm2
Bementi THDi < 6%
Bementi teljesitmény-tényezd > 0,99
Kimeneti jellemzok
Kimeneti fesziiltség 220V/230V/240V~
Hatékonysag 98 % (ECO)
Kimeneti frekvencia 50/60 Hz elélaprol beallithatd + 0,05%
Kimeneti sorkapcsok minimalis tomor réz vezetékkeresztmetszete 3x25mm2 ‘ 3 x4 mm?2 ‘ 3x 10 mm2
Cslcstényezé 25:1
Kimeneti THD < 1% lineéris terhelés esetén; < 3% nemlinearis terhelés esetén
106-120% - 30 mp 120-150% - 30 mp
Tulterhelés védelem 125-150% - 10 mp 100-120% - 120 mp
> 150% - bypass > 150% - bypass
Kerilé dramkor (Bypass) - Automatikus és kézi szerviz bypass
Kommunikacio és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés LCD kijelz6 vezérlégombokkal + hangjelzés
Kommunikacids port 1XRSZ$’T12C')C]SHSS/ENO|\5|JSOMUS 1xRS232, opcionalis modbus/SNMP

Kiilsé jellemzok
UPS és akkumulator szekrény méret [mm] Mag x Szél x Mély
Kornyezeti jellemzok

716 x 275 x 776

MUkodési hémérséklet [°C] 0-40
Védelmi szint IP 31
Relativ paratartalom [%] 20 - 80 % (lecsapddas mentes)
Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <50

Szabvanyok és mindsitések
Kapcsolddo termékszabvanyok ‘

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Geometriai méretek T 5 A Specifikacios leiras

Sziinetmentes dramforréds ____ kVA teljesitménnyel; egyfazisu
(1/1) online kett6s konverziés VFI-SS-111 torony: IP31 védettség(
burkolattal; gorgékkel szerelt, tisztan szinuszos kimenet; kiils6
teljesitménynovelés és N+X redundancia kialakitdsa megvaldsitasa
parhuzamositassal; helyi diagnosztika LCD kijelzén; RS232
kommunikacids porttal és ingyenes diagnosztikai/feligyeleti
szoftverrel; Aramkimaradas, aramlokés, fesziiltség-ingadozas,
tranziens-tulfesziltség, EMI zavar, frekvencia ingadozas,
kapcsolasi tranziens és harmonikus torzitas valamint tulterhelés
és rovidzarlat elleni védelemmel; automata éndiagnosztika

minden bekapcsolaskor; hangriasztads a haldzati fesziiltség
kimaradasakor + LED allapotjelzék; akkumulator védelem tultoltés
és mély kisllés ellen; intelligens akkumulator toltés; tlizvédelmi
lekapcsolasra képes (EPO kontaktus); WEB/SNMP tavfellgyeleti
kartya fogadasara alkalmas; Akkumulatorok szerelve a kivant
athidalasi idé fiiggvényében: __ perc

LEGRAND KEOR-S tipus [vagy azzal m(iszakilag egyenértéki]

3000-6000-10000 VA

716

Mélység: 776 mm

275
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online modularis sziinetmentes konfiguraciok
MEGALINE

310352 310385 310835 310857 310862

bj Haldzati interfészek, szenzorok, szoftverek 942. oldal

Teljes védelem: talterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszU idejl tulfesziltségek, feszlltség ingadozas, alacsony haldzati feszlltség, EMI/RFI zavar,
frekvencia ingadozas, beszakadds, harmonikus torzitads valamint aramkimaradas ellen

Modularis felepitésil sziinetmentes tapegység, amely lehet6vé teszi az utélagos belsé teljesitmény és/vagy athidalasi id6 bévitést
Teljesitménytényezd korrekcidval [PFC) ellatott berendezés a magasabb hatasos teljesitmény érdekében,

Digitalisan vezérelt nagyfrekvencids PWM inverterrel; Tulterhelés és rovidzarlat elleni védelemmel ellatott kimenet

Egymastol hermetikusan szigetelt hosszy élettartamui akkumulatorokkal szerelve

Multifunkcionalis LCD kijelzd lehetévé teszi a bemeneti haldzat, valamint a késziilék (beleértve az akkumulatort] f8 paramétereinek, tovabba a
hibajelzések helyi megjelenitését

WEB/SNMP modem csatlakoztatdsara alkalmas, amely lehet8vé teszi a tavfeliigyelet megvaldsitasat, hibalzenetek kiildését (SMS, PopUP, e-mail)
tovabba szerverek szamara lekapcsolé vagy egyéb parancsok kiildését

Haromféle kialakitas: szimpla torony(sz.t.]: 5kVA-ig; dupla torony(d.t.]: 5 és 10 kVA k6z6tt; rack: 5 kVA-ig, 19 rack szekrénybe szerelhetd valtozat
Kilsé és belsé homérséklet szenzorral szerelve, intelligens hltesi rendszerrel a teljesitmény és a h6mérséklet fiiggvényében

Energia-hatékony (ECO) m(ikodési izemmdddal; Tlzvédelmi lekapcsold kontaktussal szerelve (EPO)

50 /60 Hz frekvencia konverzié; Kimeneti fesziltség voltonként allithatd a készilék menijében; Alacsony zajterhelés

e, sz Modularis sziinetmentes konfiguraciok Csom. | Kat.szam | BGvit6 modulok
Lehetdség belsé teljesitmény és athidalasi idé Rack és torony kivitelhez egyarant hasznalhatdéak
bévitésre bévités és csere céljabol
Akkumulatorral szerelve Bévitési helyek szama lasd: kovetkez6 oldalon
T°"L‘?'"V k"”te‘H . it oo mérat Teljesitmény modul
telj.[VA] telj.[W] [perc] ! mag x mély x szél [mm] ! 310835 1250 VA / 875W
310350 1250 875 13 1 x [475%270x570) Akkumulator modul
310373 1250 875 30 1 % (475x270x570) 3 x 12V 9Ah akkumulator rogzitd kerettel és
3103 74 1250 875 52 1x (475x270x570) atkotésekkel ) )
310375 1250 875 75 1 x (475x270x570) 1 310857  Sziinetmentes szekrénybe helyezhetd
310352 2500 1750 13 1 x (475x270x570) 1 310858  Akkumulator szekrénybe helyezhet
3103 76 2500 1750 22 1 x (475x270x570) Kiegészitok
310377 2500 1750 30 2 x (475x270x570) o , e v
3103 52+3 107 78 2500 1750 52 2 x [475x270x570) Kihuzhat rack régzitokészlet
3103 52+3 107 79 2500 1750 63 2 x [475%270x570) 800 mm mélységl rack szekrényekhez
310354 3750 2625 13 1x (475x270x570) Csavarokkal szallitva
310378 3750 2625 18 1x (475x270x570) Kihtzhato fiokkészlettel
310354+3 10777 3750 2625 29 2 x (475x270x570) [ 310973 Rack kivitelhez
3103 54+3 107 79 3750 2625 4 2 x (475x270x570) Szerviz bypass
3103 54+3 107 82 3750 2625 67 2 x (475%270x570) 1 310862 Rack és szimpla torony kivitelhez
310356 5000 3500 13 1 x (475x270x570) 1 310863  Dupla torony kivitelhez
3103 60+3 107 80 5000 3500 22 2 x (475x270x570)
3103 60+3 107 82 5000 3500 30 2 x (475x270x570)
3103 63+3 107 81 6250 4375 20 2 x (475x270x570)
3103 63+3 107 84 6250 4375 30 2 x [475x270x570)
3103 66+3 107 82 7500 5250 18 2 x (475x270x570)
3103 69+3 107 84 8750 6125 20 2 x (475x270x570)
19" rack kivitel
Latsz. Hatdsos Athidalas Rack magassag
telj.[VA] telj.[W] [perc] il
310379 1250 875 13 46U
310387 1250 875 30 6U
310388 1250 875 52 6U
310389 1250 875 75 6U
310381 2500 1750 13 6U
310390 2500 1750 22 6U
3103 11 2500 1750 30 6U
310381+3 107 99 2500 1750 52 6U+3U
310383 3750 2625 13 6U
310392 3750 2625 18 6U
310383+3 107 98 3750 2625 29 6U+3U
310385 5000 3500 13 6U
310385+3 107 97 5000 3500 22 6U+3U
310385+310799 5000 3500 30 6U+3U _&] Fedezze fel a Legrand MEGALINE
sziinetmentes dramforrasok teljes
kinalatat

EIRE
i
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online modularis sziinetmentesek m m w g m m g w g E

MEGALINE

I Miiszaki jellemzok

Katalégus szam

Szimpla torony Dupla torony

3103 60+ | 3 103 63+ | 3 103 66+ | 3 103 69+ | 3 103 72+
310350 | 310352 | 310354 | 310356 | 345778 | 310779 | 310780 | 310781 | 310782

RACK

310379 | 3103 81 | 310383 | 310385

Altalanos jellemzék

Latszélagos teljesitmény (VA) 1250 2500 3750 5000 5000 6250 7500 8750 10000
Hatésos teljesitmény (W) 875 1750 2625 3500 3500 4375 5250 6125 7000
Maximalis bovités [VA] 5000 10000
Maximalis bévités [W] 3500 7000

Technoldgia

On-line, kettés konverziés VFI-SS-111

Felépités

Modularis, bévithetd, N+X redundans 1250 VA teljesitmény kartyaval, torony vagy rack kialakitas

Bemeneti jellemzok

Névleges bemeneti fesziiltség

230 V~

Bemeneti fesziiltség tartomany

184 V=264V, 100 % terhelésen

Minimalis mikodési fesziiltség

100V, 50% terhelésen

Bemeneti aram THD

<3%

Bemeneti teljesitmény tényezo

>0.99, 20 % terhelésen

Bemeneti frekvencia

50 Hz/60 Hz + 2% automatikus érzékelés

Kimeneti jellemzok
Kimeneti feszlltség 230V~ £ 1%
Hatékonysag 98 % (ECO)

Kimeneti frekvencia

50/60 Hz szinkronizalt

Kimeneti fesziltség THD

< 1% nem-Llinearis terhelésen

Kimeneti jelalak

Tisztan szinuszos

Csucstényez6

3.5:1

Tulterhelés kapacitas

300 % 1 masodpercre - 200% 5 masodpercre - 150 % 30 masodpercre

Athidalasi id6

Athidalési id6 [perc] 13 perc

Athidalasi id6 novelés Igen

Berendezés

Bypass Automatikus, belsé szinkronizalasu, statikus és elektronikus

(tulterhelésekre és lizemelési problémara)

Jelzések és riasztasok

Széles kijelz6 4 alfanumerikus sorral, tobbszin( allapotjelz6, hangjelzés

Kommunikacids portok

1 x RS232 port, 2 x logikai szint( port

UPS Communicator szoftver

Ingyenesen letslthetd (aktivalasi kod szitkséges)

Védelem

Elektronikus védelem tulterhelés, rovidzarlat és akkumulatorkisités ellen
A mikodés leall az athidalasi id6 végén. Magas inditasi aram elleni védelemmel
Specialis érzékeld a pontos nullkapcsolashoz
Visszataplalas elleni védelem
(bemeneti csatlakozd elektromos biztonsagi szigetelés akkumulatoros miikédés sorédn)
EPO [tlizvédelmi lekapcsolds) kontaktus

I/0 haldzati csatlakozas

Szimpla torony és Rack estében: 2P+F haztartasi csatlakozodugo és aljzatok
Dupla torony esetében: kdzvetlen vezetékbekotés

Méretek és tomeg

Netté tomeg [kg]

23 3 | 43 | 83 24450 [265+575| 29+65 |315+72.5] 24+80

Geometriai méretek [mm]
Mag x Szél x Mély

475x270x570 (szimpla torony)

266x483x582 (Rack) 2x475x270x570 (dupla torony)

Telepitett teljesitmény modulok szama 1 2 3 4 4 5 6 7 8
Bévithet6 teljesitménymodulok szama 3 2 1 - 4 3 2 1

Telepitett akkumulator-készletek szama 1 2 8 4 4 5 6 7 8
Bévitheté akkumulator-készletek szama 3 2 1 - 6 5 4 3 2
Kornyezeti feltételek

MUikodési kornyezeti hdmérséklet [°C] 0-40°C

Védettségi szint P21

Relativ paratartalom [%] 20-80% (lecsapddas mentes)

Zajszint [dBA] <40

Szabvanyok és mindsitések

Kapcsolodoé termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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Keor Compact

Altalanos jellemzék

Keor Companct online, kettés konverzios,
transzformator mentes, skalazhatd, sziinet-
mentes dramforras, amely 10, 15 és 20 kVA
egységekbdl képes N+X redundans védelemre.
Maximalis teljesitmény parhuzamosan kotott
egységekbdl: 6 x 20 azaz 120 kVA

A Keor Compact kinalat idedlis megoldas
nyUjt szerverek, haldzati és tavkozlési berende-
zések védelmére irodai, pénziigyi, oktatasi, ipari
és géptermi kornyezetbe egyarant.

Erintoképernyos kijelzo

A teljes kinalat felhasznalébarat, szines, 4,3"
méretl érint6képernyds, grafikus kijelzével van
ellatva, amely leegyszer(siti a mérési adatok,
eseménynaplok és beallitott paraméterek
kiolvasasast. A kijelz6rél tovabba kiilonboz6
beallitasok is megvaldsithatdk.

Egyszeri telepités

A sziinetmentes tervezésekor elsédleges szempont
volt, hogy a késziilék telepitése és lizembe
helyezése a lehet6 legegyszerilbb legyen, igy

akar mély UPS szaktudas nélkiil is egyszerden
telepithetd és felindithatd a készilék.

Tavoli allapotjelzés, riasztas

Keor Compact sziinetmentes aramforrasok
3 darab kiilonalld valtoérintkezds allapotjelz6
fesziiltségmentes kontaktussal rendelkeznek,
amelyekkel egyedi vagy gydjtott hibajelzés egya-
rant megvaldsithato

Helytakrékos kialakitas

A késziilék magas felépitésébdl addddan nagyon
kis helyre telepithetd. A teljes szortiment képes
bels6 akkumulatorok fogadasara, igy tovabbi
akkumulator szekrény is megspérolhato. A
kerekekre szerelt készilék mozgatas is nagyon
konnyd, igy akar kis résekbe is betolhato,
amennyiben a kimozgatads megoldhaté
karbantartas idejére
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Felhasznalas

A Keor Compact kinalat idealis megoldas
nyujt szerverek, haldzati és tavkozlési berendezések
védelmére irodai, pénziigyi, oktatasi, ipari és
géptermi kdrnyezetbe egyarant.

Kommunikacio

A teljes kinalat szamos kommunikacids
lehet6séggel van ellatva.

Alapfelszerelés: RS232, szaraz kontaktus kimenetek
(3xCO) és bement (1xCO), EPO (tlizvédelmi
tavlekapcsolas)

Opcionalis: USB, WEB/SNMP

™~
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Keor Compact

Keor Compact
__kVA névleges kimeneti teljesitmény(i haromfazisu sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Stand-alone felépités(, online kettés konverziés VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely teljesitmény novelésre és
N+X redundancia kialakitdsara egyardnt alkalmas. Magas miikédési hatékonysdg online lUzemmddban (akar
95%). Energiatakarékos tizemmad elérhetd, amellyel akar 98,5% hatékonysag is megvaldsithatd. Fiiggetlen, kiils
aramkorrél térténd egyeniranyitd és bypass megtaplalas. Beépitett back-feed védelem. Szines, érint6képernyés
4,3" grafikus kijelz6, amely allapotok és riasztdsok kiolvasasra valamint késziilék beallitasara is hasznalhato.
Tlzvédelmi lekapcsoldsra képes EPO kontaktus. Szaraz-kontaktus kimenetek (3xCO) és bemenet (1xC0O). WEB/SNMP
interfész kartyaval szerelve (opcionélis). Smart-Charge technoldgids, automatikus hé kompenzalt toltés. Tobbszint(i
akkumulator toltés ciklus a hosszu élettartam érdekében. Sziinetmentesen kontaktus Akkumulatorok elhelyezése az
UPS szekrényen belil vagy az UPS-sel azonos gyartmanyu, zart szerkényben, amely megfelel a kapcsoldédo IEC-EN
62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen belili kabelvédelem aR karakterisztikaju gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kVA;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelv( gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyartd altal készitett részletes, egyedi konfiguracids adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztoi hatdsos teljesitmény és hozza tartozd egyidejliségi tényezére szamolt athidalasi idét
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mély-kisiilés védelem értéket
akkumulator gyartojat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi készilékeket

S

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eléirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarté altal javasolt kiilsé keriildag megvalositasi elve és méretezése
Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelvi gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyz6konyvek

e Magyar nyelvii mlbizonylat
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HARO M FAZlSl'J :gzzzfpzzlsu online sziinetmentes
SZUNETMENTES
UNIVERZALIS
FELHASZNALASRA

Felhasznalobarat kezeldfellletd kinalat, amely
idealis szervertermek védelmének
megvaldsitasara

311100

Online kettés konverziés VFI-SS-111, hagyomanyos felépitésld haromfazisu
(3/3) késziilékek

Felhasznalobarat 4,3" grafikus érintéképernyd

Kettés megtaplalassal legyenirdnyité - bypass)

Hideg inditasra képes konstrukcié (nem sziikséges betaplalas az elinditashoz)
Teljesitménynovelés és N+1 redundancia megvaldsitasa parhuzamositassal
(maximum 6 késziilék)

Nagy teljesitmény( téltével szerelve

Beépitett backfeed kontaktoros védelem (visszataplalés ellen)

Normal és energia-hatékony (ECO) tizem( m{ikédés

Kimeneti teljesitménytényezd: cos phi=0,9

Smart-Charge technolégias akkumulator kezelés

Tlzvédelmi lekapcsolasra képes EPO kontaktus

Szaraz-kontaktus kimenetek (3xCO)

Kommunikaciés portok: RS232; RS485/Modbus,

Kerekkel szerelve

Dupla interfész szlot: WEB/SNMP és Modbus kartyakkal egyiittesen is képes
makodni

WEB/SNMP kartyaval felszerelhetd

Helytakarékos kialakitas

Csom. Kat.szam | Sziinetmentes aramforrasok

Komplett konfiguraciok akkumulatorokkal

Akkumulatorokkal felszerelt, helytakarékos
sziinetmentes konfiguraciok
Akkumulatorok UPS szekrényben elhelyezve

Latsz Hatasos Athidalas Méretek [mm] Témeg
telj.[kVA] | telj.lkW] [perc] ¥ MAGXSZELXMELY Ik

100% 60%
1 311101 10 9 5 10 890 x 260 x 850 149
1 311103 15 13,5 7 15 890 x 260 x 850 166
1 311105 20 18 4 7 890 x 260 x 850 176

UPS szekrények akkumulator nélkiil

Akkumuléatorok nélkili készilékek
Akkumulétorok fogadasara képes az UPS

szekrényben )
Latsz. Hatasos Athidalas Méretek [mm] Témeg
telj.[kVA] | telj.[kw] lperc) ¥ MAGXSZELXMELY lkg)
1 311100 10 9 - 890 x 260 x 850 74
1 311102 15 13,5 - 890 x 260 x 850 76
1 311104 20 18 - 890 x 260 x 850 76

) ., P Akkumulator szekrények
Kis telJeSItmenyu kinalat: 10-15-20 kVA Sziinetmentes dramforrassal azonos geometriai
mértekkel rendelkezé akkumulator szekrények
MAG x SZEL x MELY [mm]: 890 x 260 x 850

4,3" érintéképernyds kijelzo Ures valtozat - 49,5 k

g

1 311094 kompatibilis: Keor Compact 10/15/20 KVA
i i (1A A Akkumulatorral szerelt valtozat - 193,5 kg

Hldeglndltasra kepes 1 311095  kompatibilis: Keor Compact 10 kVA
, , , Akkumulatorral szerelt valtozat - 222,3 kg

Magas hatekonysag; akar 98% 1 811098 | kompatibilis: Keor Compact 15 kVA
Akkumulatorral szerelt valtozat - 241,5 kg

1 311097 | kompatibilis: Keor Compact 20 kVA

Kis helyigény ' N
Kiegészitok
Belso és kilsé akkumulatorok fogadasara Parhuzamosito készlet )
. , Szinetmentesenként 1 db rendelendd
egyra Nt kepeS 311098 | Készlet tartalmazza az atkotd kabelt (5 méter)
311099  RS-485Modbus kartya
311106  Szaraz-kontaktus kartya
311086  Hémérséklet szenzor akkumulator szekrényhez
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BENEITNTETS S

haromfazisu online sziinetmentes
KEOR Compact

M Miiszaki jellemzdk

Modell

Altalanos jellemzék

KEOR COMPACT
10

KEOR COMPACT KEOR COMPACT
15 20

Latszélagos teljesitmény (kVA)

10 15 20

Hatasos teljesitmény (kW)

13,5 18

Technoldgia

Online kett6s konverzids VFI-SS-111

Jelalak

Tisztan szinuszos

Felépités

Hagyomanyos felépités, parhuzamositasra képes (max 6 egység)

Bemeneti jellemzok

Névleges bemeneti fesziiltség

400V 3Ph+N+PE

Bemeneti fesziiltség tartomany (Ph-Ph)

+/-20% @ 100% terhelésen; -40/+20% @ 50% terhelésen

Bemeneti frekvencia 40-70 Hz
Bemeneti aram THD < 3% teljes terhelésen
Bemeneti teljesitménytényez6 > 0,99

Kimeneti jellemzok

Névleges kimeneti feszlltség

380, 400, 415V 3Ph+N

Hatékonysag online tzemmaodban

akar 95%

Hatékonysag ECO tizemmaodban

akar 98,5%

Névleges kimeneti frekvencia

50 /60 Hz (beallithato a kijelzérél)

Kimeneti frekvencia tolerancia

+/- 1 Hz / +/- 3 Hz bedllithaté a bypass szinkronizalas

Cslcs tényezd 8
Fesziltség felharmon. torzitds THDu < 2% (linearis terhelés esetén) <5% (nem szimmetrikus terhelés esetén)
Teljesitménytényezd 0,9

Talterhelés

60 perc @ 110%; 10 perc @ 125%, 60 masodperc @ 150%

Bypass

Beépitett statikus és kézi bypass

Akkumulatorok

Akkumulator tipusa

VRLA - AGM karbantartas mentes

Belsé akkumulator elhelyezés

igen

Hideginditasra képes

igen

Kommunikacio és vezérlés

Kijelzé

4,3" érintéképernyd

Kommunikaciés portok

RS232, GenSet, 4x programozhatd relé kimenet; opciés RS485 és WEB/SNMP

Back Feed védelem beépitett
Hangjelzések igen
Tlzjelz8 kapcsold (EPO) igen
Tavoli feltgyelet lehetséges

Fizikai jellemz6k

Hités

Folyamatos ventillatoros levegé aramoltatas a készllék eldlapja feldl hatra

o Maximalis h6mérséklet disszipacio
(teljes kiterhelés és folyamatos t6ltés esetén] [W]

600 900 1300

Kilsé Fekete szin( szekrény (RAL9017) fehér vezérld panellel (RAL9003)
UPS méretek - MAG x SZEL x MELY [mm] 890 x 260 x 850
Nettd tomeg akkumulatorok nélkiil [kg] 74 76 76
Nett6 tomeg akkumulatorokkal [kgl 149 166 176

Kornyezeti jellemzék

M{kodési hdmérséklet (°C)

040 °C (javasolt hdmérséklet az akkumulatorok megdvasa érdekében 20-25°C)

Relativ paratartalom (%)

20 + 95% (lecsapddas mentes)

Védettségi index (por/nedvesség) P20

Zajterhelés 1 méterrél (dBA) <51
Korkoros gazdasagbol szarmazd anyagok becsilt ~39 %
Ujrafehasznalasi rata az IEC/TR 62635 szerint ~71%

Szabvany megfeleléségek

Kapcsolddo termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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Keor |

Altalanos jellemzék

Keor T EVVO online, kettds konverzids,
transzformator mentes, 3L IGBT-kel szerelt
sziinetmentes dramforras, amely 10 és 60 kW
egységekbdl képes N+X redundans védelemre.
Maximalis teljesitmény parhuzamosan kotott
egységekbdl: 360 kW

AKeor T EVVO kinalat idedlis megoldas nyuijt
szerverek, haldzati és tavkozlési berendezések
védelmére irodai, pénzigyi, oktatasi, ipari és
géptermi kérnyezetbe egyarant.

Erintoképernyos kijelzo

A teljes kinalat felhasznaldbarat, szines,
érintéképernyds, grafikus kijelzével van
ellatva, amely leegyszer(siti a mérési adatok,
eseménynapldk és beallitott paraméterek
kiolvasasast. A kijelz6rél tovabba kiilonboz6
beallitasok is megvaldsithatok az autentikaciot
kovetden.

Jol lathato izemmodok

A kijelz6 alatt magas fényerejl,vastag,
haromszin(i LED sor azonnal és egyértelmden
mutatja a késziilék aktualis mikodési allapotat:
z6ld- normal mlkddés, sarga- bypass
tizemmod, piros- hiba

Tavoli allapotjelzés, riasztas

Keor T EVO sziinetmentes aramforrasok

6 darab kiilonalld valtéérintkezds allapotjelz6
fesziiltségmentes kontaktussal rendelkeznek,
amelyekre kiilonboz6 riasztasok allithatok be az
érintéképernydn keresztil

Helytakrékos kialakitas

A késziilék magas felépitésébdl adéddan nagyon

kis helyre telepithetd. A teljes szortiment képes

belsé akkumulatorok fogadasara, igy tovabbi

akkumulator szekrény is megspoérolhato.

Kihtzhato akkumulator polcok lehetdvé teszik:

- az akkumulatorok biztonsagos szallitasat és
telepitését

- akkumulatorok gyors atkotéseinek
megvalodsitasat az UPS szekrényen kiviil
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Felhasznalas

AKeor T EVO kinalat idealis megoldas nyujt
szerverek, haldzati és tavkozlési berendezések
védelmére irodai, pénziigyi, oktatasi, ipari és
géptermi kdrnyezetbe egyarant.

Kommunikacio

A teljes kinalat szamos kommunikacids
lehet6séggel van ellatva.

Alapfelszerelés: RS232, Programozhaté
szaraz kontaktusok (6xCO), EPO (t{izvédelmi
tavlekapcsolas) és GenSet (aggregator indulds)
Opcionalis: USB, WEB/SNMP

™~
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Keor | &£V

Keor T EVO
__ kW névleges kimeneti teljesitményl haromfazisi sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Stand-alone felépitésd, online kettés konverziés VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely teljesitmény nodvelésre és
N+X redundancia kialakitdsara egyarant alkalmas. Egyeniranyité és inverter oldalon 3L IGBT-vel a maximalis
teljesitménytényezd érdekében (PFin=0,99 PFout=1). Magas m(ikédési hatékonysag online izemmaddban (akar 95%).
Energiatakarékos iizemmaod, amellyel akar 98,5% hatékonysag is megvaldsithato. Fliggetlen, kiils6 aramkorrél torténd
egyeniranyitdo és bypass megtaplalas. Beépitett back-feed védelem. Kiemelt aggregatoros lizemmodu miikodés.
Szines, érintéképernyds 3,5" grafikus kijelzd, amely allapotok és riasztasok kiolvasasra valamint késziilék beallitasara
is hasznalhato. Kijelzén beallithatd NO vagy NC kontaktusu tlzvédelmi lekapcsolasra képes EPO kontaktus. Kijelzdn
programozhaté szaraz-kontaktus kimenetek (4xC0O). WEB/SNMP kartyaval szerelve. Bels6 EEPROM 500 db esemény
taroldsara. Mddosithaté DC BUS fesziiltség a kiilonbozé szamu akkumulator korck érdekében. Smart-Charge
technoldgias, automatikus h6 kompenzalt toltés. Tobbszintl akkumulator toltés ciklus a hosszu élettartam érdekében.
Akkumulatorok elhelyezése az UPS szekrényen belil vagy az UPS-sel azonos gyartmanyu, zart szerkényben, amely
megfelelakapcsolodo IEC-EN 62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen beliili kdbelvédelem aR karakterisztikaju
gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kW;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelv( gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyartd altal készitett részletes, egyedi konfiguracids adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztoi hatdsos teljesitmény és hozza tartozd egyidejliségi tényezére szamolt athidalasi idét
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mély-kisiilés védelem értéket
akkumulator gyartojat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi készilékeket

S

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eléirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarté altal javasolt kiilsé keriildag megvalositasi elve és méretezése
Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelvi gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyz6konyvek

e Magyar nyelvii mlbizonylat
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HAROMFAZISU
SZUNETMENTES
UNIVERZALIS
FELHASZNALASRA

Felhasznaldbarat kezeldfeliiletl kinalat, amely
idedlis szervertermek védelmének
megvalositasara

Komplett kinalat: 10 - 60 kW

Kimeneti teljesitménytényezo: 1
3,5" szines érintéképernydvel szerelve
Magas hatékonysag: akar 98%

Teljesitmény novelésre és N+
redundancia kialakitasra képes

Kis helyigény
Tavfellgyeletbe kotheto
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haromfazisu online sziinetmentes
KEOR-T EVO

i |eco

=5

8 |pass
PORT.

311021 311027

310626

Online kettds konverzids VFI-SS-111, hagyomanyos felépitési haromfazisd
(3/3) késziilékek

Felhasznalébarat grafikus érintéképernyd + haromszinG LED allapotsor
Ketts megtaplalassal (egyeniranyité-bypass)

Teljesitményndvelés és N+1 redundancia megvalésitasa parhuzamositassal
(akdr 6 egységig)

3L IGBT-vel szerelve egyeniranyité és inverter oldalon egyarant

Normal és energia-hatékony (ECO) tizem( mikodés

Kimeneti teljesitménytényezé: cos phi=1

Inrush rendszer( tébblépcsés inditas

Smart-Charge technoldégias akkumulator kezelés;Back-feed védelem
Kijelz6én beallithatd NO vagy NC kontaktusu tldzvédelmi EPO kontaktus +
Genset csatlakozo

Kerekkel szerelve (padléhoz régzit6 lemezzel szallitva)

Programozhaté szaraz-kontaktus kimenetek (4xCO)

Kommunikacié: RS485 port + interfész szlot

Csom. Kat.szém | Sziinetmentes aramforrasok
Komplett konfiguracok akkumulatorokkal
Akkumulédtorokkal felszerelt, helytakarékos
sziinetmentes konfiguraciék
Akkumulatorok UPS szekrényben elhelyezve
Latsz. Hatdsos Athidalas Méretek [mm] Tomeg
telj.[kVA] | telj.kW] [perc] MAGXSZELXMELY Ikg]
100% 60%
1 311021 10 10 1 24 1345x400x800 253
1 311022 10 10 17 37 1345x400x800 283
1 311023 10 10 27 57 1650x600x900 406
1 311025 15 15 6 14 1345x400x800 267
1 311026 15 15 10 22 1345x400x800 297
1 311027 15 15 15 33 1650x600x900 420
1 311029 20 20 4 10 1345x400x800 269
1 311030 20 20 7 15 1345x400x800 299
1 311031 20 20 17 37 1650x600x900 494
1 311033 30 30 4 10 1345x400x800 305
1 311034 30 30 6 13 1650x600x900 428
1 311035 30 30 10 22 1650x600x900 488
1 311037 40 40 4 10 1650x600x900 539
1 311038 40 40 7 15 1650x600x900 598
1 311039 40 40 12 25 1650x600x900 748
1 311041 60 60 4 10 1650x600x900 620
1 311042 60 60 7 15 1650x600x900 770
UPS szekrények akkumulator nélkiil
Akkumulatorok nélkuli készilékek
Akkumulatorok fogadasara kész:
- UPS szekrényen belil talcan elhelyezve (max 9 Ah)
- Kils6 akkumulator szekrényben
Latsz. Hatasos Athidalas Méretek [mm] Témeg
tel].[kVA] | telj.[kw] [perc] ! MAGXSZELXMELY [kgl
1 311020 10 0 - 1345x400x800 118
1 311024 15 15 - 1345x400x800 132
1 311028 20 20 - 1345x400x800 134
1 311032 30 30 - 1345x400x800 140
1 311036 40 40 - 1650x600x900 255
1 311040 60 60 - 1650x600x900 277
Akkumulator szerkények
Akkumulatorok fogadasara kész talcas
szekrények Biztositds szakaszold-kapcsoléval
(NH) és gyors olvaddbetéttel (aR) szerelve
Indikativ akkum. Max elhelyezhets Méretek [mm)] Témeg
kapacités [Ah] akkum. szama MAGXSZELXMELY [kgl
1 3106 26 24 60 1420x800x900 213
1 310673 41 62 1900x800x900 253
1 3109 44 55 62 1900x1200x900 333
1 310980 73-93 62 1900x1400x900 385
1 3109 82 105 62 1900x1400x900 385
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haromfazisu online sziinetmentes .
KEOR-T EVO FONSEISNTETSN

0 elle 0 OR D 10 OR 0 OR U U OR 0 U OR U U OR D 60
Altalanos jellemzék
Latszdlagos teljesitmény (kVA) 10 15 20 30 40 60
Hatasos teljesitmény (kW) 10 il 20 30 40 60
Technoldgia Online kettés konverzids VFI-SS-111
Jelalak Tisztan szinuszos
Felépités Hagyomanyos felépités, parhuzamositésra képes (6 egységig)
Bemeneti jellemzok
Névleges fesziiltség 380, 400, 415V~ 3Ph+N+PE
Bemeneti frekvencia 45-65 Hz
Bementi fesziltség tartomany (Ph-Ph) fél terhelésen 208 -467 V~ / teljes terhelésen 312-467 V~
Bemeneti aram THD < 3% teljes terhelésen*
Aggregatoros kompatibilitds | Magas tartomanyon belll konfiguralhaté frekvencia szinkronizalds a bemenet és kimenet kozott
Bemeneti teljesitménytényezé >0,99
Kimeneti jellemzok
Névleges fesziiltség 380, 400, 415 V~ 3Ph+N (kijelzén beallithatd)
Hatékonysag online izemmaodban akar 95%
Hatékonysag ECO izemmoddban akar 98,5%
Frekvencia [névleges) 50 /60 Hz +0,01% szabad futés (beallithatd a kijelzérél)
Cslcs tényezd 2.5
Fesziiltség felharmon. torzitds THDu < 2% [teljes linearis terhelés esetén)
Teljesitménytényezd 1
Fesziiltség tolerancia £+ 1%
Bypass Beépitett statikus és kézi bypass
Kimeneti levalaszto transzformator Trafémentes kialakitas. Opcionalisan rendelhet6 kimeneti levalasztd transzformatorral
Akkumulatorok
Athidalasi id6 novelése tovabbi akkumulator szekrény hozzdadasaval
Akkumulator tipusa VRLA - AGM karbantartas mentes
Belsé akkumulator elhelyezés igen
Akkumulator teszt automata vagy kézi
Ujratoltési profil IU (DIN41773)
Kommunikacio és vezérlés
LCD kijelzé Erintsképernyd + 3 szin(i LED sor (alapallapotok valdsidej(i jelzésére]
Kommunikacios portok RS232, GenSet, 4xCO programozhaté relé kimenet, ModBus
Back Feed védelem beépitett
Hangjelzések igen
Halozati interfész szlot (SNMP) opcionalis SNMP kartya
Tlizjelz6 kapcsolé (EPO) igen
Tavoli felugyelet lehetséges (WEB/SNMP interfésszel)
Kornyezeti jellemzok
MU(kodési hdmérséklet (°C) 040
Relativ paratartalom (%) 20+95% lecsapddasmentes
Védettségi index (por/nedvesség) IP20
Zajterhelés 1 méterrél (dBA) <55
Szabvany megfeleléségek
Kapcsolodo termékszabvanyok ‘ EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Névleges fesziltség 800 Vdc
Akkumulator elvalaszta Polikarbonat belsé panelekkel
Talgrom-védelmi berendezések | SEAIEH ishpolcin liheshetd Alapotldsegadéfnierbnl el srakaspolhld it
Kabel bemenet alsd (balrélvagy jobbrél egyarant)
Kabel csatlakozas Kézvetlen a biztositd-tartéhoz
Maximalisan bekothetd vezeté-keresztmetszet 3x 150mm?
Szekrény hozzaférhetésége Kulccsal zarhatd ajté valamint 3 db eltavolithatd oldallap
Védelmi index; szin; szabvany megfeleldség IP20 (opciondlisan IP21), RAL7016-fekete, IEC-EN 62040-1
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Keor HP&

Altalanos jellemzék

Keor HPE online, kettds konverzids,
transzformator mentes, 3L IGBT-kel
szerelt szinetmentes dramforras,
amely 60 és 500 kVA egységekbdl képes
N+X redundans védelemre. Maximalis
teljesitmény parhuzamosan kotott
egységekbdl: 3 MVA

Magas hatékonysag,
alacsony TCO

Keor HPE modern tervezésének
kdszonhet6en alacsony veszteséggel
képes mikddni csokkentve ezzel a
mikodési koltéségeket. A kimagaslé
hatékonysagot fliggetlen laboratéorium
tesztek is igazoljak.

Maximalis teljesitmény és
optimalis halézat méretezés

A legmodernebb alkatelemeknek
kdszonhetéen maximalis kimeneti hatasos
teljesitmény biztositasara képes a teljes
kinalat. 60 és 80 kW teljesitményig belsé
akkumulatorok fogadasara képes igy

0,78 m3-en képes komplett védelem
biztositasara.

Akkumulator kezelés

Nagy teljesitmény leadasara képes
beépitett tolt6, amely tobbszintd

toltési ciklusa altal maximalizalja az
akkumulatorok élettartalmat és csokkenti
a toltési id6t valamint parhuzamos
tizemmodban képes szinkronizalt
akkumulator toltés és miikodésre.

Uj megjelenés,
felhasznaldbarat kijelzo

Az Ujratervezett kiils6 és a szines, nagy
méret( érintéképernyd nem csupan
modern megjelenést, de ésszerd
tzemeltetési kornyezetet is szavatol a teljes
Keor HPE termékcsaladnak.
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Kompakt méret és minimalis Kimagaslo
telepitési tavolsagok rendelkezésre allas

A Keor HPE UPS felépitése lehetdvé teszia Keor HPE sziinetmentesek bemeneti
késziilék lizemeltetését és karbantartasat az eliilsé fazissorrend valtozasa esetén is

ajto kinyitasaval, igy nincs sziikség a késziilék folyamatos online tizemd mikadesre
kimozgatasara illetve felesleges tavolsagok képesek az egyeniranyito es kerllo
megtartasara. aramkor kozos megtaplalasa esetén.

A komponensek szembdl hozzaférhetésége \

jelentésen lecsokkenti a javitashoz szliksége

atlagosan eltelt id6t (MTTR).

Keor HPE
400-500 kW

Keor HPE
200-250-300 kW

Keor HPE Keor HPE
100-125-160 kW 60-80 kW
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Keor HRP&

Keor HPE
__ kW névleges kimeneti teljesitményl haromfazisi sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Stand-alone felépitésd, online kettés konverzids VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely teljesitmény novelésre és N+X
redundancia kialakitasara egyarant alkalmas. Falra ratolhatd, szemebdl karbanatarthato kialakitas. Parhuzamos
tizem( egységek kozds akkumulatorral torténé mikodésre képes konstrukcid. Egyeniranyito és inverter oldalon 3L
IGBT-vel a maximalis teljesitménytényezd érdekében (PFin=0,99 PFout=1). TUV tanusitvannyal aldtdmasztott online
hatékonysag (akar 96,4%). Green Conversion és UHE m(ikodési Gzemmddok, amellyel akdr 99% hatékonysag is
megvalosithatd. Figgetlen, kiils6 aramkaorrél térténd egyeniranyité és bypass megtaplaldas. Bemeneti fazissorrend
valtozasa esetén is folyamatos online lizem({ m(ikodésre képes gyartmany az egyeniranyito és keriilé aramkor kézos
megtaplalasa esetén. 160 kW teljesitmény felett 10" méretd, szines, érint6képernyés LCD kijelz6. WEB/SNMP
kartyaval szerelve. Tizvédelmi tavlekapcsolasra alkalmas EPO kontaktussal ellatva. Kiemelt aggregatoros tizemmaodu
mUkodés, beallithatd tobbszintli  feszililtség lépcsOs inditdssal és beallithatd visszakapcsolds késleltetéssel.
Tobbszintl akkumulator toltés ciklus a hosszu élettartam érdekében. Akkumulatorok elhelyezése az UPS-sel azonos
gyartmanyd, zart szerkényben, amely megfelel a kapcsolddo IEC-EN 62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen
bellli kdbelvédelem aR karakterisztikaju gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kW;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelv( gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyartd altal készitett részletes, egyedi konfiguracids adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztoi hatdsos teljesitmény és hozza tartozd egyidejliségi tényezére szamolt athidalasi idét
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mély-kisiilés védelem értéket
akkumulator gyartojat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi készilékeket

S

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eléirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarté altal javasolt kiilsé keriildag megvalositasi elve és méretezése
Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelvi gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyz6konyvek

e Magyar nyelvii mlbizonylat
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HAROMFAZISU | e et msiomirmmestrs
SZUNETMENTES
KRITIKUS FOGYASZTOK
VEDELMERE

adatbanki, egészségligyi, ipari, irodai... stb.
kdrnyezetben egyarant alkalmazhato

960569 953501 953503

LCD és MIMIC Diag kijelzdvel ellatott VFI-SS-111 online kettds konverziés
sziinetmentes dramforrasok

Haromszintl "Green Conversion” izemmad, amellyel akar 95% hatékonysag
is elérhetd alacsony zajszint mellett (kategdrigjaban legalacsonyabb TCO)
Ultra magas hatékonysagu tizemmaoddal (UHD) akar 99% hatékonysagu
tizemmoad is elérhetd

Parhuzamositdsra alkalmas: teljesitmény névelés és/vagy redundancia
(maximum 6 berendezés)

Kimeneti teljesitmény tényez6: 1 (VA=W]

Transzformator nélkili technoldgia

Maximalis haldzati és fogyasztdi kompatibilitas érdekében a teljes-kor(
IGBT valamint elektronikus PFC technoldgia, amelyek magas bementi
teljesitmény tényezét (0,99) és alacsony dram felharmonikus tartomanyt
THDi < 3% eredményeznek

Dinamikus toltési Gzemmad (DCM] az athidalasi id6 novelése és a toltésiidd
csokkentése érdekében

Green Convrsion Battery Care (GCBC) technoldgia az akkumulatorok
hosszabb Gizemi élettartalma érdekében

Kommunikacids csatlakozok széles vélasztékaval kompatibilis: WEB/SNMP,
RS485/MODBUS, RS232, USB ...stb (opcionalis)

Bemeneti levalasztd transzformétorral ellathaté (opcionélis)

Csom. Kat.szam | Sziinetmentes aramforrasok

Akkumulatorral felszerelheto sziinetmentesek

Kilsé akkumulator szekrények fogadasara kész
egységek
60 és 80 kVA valtozatok esetén UPS szekrényen
belili akkumulator elhelyezése is le[he]tséges

4 4 Latsz Hat Beépithetd Méretek [mm Tom
Kom p [ett k| na I.atI 60 - 500 kVA/kW teUa[E\/A] I:U?E\[l)\/sl akkireﬁpula'teo:ok MA(}EXEZQELXMELY D[kg]eg

szama és

kapacitasa

311087 60 60 180 x 1TAh | 1800x560x940 250
3110 90 80 80 180 x 11AR 800x560x940 300
9605 69 100 100 - 800x560x940 320
960570 120 120 - 800x560x940 360
960571 160 160 - 800x560x940 380
960572 200 200 - 975x850x953 720
953500 250 250 - 975x850x953 850

1,8 MW-ig parhuzamosithato
Kimeneti teljesitménytényezo: 1

Magas hatékonysag: akar 99%

1
1
1
1
1
1

. .. , 953501 300 | 300 - 1975x850x953 900
Green Conversion Uzemmod 953502 400 400 - 1978x1430x970 | 1080
953503 500 | 500 - 1978x1430x970 | 1250

Kiterjesztett akkumulétor eletta rtam Akkumulatorokkal szerelt sziinetmentesek

Akkumulatorokkal felszerelt, helytakarékos

: 4 sziinetmentes konfiguraciok

Ala (610 ny TCO| le heleeny Akkumuléatorok UPS szekrényben elhelyezve

Latsz. Hatasos Athidalasi idé Méretek [mm] Témeg
telj.[kVA] | telj.[kW] |0,7In-en szamitott| ~ MAGXSZELxXMELY [kgl
- . 4 [perc]

Kozponti bypass a parhuzamos 1 l31088 0 | 60 "3 1800x560x940 | 300
rendszerekhez 1 311089 60 60 14 1800x560x940 | 350
1 3110 91 80 80 10 1800x560x940 400

Akkumulator szerkények

Akkumulatorok fogadasara kész talcas
szekrények Biztositds szakaszold-kapcsoléval
(NHJ és gyors olvaddbetéttel (aR) szerelve

Indikativ akkum Max elhelyezhetd Méretek [mm] Témeg
kapacitas [Ah] akkum. szdma MAGXSZELXMELY [kgl
1 310673 41 62 1900x800%x900 253
1 3109 44 55 62 1900x1200x900 | 333
1 310980 73-93 62 1900x1400x900 | 385
58 1 3109 82 105 62 1900x1400x900 | 385
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KEOR HPE
s OR HP
0/80/100 0 0/200 0 /300 /400 /500
Altalanos jellemzék
Latszdlagos teljesitmény (kVA) 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500
Hatasos teljesitmény (kW) 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500
Technoldgia Online kettés konverzids VFI-SS-111
Jelalak Tisztan szinuszos
Felépités Hagyomanyos felépités, parhuzamositasra képes (max. 6 készilék])
Bemeneti jellemzdok
Névleges fesziiltség 380, 400, 415V 3Ph+N
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Bementi fesziltség tartomany (Ph-Ph) 400V~20%/+15%
Bemeneti aram THD <3%
Aggregatoros kompatibilitdés | Magas tartomanyon belil konfiguralhaté frekvencia szinkronizalads a bemenet és kimenet kézott
Bemeneti teljesitménytényezé > 0,99

Kimeneti jellemzdk

Névleges fesziltség

380, 400, 415V 3Ph+N (kijelz6n beallithatd)

Hatékonysag online izemmaddban akar 96%
Hatékonysag ECO tizemmoddban akar 99%
Frekvencia (névleges) 50 /60 Hz

Csucs tényez6 3

Fesziiltség felharmonikus torzitds THDu

< 5% (aszimmetrikus terhelés esetén)

Teljesitménytényezd

1

Fesziiltség tolerancia

+ 1% [szimmetrikus terhelés esetén)

Bypass

Beépitett statikus és kézi bypass

Tulterhelés képesség

10 perc - 125%; 30 mp - 150%; 0,1 mp > 150%

Kimeneti levalaszto transzformator

Trafémentes kialakitas. Opcionalisan rendelhet6 kimeneti levalasztd transzformatorral

Akkumulatorok

Maximalis athidalasi id6 (belsé akkum.)

12 perc | 11 perc = = = = = = = =

Athidalasi id8 névelése

tovabbi akkumulator szekrény hozzdadasaval

Akkumulator tipusa

VRLA - AGM karbantartas mentes

Belsé akkumulator elhelyezés igen
Akkumulator teszt automata vagy kézi
Ujratsltési profil IU (DIN41773)

Kommunikacio6 és vezérlés

LCD kijelzé

LCD Mimic kijelz6 + 4 x LED és 4 x allapotbeallité gomb

Kommunikaciés portok

programozhaté relé kimenet, RS485 ModBus-RTU, Ethernet Modbus over IP/SNMP

Back Feed védelem beépitett

Hangjelzések igen
Haldzati interfész szlot (SNMP) opcionalis SNMP kartya

Tlzjelzé kapcsold (EPO) igen

Tavoli felugyelet lehetséges

Kornyezeti jellemzék
M(ikodési hdmérséklet (°C) 0+40
Relativ paratartalom (%) 20:95% (lecsap6das mentes)

Védettségi index (por/nedvesség) P20
Zajterhelés 1 méterrél (dBA) < 60

Szabvany megfeleléségek

Kapcsolodo termékszabvanyok ‘

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Akkumulator szerkény altalanos jellemzok
Névleges fesziiltség

Leirasok
800 Vdc

Akkumulator elvalaszta

Polikarbonat belsé panelekkel

Talaram-védelmi berendezések

Szekrény alsé polcan elhelyezhets. Allapotjelz6 segédérintkezével szerelt szakaszolhatd biztosits-
tartok aR NH gyors biztositokkal szerelve az akkumulator korok kapacitasanak fliggvényében

Kabel bemenet

alsd (balrélvagy jobbrél egyarant)

Kébel csatlakozas

Kozvetlen a biztosito-tartéhoz

Maximalisan bekothetd vezetG-keresztmetszet

3x 150mm?

Szekrény hozzaférhetésége

Kulccsal zérhato ajté valamint 3 db eltavolithaté oldallap

Védelmi index; szin; szabvany megfeleldség

IP20 [opcionalisan IP21), RAL7016-fekete, IEC-EN 62040-1
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Altalanos jellemzék

Keor XPE online, kettés konverzios,
transzformator mentes, 3L IGBT-kel
szerelt szinetmentes dramforras,
amely 250 és 300 kW teljesitmény
modulokbdl képes N+X redundans
védelemre. Egységenkénti maximalis
teljesitmény : 3 MW

Magas hatékonysag,
alacsony TCO

Keor HPE modern tervezésének
kdszonhet6en alacsony veszteséggel
képes mikddni csokkentve ezzel a
mikodési koltéségeket. A kimagaslé
hatékonysagot fliggetlen laboratéorium
tesztek is igazoljak.

Maximalis teljesitmény és
optimalis halézat méretezés

A legmodernebb alkatelemeknek
kdszonhetéen maximalis kimeneti hatasos
teljesitmény biztositasara képes a teljes
kinalat.

Akkumulator kezelés

Nagy teljesitmény leadasara képes
beépitett tolt6, amely tobbszintd

toltési ciklusa altal maximalizalja az
akkumulatorok élettartalmat és csokkenti
a toltési id6t valamint parhuzamos
tizemmodban képes szinkronizalt
akkumulator toltés és miikodésre.

Uj megjelenés,
felhasznaldbarat kijelzo

Az Ujratervezett kiils6 és a szines, nagy
méret( érintéképernyd nem csupan
modern megjelenést, de ésszerd
tzemeltetési kornyezetet is szavatol a teljes
Keor HXPE termékcsaladnak.

Keor <XP&
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|

Kompakt méret és minimalis

telepitési tavolsagok Optimalis helykihasznalas,
A Keor XPE UPS felépitése lehetdvé teszi a felxibilis kiakalkitas

készllék izemeltetését és karbantartasat az eliilsé Keor XPE sziinetmentesek kialakitdsa
ajto kinyitasaval, igy nincs sziikség a késziilék lehet6vé teszi a kiilonb6z6 formaban
kimozgatasara illetve felesleges tavolsdgok torténd kaialakitast (L, U) alklamazkodva
megtartasara. igy a telepitési kornyezet sajatossagaihoz

A komponensek szembdl hozzaférhetésége
jelentésen lecsokkenti a javitashoz sziikséges
atlagosan eltelt id6t (MTTR).

PU | PU |IOBM PU | PU |DIST |I0BM

ajto aijto I0BM DIST PU | PU | Gap | PU
Egy sorban

Door Door

PU | PU | PU |DIST |IOBM DIST| PU | PU | PU | PU

Kihagyassal

ajto

%
12

9,
&/ | 6ap | PU | PU|PU | PU I0BM| DIST| PU | %
ajto
2 Door ajto Gap
PU | PU | PU -
O
8l|= U-alakban L-alakban || PU
PU | DIST |10BM - z
g ajto PU
ajto
, R Gap | PU | PU | PU
Egymasnak % PU = Teljesitmény modul

2 10BM = Be/ki-Bypass modul
hattal DIST = Eloszté modul

AL L L L L L L L)
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Keor <XP&

Keor XPE
__ kW névleges kimeneti teljesitményl haromfazisi sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Decentralizalt felépités(, online kettds konverzios VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely teljesitmény novelésre és N+X
redundancia kialakitasara egyarant alkalmas. Falra ratolhatd, szemebdl karbanatarthato kialakitas. Parhuzamos
tizem( egységek kozos akkumulatorral torténé mikodésre képes konstrukcio. Egyeniranyité és inverter oldalon
3L IGBT-vel a maximalis teljesitménytényezé érdekében (PFin=0,99 PFout=1). Green Conversion és UHE mikodési
tizemmodok, amellyel akar 99% hatékonysag is megvaldsithato. Fliggetlen, kiils6 aramkorrél torténd egyeniranyité
és bypass megtaplalas. WEB/SNMP kartyaval szerelve. Tilzvédelmi tévlekapcsoldsra alkalmas EPO kontaktussal
ellatva. Kiemelt aggregatoros izemmaodu m(ikodés, beallithatd tébbszintl fesziiltség lépcsds inditassal és beallithatd
visszakapcsolas késleltetéssel. Tobbszintl akkumulator toltés ciklus a hosszu élettartam érdekében. Akkumulatorok
elhelyezése az UPS-sel azonos gyartmanyl, zart szerkényben, amely megfelel a kapcsolddd IEC-EN 62040-1
szabvanynak. Akkumulator szekrényen beliili kdbelvédelem aR karakterisztikaju gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kW;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelv( gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyartd altal készitett részletes, egyedi konfiguracids adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztoi hatdsos teljesitmény és hozza tartozd egyidejliségi tényezére szamolt athidalasi idét
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mély-kisiilés védelem értéket
akkumulator gyartojat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi készilékeket

S

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eléirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarté altal javasolt kiilsé keriildag megvalositasi elve és méretezése
Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelvi gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyz6konyvek

e Magyar nyelvii mlbizonylat
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HAROMFAZISU
SZUNETMENTES
KRITIKUS FOGYASZTOK
VEDELMERE

adatbanki, egészségligyi, ipari, irodai... stb.
kornyezetben egyarant alkalmazhato

Komplett kinalat: 60 - 500 kVA/KW

1,8 MW-ig parhuzamosithato
Kimeneti teljesitménytényezo: 1
Magas hatékonysag: akar 99%
Green Conversion Uzemmad
Kiterjesztett akkumulator élettartam
Alacsony TCO, kis helyigény

Kozponti bypass a parhuzamos
rendszerekhez

64

haromfazisu online sziinetmentes
KEOR XPE - transzformator mentes UPS

In/Out-Bypass Power unit Distribution cabinet
Module Up to 7 units (optional)

Erintéképernyd kijelzével ellatott VFI-SS-111 online kettds konverzids
sziinetmentes dramforrasok

Haromszintl "Green Conversion” izemmad, amellyel akar 95% hatékonysag
is elérhetd alacsony zajszint mellett (kategdrigjaban legalacsonyabb TCO)
Ultra magas hatékonysagu tizemmaoddal (UHD) akar 99% hatékonysagu
tizemmoad is elérhetd

Kimeneti teljesitmény tényez6: 1 (VA=W]

Transzformator nélkili technoldgia

Maximalis halézati és fogyasztdi kompatibilitas érdekében a teljes-kor(
IGBT valamint elektronikus PFC technoldgia, amelyek magas bementi
teljesitmény tényezét (0,99) és alacsony aram felharmonikus tartomanyt
THDi < 3% eredményeznek

Dinamikus toltési Gzemmad (DCM] az athidalasi id6 novelése és a toltésiidd
csokkentése érdekében

Green Convrsion Battery Care (GCBC) technoldgia az akkumulatorok
hosszabb Gzemi élettartalma érdekében

Csom. Kat.szam | Sziinetmentes aramforrasok

Teljesitmény modul
Latsz. Hatasos Méretek [mm]
telj.[kVA] | telj.[kw] MAGXSZELXMELY

250 250 2100x880x979
300 300 2100x880x979

Ko6zponti modul
Bement, kimenet és bypass

Latsz Hatasos Méretek [mm]
telj.[kVA] | telj.[kw] MAGXSZELXMELY
600 600 2100x1002x979

750 750 2100x1450x979
1000 1000 | 2100x1500x979
1500 1500 | 2100x1850x1000
2100 2100 |2100x2300x1200

Eloszté modul
Hot-swap kialakitas

Latsz. Hatasos Méretek [mm]
telj.[kVA] | telj.[kW] MAGXSZELXMELY
2x 300 | 2x 300 | 1975x850x953

3x 300 | 3x 300 | 1978x1430x970
4x 300 | 4x 300 | 1978x1430x970
5x 300 | 5x 300 | 1978x1430x970
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haromfazisu online sziinetmentes ”
KEOR XPE FONSEISNTETSN

e ) KEOR XPE
L I L L L | 60/80/100/120 /160 /200 / 250 / 300 / 400 / 500
Altalanos jellemzdk

Névleges hatdsos teljesitmény (kW)| 600 750 900 1000 1200 1250 1500 1800 2100
Teljesitmény modulonkénti teljesitmény (kW) | 300 250 300 250 300 250 300 300 300
Beépithet6 teljesitmény modulok szédma
P ) i haredundansy 2+ 3+1 3+1 41 b1 5+1 5+1 6+1 7
Technoldgia Online kettés konverziés VFI-SS-111
Jelalak Tisztan szinuszos

Decentralizalt logika, centralizalt static bypass, skalazhaté, redundas, hot-swap Gkar-

Felépites banarthaté (opcionalis hot-plug)
Bemenetijellemzok
Névleges fesziiltség 400V~ (egyeniranyito) 380, 400, 415V 3Ph+N (bypass)
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Bemeneti aram THD <3%
Aggregatoros kompatibilitas igen
Bemeneti teljesitménytényezd > 0,99
Kimeneti jellemzok
Névleges fesziiltség 380, 400, 415V 3Ph+N (kijelz6n beallithatd)
Hatékonysag online Gzemmadban akar 96,4%
Hatékonysag ECO izemmoddban akar 99%
Frekvencia (névleges) 50 /60 Hz
Cslcs tényezd akar 3:1
Fesziiltség felharmonikus torzitds THDu < 1% (aszimmetrikus terhelés esetén)
Teljesitménytényezd 1
Fesziltség tolerancia + 1% (szimmetrikus terhelés esetén)
Bypass Beépitett statikus és kézi bypass
Tulterhelés képesség 5 perc - 125%; 30 mp - 150%
Akkumulatorok
Akkumulator tipusa VRLA - AGM , NiCd, Li-ion
Csatlakoztatas centralizalt és decentralizalt
Kommunikacio és vezérlés
LCD kijelzé 10" érintéképernyd 1024x600 px

I soros R$232 és USB, ModBus-RTU(RS485), haldzati karty (Ethernet Modbus over IP/
Kommunikacios portok SNMP)

REPO, genset, hémérséklet szenzor port, DC védelem aux, kiilsé bypass aux,

P kilsé STS aux,
Kimeneti szaraz-kontaktusok 5CO kontaktus, backfeed
Kornyezeti jellemzok
MUkodési hémérséklet (°C) 0+40
Relativ paratartalo n (%) 20+95% [lecsapodas nentes)
Vedettsegl index [por/nedvesseg] P20
Szabvany lnegfelelosegek
Kapcsolodo ter nekszabvanyok ‘ EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
3
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Keor H-

Altalanos jellemzék

Keor HP online, kettds konverzios,
transzformatorral szerelt szlinetmentes
aramforras, amely 160 és 800 kVA
kozotti teljesitményl egységekbdl képes
N+X redundéans védelemre. Maximalis
teljesitmény parhuzamosan kotott
egységekbdl: 4,8 MVA

Kimagaslo lizembiztonsag

Keor HP a dupla DSP és
mikrokontrolleres vezérlonek
készonhetden a rendszer
megbizhatdsaga és teljesitménye
folyamatos

AC/DC oldali galvanikus
levalasztas

Az UPS kimenetére csatlakoztatott nagy
teljesitményd, ipari jellegl terhelések
teljes mértékben levalasztasra keriilnek
a betaplalas oldali villamos halézatrdl, igy
arra kozvetlen hatast nem gyakorolnak

HiEDHE HP

Alacsony
Uizemeltetési koltségek

A magas online lizem( hatékonysag

és a beépitett Eco izemmaod minimalis
veszteséget és alacsony klima méretezést
eredményez
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Parhuzamos tizemmod

A Keor HP CAN-BUS alapu kommunikacios
rendszere lehet6vé teszi a készlilék parhuzamos
tizem( mikodését az utdlagos teljesitmény novelés
és N+X redundancia kialakitasa céljabdl egyarant

Lllegrand

Javasolt felhasznalas

Keaor HPE sziinetmentesek idealis
megoldast biztositanak f(itési, hiitési és
szell6ztet6 berendezések, biztonsagi és
vészlizemi rendszerek, folyamatszabalyzdk
és szerszamgépek, egészséglgyi
berendezések és géptermek bizto
aramellatasara .
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Keor HPP

Keor HP
__kVA névleges kimeneti teljesitmény(i haromfazisu sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Stand-alone felépitésd, online kettds konverzids, VFI-SS-111, DC/AC galvanikus levalasztasi UPS technolégia, amely
CAN-bus alapu parhuzamositassal teljesitmény novelésre és N+X redundancia kialakitdsara egyarant alkalmas. Teljes
IGBT technoldgia a maximalis bemeneti teljesitménytényezé (PFin=0,99) elérése érdekében. Magas online (akar 95%) és
Eco lizem( (akar 98%]) hatékonysag. Fliggetlen, kiilsé aramkorrél torténd egyeniranyitd és bypass megtaplalas. Iker DSP
és mikrokontrolleres logika. WEB/SNMP kartyaval szerelve. Tlizvédelmi tavlekapcsolasra alkalmas EPO kontaktussal
ellatva. Kiemelt aggregatoros izemmaodu mikodés, beallithatd tébbszintl fesziiltség lépcsds inditassal és beallithatd
visszakapcsolas késleltetéssel. Smart-Charge technoldgias akkumulator kezelés. Tobbszint( akkumulator toltés
ciklus. Akkumulatorok elhelyezése az UPS-sel azonos gyartmanyu, zart szerkényben, amely megfelel a kapcsolodé
IEC-EN 62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen beliili kabelvédelem aR karakterisztikaju gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kVA;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelvi gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyarto altal készitett részletes, egyedi konfiguracios adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztéi hatasos teljesitmény és hozza tartozé egyidejliségi tényezdre szamolt athidalasi id6t
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mélykisiilés védelem értéket
akkumulator gyartéjat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi késziilékeket

S A

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eldirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarto altal javasolt kiils6 keriil6dg megvalositasi elve és méretezése

Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelv(i gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyzékonyvek

e Magyar nyelvii mibizonylat
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HAROMFAZISU
SZUNETMENTES
IPARI ES MEDIKAI
FELHASZNALASRA

Parhuzamositott megoldas
4,8 MVA teljesitményig

Komplett kinalat: 100 - 800 kVA
Kimeneti teljesitménytényezo: 0,9
Magas hatékonysag: akar 95%

Beépitett inverteres levalasztd
transzformator (DC/AC galvanikus
levalasztas)

Dinamikus toltés(i tzemmod (DCM)

Dupla DSP és mikrokontroller

70

haromfazisu online sziinetmentes
KEOR HP - kimeneti transzformatoros UPS

KEOR HP 100 KEOR HP 400

LCD és MIMIC Diag kijelzdvel ellatott VFI-SS5-111 online kettds konverziés
sziinetmentes dramforrasok

Magas kettds konverziés (<95%) és ECO izemmodu (<98%) hatékonysag
az alacsony Uzemeltetési koltségek és a kornyezetre gyakorolt hatas
minimalizaladsa érdekében

Beépitett inverteres transzformator (DC-AC galvanikus levalasztas)
Parhuzamositdsra alkalmas: teljesitmény novelés és/vagy redundancia
(maximum 6 berendezés)

Parhuzamositott készilékek lizem alatt térténd csatlakoztatasa vagy
eltavolitasa

Maximalis haldzati és fogyasztdi kompatibilitas érdekében a teljes-kor(
IGBT valamint elektronikus PFC technoldgia, amelyek magas bementi
teljesitmény tényezét (0,99) és alacsony daram felharmonikus tartomanyt
THDi < 3% eredményeznek

Akkumulator gyartdjaval kbzosen kifejlesztett toltési technolégia a
hosszu élettartam és egyszer(l karbantartas érdekében:

- dramerdsség/fesziltség vezérléssel minimalizalja a toltési dram
hulldmossagat

- dinamikus toltési Gizemmad (DCM) az athidaldsi id6 novelése és a toltési
id6 cstkkentése érdekében

- kézi és automata akkumulator-teszt

Parhuzamositdsra alkalmas: teljesitmény névelés és/vagy redundancia
(maximum 6 berendezés)

CAN-BUS alapu osztott padrhuzamos vezérlés magas terhelésmegosztasi
pontossagot és egyedili meghibasodasi pont kikliszébolését valdsitja
meg

Kommunikacids csatlakozok széles valasztékaval kompatibilis (WEB/
SNMP, RS485/MODBUS, RS232, USB ...stb)

oy K2 Sziinetmentes aramforrasok

Kimeneti levalasztd transzformatorral szerelt
szlinetmentes dramforrasok

Latsz Hatasos Méretek [mm] Témeg

telj.[kVA] telj.[kW] MAGxSZELXxMELY [kq]
1 9604 30 100 90 1670 x 815 x 625 625
1 9604 31 125 112,5 1670 x 815 x 625 660
1 9604 32 160 144 1670 x 815 x 625 715
1 960433 200 180 1905 x 1220 x 855 970
1 9604 34 250 225 1905 x 1220 x 855 1090
1 9604 35 300 270 1905 x 1220 x 855 1170
1 9 60436 400 360 2020 x 2440 x 950 1820
1 9 60437 500 450 2020 x 2440 x 950 2220
1 9 60438 600 540 2020 x 2440 x 950 2400
1 9 604 39 800 720 1920 x 3640 x 950 3600

Akkumulator szerkények

Akkumulatorok fogadasara kész talcas
szekrények Biztositds szakaszold-kapcsoléval
(NHJ és gyors olvaddbetéttel (aR) szerelve

Indikativ akkum Max elhelyezhetd Méretek [mm] Témeg

kapacités [Ah] akkum. szadma MAGXSZELXMELY [kgl
1 3109 65 70-93 52 1900x1200x900 | 335
1 3109 67 105 52 1900x1200x900 | 335
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haromfazisu online sziinetmentes

KEOR HP, miiszaki jellemzok

@

A~

Altalanos jellemz6k

Latszélagos teljesitmény (kVA)

100 125 160 200 250 300 400 500 600 800

Hatasos teljesitmény (kW)

90 112,5 144 180 225 270 360 450 540 720

Technoldgia

Online kett6s konverzids VFI-SS-111

Jelalak

Tisztan szinuszos

Felépités

Hagyomanyos felépitési, 6 berendezésig parhuzamosithaté

Bemeneti jellemzok

Névleges fesziiltség

380-415V~ 3Ph+N

Névleges frekvencia

50-60 Hz +10%

Névleges fesziltség tartomany

400V -20%/+15%

Aram felharmonikus THDi

<3%

Aggregatoros kompatibilitas

Magas tartomanyon belil konfiguralhaté frekvencia szinkronizalas a bemenet és kimenet kézott

Teljesitmény tényez6

> 0,99

Kimeneti jellemzdk

Névleges fesziiltség

380, 400, 415 V~ 3Ph+N (kijelz8n bedllithatd)

Hatékonysdag (online) akar 95%
Névleges frekvencia 50 /60 Hz beallithaté + 0,001%
Cslcs tényez6 3:1

Fesziiltség felharmonikus THDv

<5% [asszimetrikus terhelés esetén)

Fesziiltség tartomany

+ 1% (szimmetrikus terhelés esetén)

Talterhelés képesség

10 perc - 125%; 30 mp - 200%

Hatékonyasg (eco)

98%

Bypass

Beépitett statikus és kézi bypass

Akkumlatorok

Athidalasi id8 bovités

tovabbi akkumulator szekrények hozzdadasaval

Akkumulator tipusa

VRLA - AGM karbantartads mentes

Akkumulator teszt

kézi és automatikus

Ujratoltési profil

IU (DIN41773)

Kommunikacio és vezérlés

Kijelz6

LCD kijelzé + 4 x LED és 4 x allapotbeallité gomb

Kommunikaciés portok

RS232 és USB (RS485 opcionélis)

Hangjelzés

hibak és figyelmeztetések azonnali vagy késleltetett jelzése

Konfiguracids beallitasok

automatikus firmware-rel vagy kézi szerviz mérnok altal

Halozati interfész szlot

beépitett szaraz-kontakt PCB, opcionalis SNMP kartya

T(zjelz6 kapcsold (EPO) igen
Tavfellgyelet lehetséges
Akkumulator hészonda igen
Fizikai méretek
UPS méretek MAG x SZEL x MELY [mm] 1670 x 815 x 825 1905 x 1220 x 855
Nettd tomeg [kgl 625 660 715 970 1090 1170 1170
Kornyezeti jellemzdok
M(ikodési hémérséklet [°C] 0+40 0+40
Relativ paratartalom (%) | < 95% lecsapddas mentes < 95% lecsap6das mentes
Védelmiindex P20 P20
Zajterhelés 1 méterrél (dBA) < 60 < 62

Szabvany megfelelésségek

Kapcsolddo termékszabvanyok ‘

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

800 Vdc

Akkumulator szerkény altalanos jellemzok Leirasok

Névleges fesziltség

Akkumulator elvalaszta

Polikarbonat belsé panelekkel

Talaram-védelmi berendezések

Szekrény alsé polcan elhelyezhetd. Allapotjelz6 segédérintkezdvel szerelt szakaszolhatd biztositd-
tartok aR NH gyors biztositokkal szerelve az akkumulator korok kapacitasanak fliggvényében

Kabel bemenet

alsd (balrélvagy jobbrél egyarant)

Kabel csatlakozas

Kozvetlen a biztosito-tartéhoz

Maximalisan bekothet6 vezet6-keresztmetszet

3x 150mm?

Szekrény hozzaférhetésége

Kulccsal zarhatd ajté valamint 3 db eltavolithatd oldallap

Védelmi index; szin; szabvany megfeleldség

IP20 (opcionalisan IP21), RAL7016-fekete, IEC-EN 62040-1

7
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Altalanos jellemz6k

TRIMOD HE online, kettds konverzids
szlinetmentes aramforras, amely 10

és 80 kW kozotti képes fazisonkénti
rendundancia kialakitasara.

Modosithato
faziskonfiguraciok

Belsé kabelezés és kijelzén torténd be-
allitasok valtoztatasaval a sziinetmentes
aramforras bemeneti és kimeneti fazis-

konfiguraciéi megvaltoztathatdk az alabbi-
akra: 3:3, 3:1, 1:1, 1:3

Fazoisonkénti redundancia

A késziilék kimeneti konfiguraciodja
beallithatd harom fliggetlen egyfazisu
rendszerre, amelyek kilon talaram
védelemmel és bypass korrel rendelkeznek,
igy az egyik fazison keletkezd hiba nem lesz
hatéssal a tobbire. A kiilonboz6 fazisok,
kiilonboz6 idejl lekapcsolasi sorrendje
szintén megvaldsithaté

Szemcsés védelem

A kis teljesitmény( hot swap
teljesitménymoduloknak kdszonhetéen
nincs szlikség felesleges halézati
tilméretezésre a N+X redundancia
kialakitasahoz

Akkumulator redundancia

A TRIMOD HE sziinetmentes képes
kilonboz6 akkumulator korok redundans
kezelésére, amelyek fiokos rendszerben hot
swap cserélhet6k
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Decentralizalt architektura

A Trimod HE egységek minden kritikus egysége
redundans, Ugymint a vezérléegység, a teljesitmény
modulok és az akkumulator

Javasolt felhasznalas

Trimod HE sziinetmentesek kritikus

UzemU egyfazisu IT késziilékek és a
mUkodtetéseik sziikséges eszkozok (pl:

klimak) védelmére nydjt idealis megoldast
nagyfokl aszimmetria esetén is.

Kifejezetten ajanlott informatikai/ szerver
termek komplett szlinetmentesitéséxe

irodai, pénzigyi, oktatasi, egészsegigyi és \
ipari kdrnyezetben egyarant.
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Trimod HEe

TRIMOD HE
__ kW névleges kimeneti teljesitményl haromfazisi sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Modularis felépités(, online kettés konverzids, VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely szekrényen beliili N+X redundancia
kialakitasra valamint teljesitmény bovitésre képes. Hot swap, egyfazisi modulokbol feléplild sziinetmentes
aramforras, fazisonkénti statikus bypassal. Fazisonkénti redundanciara alkalmas decentralizalt aramkori modularis
architektura. Egyeniranyito és inverter oldalon 3L IGBT-vel a maximalis teljesitménytényezé érdekében (PFin=0,99
PFout=1). Magas online hatékonyséag (akar 96%). ECO tizemmddok, amellyel akar 99% hatékonysag is megvaldsithato.
Fliggetlen dramkorokrél térténé egyeniranyitd és bypass megtaplaldas. WEB/SNMP kartyaval szerelve. Tizvédelmi
tavlekapcsolasra alkalmas EPO kontaktussal ellatva. Tobbszintli akkumulator toltés ciklus a hosszU élettartam
érdekében. Akkumulatorok elhelyezése UPS szekrényben hot swap fiokokkal vagy UPS-sel azonos gyartmanyu, zart
szerkényben, amely megfelel a kapcsolddd IEC-EN 62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen beliili kdbelvédelem
aR karakterisztikaju gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kW;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelvi gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyarto altal készitett részletes, egyedi konfiguracios adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztéi hatasos teljesitmény és hozza tartozé egyidejliségi tényezdre szamolt athidalasi id6t
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mélykisiilés védelem értéket
akkumulator gyartéjat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi készilékeket

S A

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eldirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarto altal javasolt kiils6 keriil6dg megvalositasi elve és méretezése

Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelv(i gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyzékonyvek

e Magyar nyelvii mibizonylat
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online kettos konverzios modularis sziinetmentes aramforrasok

Trimod HE

310442 310402 310627 310674 310873 310855

Csom. - TRIMOD HE sziinetmentes aramforrasok Csom. - Hot-swap cserélhetd modulok

Hot-swap teljesitmény modulok

Kihtzhatd modularis felépitésd, egyfazisu
teljesitménymodulok,

Komplett konfiguracok akkumulatorokkal

Vezérlbegységekkel, teljesitmény- és akkumulator
modulokkal felszerelt szinetmentes aramforrasok

76

Latsz/hat. Kalkulalt Vezérld Fa Méretek [ ] T6 A H I A i
sifhal Kol Yoo | M o asstinnl Tones Soronként 3 db azonos teljesitmény
KVA/KW]  id6 [perc]  szama teljesitménymodul hasznalhatd
70% Kompatibilitas Hatésos teljesitmény Tomeg
1 10 1 1 multi 1370x414x628 291 ) kW] Ikg]
1 10 21 1 multi 1370x414x628 233 1 Trimod HE 6,7 10
1 10 35 1 multi 1370x414x628 294 1 Trimod HE 5 10
1 10 49 1 multi 1650x414x628 365 1 Trimod HE 3,4 9
1 15 13 1 multi 1370x414x628 242 Hot-swap akkumulator modulok
1 15 21 1 multi 1370x414x628 301 L , . , .
1 15 29 1 multi 1650x414x628 373 Kihtzhato modularis akkumulator fiokok
) akkumulatorral illetve anélkil
1 20 9 1 multi 1370x414x628 242 . b 2 , , ,
. Trimod HE szlinetmentes dramforrasok négyesével
1 20 14 1 mutt! 1370x414x628 301 szerelhetdek fidkokkal
1 20 20 1 multi 1650x414x628 373 Kompatibilitas Akkumulator Készlet tartalma Témeg
1 30 8 1 multi 1370x414x628 | 335 ) ! lkg]
1 Trimod HE 5x9Ah LL 1 fidk 17
Konfiguracok akkumulatorok fogadasara 1 Trimod HE 5x9Ah 1 fiok 17
Vezérléegységekkel és teljesitmény modulokkal 1 Trimod HE ures 4 fidk 7
felszerelt szlinetmentes aramforrasok ) Hot-swap téltémodul
Akkumulatorok fidkok és akkumulator szekrény P .,
fogadasara képes valtozat 1 Kiegészit6 toltésre alkalmas fick (15A)
Latsz/hat. Beépithets = Vezérls Fazis Méretek [mm] Témeg
tel).[ kku. égek  konf acio. MAGxSZELxMELY [kgl A A
] e e9ysegek konfiguracio XSZELX 9 Akkumulator szekrények
szama , .
1 10 12 1 multi 1370x414x628 | 120 Hagyomanyos valtozatok
1 10 16 1 multi - 1650x414x628 | 155 Akkumuléatorok fogadasara kész talcas szekrények
1 15 12 1 multi  1370x414x628 | 120 Biztositds szakaszold-kapcsoldval (NH) és gyors
1 15 16 1 multi 1650x414x628 155 olvaddbetéttel (aR] szerelve
1 20 12 1 multi 1370x414x628 120 Indikativ akkum. Max elhelyezhetd Méretek [mm] Témeg
1 20 16 1 3:3 1650x414x628 155 kapacitas [Ah] akkum. szama MAGXSZELXMELY [kgl
1 30 - 1 33 1370x414x628 | 146 1 24 40 1420x800x900 214
1 30 12 1 33 1650x414x628 | 181 1 24 60 1420x800x900 214
1 40 - 1 3:3 1370x414x628 146 1 Al 20 1420x800x900 214
1 60 - 1 33 1370x414x628 | 165 1 4 40 1420x800x900 214
1 80 - 4 33 1650x414x628 | 200 1 55 20 1420x800x900 214
) . L, L, 1 55 42 1900x800x900 254
Egyedileg dsszeallithato valtozatok 1 70-93 42 1900x1200x900 336
Vezérlegységekkel felszerelt teljesitmény- 1 70-93 60 1900x1400x900 385
és akkumulator modulok fogadaséra kész 1 105 42 1900x1200x900 336
szlinetmentes dramforrasok 1 105 42 1900x1200x900 336
Beépitheté Beépitheté  Vezérls Fazis Méretek [mm] Témeg 1 105 60 1900x12400x900 384
tel]. akku. egységek konfiguracio MAGXSZELxMELY [kg] , P ,
modulok  modulok  szama Hot swap cserélheto fiokos valtozatok
szama szama ., , L, L, ,
1 3x3,4 12 1 multi 1370x414x628 85 BAkbL;ltﬁthla’tthr fIOkOSk EogadasaraMke?ﬁ[szeakren eka
. eepitetta umulator zaba eretek lmm ome
:ll 33X534':A7 1(2) 1 mULltl Eggleingg Zg pfldkok széma akkumulétor fidkok MAGXSZELXMELY [kg]g
X s mult x414x szédma
1 6x3,4 12 1 multi 1650x414%628 102 1 - 16 1370x414x628 107
1 3x5/6.7] 16 1 multi | 1650x414x628 | 102 1 - 20 1650x414x628 121
1 6x5 - 1 33 1370x414x628 80 1 4 12 1370x414x628
1 6x5 - 1 multi | 1370x414x628 84 1 8 8 1370x414x628
1 6x5 12 1 3:3 1650x414x628 | 104 1 12 4 1370x414x628
1 6x 6,7 - 2 3:3 1370x414x628 85 ] ;8 - 12;8*212*252
1 6x5 12 2 3:3 1650x414x628 | 102 . XX
1 6x 6,7 - 1 3:3 1370x414x628 80
1 6x6,7 - 2 3:3 1370x414x628 82
1 9x 6,7 - 1 3:3 1370x414x628 90
1 9x 6,7 - 3 3:3 1370x414x628 91
1 12x6,7 - 4 3:3 1650x414x628 120
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online kettos konverzios modularis sziinetmetes aramforrasok

Trimod HE miiszaki jellemzok

M Miiszaki jellemzdk

Egyfazist teljesitménymodulokbdl felépilé GPA rendszer [szemcsés moduléris architektdra)
Alkalmasak N+1 fazisonkénti redundancia megvaldsitéséra tovabba teljesitmény és/vagy athidalésiidd bévitésre kész egyedi sziinetmentes
aramforrasok kialakitasara; Kimeneti teljesitmény tényez6: cos phi=1; Hatékonysag akar 99%; Kézponti és decentralizalt dramkori modularis

rendszer; Hideginditasra képes; Full Hot-swap teljesitmény- és akkumulator modulokbdl 6sszeallithatd rendszer (legrovidebb MTTR);

Alfanumerikus kijelz6vel és haromszin( allapotjelzékkel ellatva; Kimeneti/bemeneti csatlakozok: 2xRS232, 1 logikai port, EPO, GenSET, szaraz-

kontaktusok (5xC0O); WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas
DPA rendszerben N+X redundancia kialakitas mellett teljes terhelés mellett hot swap cserélhetd teljesitmény és akkumulator fiokok

CPA rendszerben bypass tizemmaodban hotswap cserélhet6 teljesitménymodulokkal, online és bypass izemmaddban hotswap cserélhetd

akkumulator fiokokkal

Trimod HE | Trimod HE

Trimod HE

Altalanos jellemzék

Trimod HE
0

Trimod HE | Trimod HE | Trimod HE
15 20 30

40 60

80

Latszdlagos teljesitmény (kVA)

15 20 30 40 60

80

Hatdsos teljesitmény (kW)

15 20 30 40 60

80

Technoldgia

Online kett6s konverzids VFI-SS-111

Jelalak

Tisztan szinuszos

Felépités

Egyfazist modulokbdl felépil, fazisonkénti redundans GDPA és GCPA rendszer(

Bemeneti jellemzok

Névleges fesziltség

380, 400, 415 3Ph+N+PE
(vagy 220, 230,240 1Ph)

380, 400, 415 3Ph+N+PE

Bemeneti frekvencia

45-65 Hz (43-68,4 Hz)

Bementi fesziltség tartomany (Ph-Ph)

400V+15%/-20%
230V+15%/-20%

400V+15%/-20%

Bemeneti aram felharmonikus THDi

< 3% teljes terhelésen*

Aggregatoros kompatibilitas igen

Bemeneti teljesitménytényezé > 0,99
Kimeneti jellemzdk
Névleges fesziiltség ?fgéjggbﬂ%gz%’\%;i]E 380, 400, 415 3Ph+N+PE
Hatékonysag online izemmadban <=96%
Hatékonysag ECO izemmoddban <=99%
Frekvencia (névleges) 50 /60 Hz (beallithatd a kijelz6rdl)
Cslcs tényez6 Bal

Fesziiltség felharmonikus torzitds THDu

< 1% (teljes linearis terhelés esetén)

Tulterhelés képesség

TRIMOD HE: 10 perc 115%, 1 perc 135%

Fesziltség tolerancia

+ 1%

Bypass

Beépitett statikus és kézi bypass

Akkumulatorok

Athidalasi id8 novelése

akkumulator modulok hozzdadaséaval (hot-swap)

Akkumulator tipusa

VRLA - AGM karbantartas mentes

Akkumulator teszt

automata vagy kézi

Ujratéltési profil

3 lépcsds, okos technoldgids

Kommunikécio és vezérlés

Kijelzé

4x20 digites kijelz6, 4 gomb, 3 szin( hattérvilagitas

Kommunikaciés portok

2xRS232, GenSet, Sxprogramozhaté relé kimenet

Back Feed védelem

beépitett (NO/NC)

Hangjelzések

igen

Haldzati interfész szlot (SNMP)

opcionalis SNMP kartya

Tlizjelz6 kapcsolé (EPO) igen
Tavoli feligyelet lehetséges
Kornyezeti jellemzdék
MUikodési hdmérséklet (°C) 040
Relativ paratartalom (%) 20+95% (lecsapddas mentes)
Védettségi index (por/nedvesség) IP21
Zajterhelés 1 méterrél (dBA) < 58-62

Szabvany megfeleldségek

Kapcsolodo termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

77



Lllegrand

Altalanos jellemz6k

TRIMOD MCS online, kettds
konverzids sziinetmentes aramforras,
amely 3 és 80 kW kozott képes fazisonkénti
rendundancia mellett, kézponti biztonsagi
energiaellatasra.

Biztonsagi energiaellatas
EN 50171 szerint

TRIMOD MCS kinalat kifejezetten

az EN 50171 (kozponti biztonsagi
energiaellaté rendszerek) szabvany altal
megfogalmazott kdvetelmények alapjan
kerilt kifejlesztésre. Magas tlizbiztonsagi
eléirasoknak megfeleld épiiletek, kdzponti
megtaplalasu biztonsagi vilagitasi
rendszereinek szlinetmentes védelmére.
Idedlis megoldast nyujt tovabba automata
tlzolto , jelenlét érzékeld, riaszto, kipufogo,
szén-dioxid és egyéb érzékeny szenzor
rendszerek védelmére.

Védelem hibas
polaritascsere ellen

Maximalis kezeldi biztonsagot nyujt a
helytelen polaritasu csatlakoztatas ellen
telepités és karbantartas kdzben egyarant.

120% -os tulterhelés
biztonsag

Tervezésének és méretezésének
kdszonhetden folyamatos tulterhelés

estén (1,2 x In-ig) is képes a sziinetmentes
védelem garantalasara (CEI EN 50171
megfelelség

Kettos megtaplalas

A kimagaslé Uzembiztonsag érdekében

80 kW teljesitményig kilon aramkorrél és
egymastol teljesen kiilonallé haldzatrdl is
megtaplalhatd az UPS egyeniranyitoja és
keril6 dramkorre .
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Kiilonb6zo izemmodok

A Trimod MCS kijelzéjének és nyomogombjai-
nak segitsegével egyszerien valtoztathatd a kime-
net izemmadja: SA (folyamatosan megtaplalt) , SE
(csak veszély esetén megtaplalt)

Modosithato faziskonfiguraciok

Belsé kabelezés és kijelzén torténd beallita-
sok valtoztatasaval a szlinetmentes aramfor-
ras bemeneti és kimeneti faziskonfiguracioi
megvaltoztathatdk az aldbbiakra: 3:3, 3:1, 1:1,
1:3
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Trimod \VICS

TRIMOD MCS
__ kW névleges kimeneti teljesitményl haromfazisi sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Modularis felépités(, online kettés konverzids, VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely szekrényen beliili N+X redundancia
kialakitasravalamintteljesitménybdvitésre képes. EN50171 (k6zpontibiztonsagienergiaellaté rendszerek) szabvanynak
megfeleld konstrukcid. Folyamatos tulterhelés estén (1,2 x In-ig) is képes a sziinetmentes védelem garantalasara.
Kijelz6jének és nyomdgombjainak segitsegével valtoztathatd kimeneti izemmddok: SA (folyamatosan megtaplalt] ,
SE (csak veszély esetén megtaplalt). Polaritas csere elleni belsé védelem. Hot swap, egyfazisi modulokbél felépils
szlinetmentes aramforras, fazisonkénti statikus bypassal, amley fazisonkénti redundanciara alkalmas. Egyeniranyité
és inverter oldalon 3L IGBT-vel a maximalis teljesitménytényez6 érdekében (PFin=0,99 PFout=1). Magas online
hatékonysag (akar 96%). ECO Gizemmaddok, amellyel akar 99% hatékonysag is megvaldsithatod. Fliggetlen aramkorokrél
torténd egyeniranyitd és bypass megtaplalds. WEB/SNMP kartyaval szerelve. Tlizvédelmi tavlekapcsolasra alkalmas
EPO kontaktussal ellatva. Tobbszintl akkumulator toltés ciklus a hosszU élettartam érdekében. AAkkumulatorok
elhelyezése UPS szekrényben hot swap fidkokkal vagy UPS-sel azonos gyartmanyd, zart szerkényben, amely megfelel
a kapcsolddo IEC-EN 62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen belili kabelvédelem aR karakterisztikaju gyors
NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kW;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezé mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelvi gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyarto altal készitett részletes, egyedi konfiguracios adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztéi hatasos teljesitmény és hozza tartozé egyidejliségi tényezére szamolt athidalasi id6t
legalabb perc pontossagban

szamitdshoz hasznalt cellankénti mélykisiilés védelem értéket
akkumulator gyartéjat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi késziilékeket

S A

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyarto altal eldirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarto altal javasolt kiils6 keriil6dg megvalositasi elve és méretezése

Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelv(i gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyzékonyvek

e Magyar nyelvii mibizonylat
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online kettos konverzios modularis sziinetmentes aramforrasok

Trimod MCS

3106 74

310873

g

310855

310990 311002 310627
Egyfazisu teljesitménymodulokbél feléplild GPA rendszer (szemcsés moduléris architektura)
Bypass izemmddban hotswap cserélheté teljesitménymodulokkal, online és bypass izemmddban hotswap cserélheté akkumulator fidkokkal
Alkalmasak N+1 fazisonkénti redundancia megvaldsitasara tovabba teljesitmény és/vagy athidalasi idd bévitésre kész egyedi sziinetmentes
aramforrasok kialakitasara; Kimeneti teljesitmény tényezd: cos phi=1; Hatékonysag < 99%; Hideginditasra képes
Full Hot-swap teljesitmény- és akkumulator modulokbél 6sszedllithaté rendszer (legrévidebb MTTR]
Alfanumerikus kijelzével és haromszin( allapotjelzékkel ellatva
Kimeneti/bemeneti csatlakozdk: 2xRS232, 1 logikai port, EPO, GenSET, széraz-kontaktusok (5xCO)
WEB/SNMP kartya fogadaséara alkalmas

_ TRIMOD MCS sziinetmentes aramforrasok

Komplett konfiguracok akkumulatorokkal

Vezérl6egységekkel, hot swap teljesitmény- és
akkumulator modulokkal felszerelt szlinetmentes

Csom. - Hot-swap cserélheté modulok

Hot-swap teljesitmény modulok

Kihtzhatd modularis felépitésd, egyfazisu
teljesitménymodulok,
Soronként 3 db azonos teljesitmény

dramforrasok A ) )
Latsz/hat. Kalkulalt Fazis Méretek [mm] Tomeg telJeSItmenymOdUl hasznalhaté
telj.l athidaldsi  konfig. MAGXSZELXMELY [kq] Kompatibilitas Hatésos teljesitmény Témeg
KVA/KW] idé BE/KI [kw] kg
3 16ra 11 1370x414x628 291 1 Trimod MCS 6,7 10
5 16ra 11 1370x414x628 233 1 Trimod MCS 5 10
7 16ra 111 1370x414x628 294 1 Trimod MCS 3,4 9
10 16ra 3:3 1650x414x628 365 .
15 Téra 33 1370x414x628 242 Hot-swap akkumulator modulok
20 16ra 3:3 1370x414x628 301 Kihtzhatd modularis akkumulator fidkok
30 16ra 3:3 1650x414x628 373 akkumulatorral illetve anélkil
40 16ra 3:3 1370x414x628 242 Trimod HE szlinetmentes aramforrasok négyesével
60 16ra 3:3 1370x414x628 301 szerelhetéek fiokokkal
80 ‘ 16ra ‘ 3.3 1650x414x628 373 Kompatibilitas Akkumulator Készlet tartalma TTng
: i
Egyedileg 6sszeallithaté valtozatok ! Trimod HE | 5x9AhLL 1fiok 17
ix . L 1 Trimod HE 5x9Ah 1 fiok 17
Vezérléegységekkel felszerelt teljesitmeény- 1 Trimod HE lires 4 fiok 7

és akkumulator modulok fogadasara kész

sziinetmentes dramforrasok

Haromfazisd konfiguraciok, modosithatd kimeneti 1
és bemeneti szdmmal az aldbbi konfiguracidkban:
1-1/3-3/3-1/1-3

Hot-swap toltémodul
Kiegészitd toltésre alkalmas fiok (15A)

Akkumulator szekrények

Beépithetd Beépithets Modosit- Méretek [mm] Témeg Hagyomanyos valtozatok
telj. akku. hat6 fazis  MAGXSZELXxMELY [kgl ; ., , L, ;
modulok  modulok goEn/lg‘ Akkumulatorok fogadasara kész ta{lcas}szekrenyek
szama. - s23ma Biztositds szakaszolo-kapcsoléval (NH) és gyors
gx 2? 1; '9en Ezgiﬂzi:gg g: olvadébetéttel (aR) szerelve
xo. !gen Indikativ akkum. Max elhelyezhetd Méretek [mm] Témeg
3x 6,7 16 igen 1650x414x628 103 kapacitas [Ah] akkum. széma MAGXSZELXMELY kgl
x5 . igen | 1370x414x628 85 1 24 40 1420x800x900 214
bx 6.7 R nem 1370x414x628 82 1 24 60 1420x800x900 214
9% 6.7 . nem | 1370x414x628 91 1 Al 20 1420x800x900 214
12x 6,7 - nem 1370x414x628 120 1 41 40 1420x800x900 214
1 55 20 1420x800x900 214
4+ Hagyomanyos és inteligens ! %5 42 1900x800x900 254
PDU-k k kré K & ‘b 1 70-93 42 1900x1200x900 336
DU-K, TaCK SZEKTenyex es egye 1 70-93 60 1900x1400x900 385
halézati termékek megtalalhatok 1 105 42 1900x1200x900 336
a Legrand strukturalt halézati 1 105 42 1900x1200x900 | 336
. ; 1 105 60 1900x12400x900 384
szakkatalogusaban LCs? S i
www.legrand.hu FONES e Hot swap cserélheto fiokos valtozatok
MEGOLDASOK Akkumulator fidkok fogadasara kész szekrények
Beépitett akkumulator Szabad Méretek [mm] Tomeg
fibkok szama lakkumulétor fidkok MAGXSZELXMELY [kg]
szama
1 - 16 1370x414x628 107
1 - 20 1650x414x628 121
1 12 2 1370x414x628
1 20 - 1370x414x628
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online kettos konverzios modularis sziinetmentes aramforrasok

Trimod MCS miiszaki jellemzok

M Miiszaki jellemzdk

Modell

MCs MCs MCs

Altalanos jellemzék

MCs MCs MCs MCs
3 5 7

10 15 20 30

Latszélagos teljesitmény (kVA) 3 9 7 10 15 20 30 40 60 80
Hatdsos teljesitmény (kW) 3 5 7 10 15 20 30 40 60 80

Hatésos teljesitmény EN50171 szerint
S MM TOD MOS aeptdn 288 4,16 5.58 8 12,5 16,7 25 33.3 50 66,7

Technoldgia

Online kett6s konverzids VFI-SS-111

Jelalak

Tisztan szinuszos

Felépités

Egyfazisd modulokbdl felépiild, fazisonkénti redundans GDPA és GCPA rendszer(

Bemeneti jellemzok

Névleges fesziiltség

380, 400, 415 3Ph+N+PE

220, 230, 240 1Ph+N+PE (vagy 220, 230,240 1Ph]

380, 400, 415 3Ph+N+PE

Bemeneti frekvencia

45-65Hz (43-68,4 Hz)

Bementi fesziiltség tartomany (Ph-Ph)

400V+15%/-20%

230V+15%/-20% 230V+15%/-20%

400V+15%/-20%

Bemeneti aram felharmonikus THDi

< 3% teljes terhelésen*

Aggregatoros kompatibilitas

igen

Bemeneti teljesitménytényez6

>0,99

Kimeneti jellemzok

Névleges fesziltség

380, 400, 415 3Ph+N+PE

220,230, 240V IPh+N+PE {0 000t 3040 1Ph)

380, 400, 415 3Ph+N+PE

Hatékonysag online izemmadban <=96%
Hatékonysag ECO tzemmodban <=99%
Frekvencia [névleges) 50 /60 Hz (beallithatd a kijelzdrdl)
Cslcs tényezd 3l

Fesziltség felharmonikus torzitds THDu

< 1% [teljes linearis terhelés esetén)

Tualterhelés képesség

f10 perc: 135%, 1 perc: 150% (EN50171 szerint)

Fesziltség tolerancia

+ 1%

Bypass

Beépitett statikus és kézi bypass

Akkumulatorok

Athidaldsi id6 novelése

akkumulator modulok hozzaadasaval (hot-swap)

Akkumulator tipusa

VRLA - AGM karbantartds mentes

Akkumulator teszt

automata vagy kézi

Ujratoltési profil

3 lépcsos, okos technoldgias

Kommunikacio és vezérlés

Kijelzé

4x20 digites kijelz6, 4 gomb, 3 szin{ hattérvilagitas

Kommunikéacids portok

2xRS232, GenSet, 5xprogramozhaté relé kimenet

Back Feed védelem

beépitett (NO/NC)

Hangjelzések

igen

Halbzati interfész szlot (SNMP)

opcionalis SNMP kartya

Tizjelzé kapcsold (EPO) igen
Tavoli feltgyelet lehetséges
Kornyezeti jellemzok
Mikédési hémérséklet (°C) 0+40
Relativ paratartalom (%) 20+95% (lecsapbdas mentes)
Védettségi index (por/nedvesség) IP21
Zajterhelés 1 méterrél (dBA) < 58-62

Szabvany megfeleléségek

Kapcsolddo termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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Keor \V/IOD

Altalanos jellemz6k

Keor MOD online, kettds konverzids,
szlinetmentes dramforras, amely 25 és
250 kW kozotti teljesitményl egységekbdl
képes N+X redundans védelemre.
Maximalis teljesitmény parhuzamosan
kotott egységekbol: 480 kW

Maximalis
teljesitményslirliség

25 kW teljesitményd, 2 unit magas
modul a piacon jelenleg elérhet6
legmagasabb teljesitmény slrliséget
kinalja.

Hot swap kialakitas

A hot-swap kialakitasnak kdszonhet6en
a teljesitmény modulok fliggetlenek
egymastol és plug&play cserélhetdk.
Minden beavatkozas rendkiviil egyszer(
és egyedulalléan gyors.

Belso akkumulatorok

Az akkumulator fiokok konnyen kihGzhatok
az ellilsé fogantyl segitségével. A
mechanikus végallds megakadalyozza

a fiok teljes eltavolitasat, meggatolva

a véletlen leesést, és lehetdvé téve az
Uzemeltetdk teljes biztonsagban vald
munkavégzését.

Biztonsagos miikddés

A rendszer Gsszes elemét Ugy tervezték,
hogy a lehet6 legnagyobb megbizhatdsagot
és teljesitményt biztositsak anélkdil, hogy
lemondananak a konny( Gzembehelyezésrol
és karbantartasrol. A vildgos szinek és a
nagy fényvisszavero feliiletek hasznalata
hozzajarul a technikai helyiségek kornyezeti
vilagitasanak optimalizalédsdhoz, csokkentve
ezzel a készilék eredményezte dkoldgiai
ldbnyomot.
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Kommunikacios kozpont lizemmad

A sziinetmentes aramforras eliilsé részén elhe-
lyezett modul, amely kénnyen hozzaférheté maodon
biztositja a teljes kommunikacios csatlakozast:
rendszer kommunikacios portjai; RS485 port; RS485
port kiilsé interfészek szamara; logikai kapu; kom-
munikacios interfész szlot; USB port; 11 x bemeneti
szaraz-kontaktus; 8 x kimeneti szaraz-kontaktus

Forgathato érintoképernyo

10" méret( szines érintéképernyds kijelz6
interaktiv ikonokkal és felhasznalébarat modon
jeleniti meg a késziilék aktualis allapotat. A
forgathato kialakitasnak kdszonhet6en csukott
ajté mellett ugyanolyan jol lathatok az allapotok
és vezérelhet6k az UPS funkcioi, mint kinyitott
ajto mellett.
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Keor \/IOD

Keor MOD
__ kW névleges kimeneti teljesitményl hdromfazisi sziinetmentes aramforras (UPS) akkumulatorokkal szerelve.

Modularis felépités(, online kettds konverzids, VFI-SS-111 UPS technoldgia, amely parhuzamositassal teljesitmény
novelésre és N+X redundancia kialakitdsara egyarant alkalmas: kiilonb6z6 teljesitmény(i egységek parhuzamositasara
is képes. Falra ratolhat6, szemebdl karbanatarthato kialakitds: 600 mm széles 42U magas tokozat. 2 Unit magas 25
kVA/KW teljesitmény modulokbol felépiild rendszer: minden egyes teljestmény modul sajat tobbszind allapotjelzé LED
sorral, mini USB kommunikaids porttal, hidegfolyosds rendszerhez kompatibilis hémérséklet vezérelt ventillatorokkal
valamint kézi biztonsagi levalaszté kapcsoldval ellatva. Nyitott és zart ajtd mellett is kezelhetd, felhasznaldbarat,
intutitiv 10" érintéképernyd. Hideginditasra képes architektura. Belsé teljesitmény skalazasra lehet6ség. Teljes 3L
IGBT technoldgia a maximalis bemeneti és kimeneti teljesitménytényez6 (PFin=0,99 PFout=1) elérése érdekében.
Magas online (akar 96,8) és Eco lizemd( (akar 99%) hatékonysag. Fiiggetlen, kiilsé aramkaérrél torténd egyeniranyitd
és bypass megtaplaldas. Kommunikacié: WEB/SNMP haldzati kartyaval szerelve; programozhaté szarazkontakt
kimenetek (8 db); 2 x RS485 soros portok; 1 logikai szintl port; USB-B port. Full Hot-Swap teljesitmény modul és
akkumulator fidk kialakitds. Back-feed védelem NO/NC kontaktussal. Elektronikus tulterhelés ellenei védelemmel
ellatva. Tlizvédelmi tavlekapcsolasra alkalmas EPO kontaktussal elldtva. Haromlépcsds Smart-Charge technolégids
akkumulator kezelés. Akkumulatorok elhelyezése UPS szekrényben hot swap fidkokkal vagy az UPS-sel azonos
gyartmanyd, zart szerkényben, amely megfelel a kapcsolédd IEC-EN 62040-1 szabvanynak. Akkumulator szekrényen
belili kdbelvédelem aR karakterisztikaju gyors NH betétekkel.

Fogyasztdi teljesitmény: _ kVA;
Fogyasztdi egyidejliségi tényezd: _ %;
Elvart athidalasi idé a megadott fogyasztoi teljesitmény és egyidejlségi tényezd mellett: _ perc

Gyartmany elfogadtatasahoz sziikséges UPS dokumentumok:
e Magyar nyelv(i gyartoi CE nyilatkozat
e Magyar nyelvi katalégus oldalak és adatlapok
e UPS gyartd altal készitett részletes, egyedi konfiguraciés adatlap, amely magaban foglalja:

1. megadott fogyasztoi hatdsos teljesitmény és hozza tartozd egyidejliségi tényezére szamolt athidalasi idét
legalabb perc pontossagban

szamitashoz hasznalt cellankénti mélykisiilés védelem értéket
akkumulator gyartéjat, tipusat, kapacitasat [W] és élettartalmat
megtaplalé és elmend kabelek maximalis/ minimalis keresztmetszetét

ajanlott tularamvédelmi késziilékeket

S T A

UPS és akkumulator szekrények tomegét, méretét valamint gyartd altal eléirt minimalis és ajanlott telepitési
tavolsagokat

7. gyarto altal javasolt kiils6 keriil6ag megvalositasi elve és méretezése

Atadashoz sziikséges dokumentumok:
e Telepitési munkalap
e Magyar nyelvii gépkdnyvek és lizembe helyezési jegyzékonyvek

e Magyar nyelvii mibizonylat
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HAROMFAZISU
SZUNETMENTES
KRITIKUS IT
BERENDEZESEK
VEDELMERE

Komplett kinalat: 25 - 250 kW
Adatbank kompatibilis kialakitas

Magas online és eco hatékonysag
Egyszer( gyors inditas (hideginditas)

Szerkezeti Energiaelosztasi Rendszer a
legmagasabb megbizhatosag erdekében

Elélapi kommunikacids kozpont

Konfiguralhatd kozponti vagy kiilonallo
akkumulator korok

88

haromfazisu online sziinetmentes
KEOR MOD - modularis UPS

i |eco

=8

8 |pass
PORT.

310480 310481

Fiékos rendszerd, online kettés konverzids (VFI-SS-111) sziinetmentes
aramforrasok

Adatbanki kérnyezetbe tervezve: 42U 19" rack méret, fényt nem elnyeld
vildgos szinezés, legmagasabb teljesitmény s(ir(iség a piacon (1136

W /dm?®), magas online hatékonysag, fiiggetlen ventilator vezérlés,
hidégfolyosds hitésiirany( elolrél hétra%

Nyitott és csukott ajté mellett egyarant hasznalhato, forgathaté 10"
érintéképernydvel szerelve

Teljesitmény modul hatékonysag (96,8%); ECO hatékonysag (<99%)

az alacsony Uzemeltetési koltségek és a kornyezetre gyakorolt hatas
minimalizalasa érdekében

Azonos és kiilonboz6 teljesitményl egységek parhuzamositasa
megvalésithatd alkalmas: teljesitmény novelés és/vagy redundancia
(maximum 24 teljesitmény modul)

Hidegindité nyomdgomb [megtaplalas nélkiili egyszer( inditas)

ISR KEOR MOD

Vezérl6egységekkel felszerelt, teljesitmény-
és akkumulator modulok fogadésara képes
sziinetmentes dramforrasok
Latsz./hatasos Beépithetd Beépithetd

Csom.

Méretek [mm]

teljesitmény | teljesitmény- akkumulator- MAGXSZELXMELY
[kVA/kW] modulok szama | modulok szdma
(db) [db]
25-125 1-5 2-5 1990x600x970
25-250 1-10 - 1990x600x970

Kiegészitok

Teljesitmény modul

Kihuzhaté, modularis kialakitasu, hot-swap
haromfazisu teljesitménymodul - biztonsagi
levalaszté kapcsoldval ellatva

Fordulatszam vezérelt ventilatorokkal szerelve
Haromszin( allapotjelzé LED (z6ld/sarga/piros)
Vezeték mentes, szendvics architektira (Szerkezeti
Energiaelosztasi Rendszer)

Mini USB interfésszel szerelve

Magassaga: 2 U (8 cm)

Latszdlagos / hatédsos teljesitmény: 25 kVA / kW

Akkumulator fiok

KEOR MOD 125 sziinetmentes dramforrasba (kat.
szam 3 104 80) szerelhetd 2 db fidkot tartalmazé
készlet

Fiokonként 4 db akkumulator blokk fogadasara
képes

Kihuzo karral ellatott hot-swap fidkok
Akkumulator blokkok

Akkumulator fiokba (kat.szam 3 106 77) szerelhet§
blokkok, amelyek lehet6vé teszik az akkumuléatorok
gyors és egyszer( cseréjét

1 db fidkhoz 4 db akkumulator blokk sziikséges

1 készlet fidckhoz (2 db fidok) 8 db akkumuléator blokk
sziikséges

Ures akkumulator blokk

6 db akkumulator fogadasara (9 vagy 11 Ah)
9 Ah akkumulator blokk

6 db 9 Ah akkumulatorral szerelt blokk

11 Ah akkumulator blokk
6 db 11 Ah akkumulatorral szerelt blokk
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haromfazisu online sziinetmentes

KEOR MOD - modularis UPS - miiszaki jellemzék

v

A~

M Miiszaki jellemzok

Altalanos jellemzék

Latszdlagos teljesitmény (kVA) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Hatasos teljesitmény (kW) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
BieEppi At teles i my medlels akar 5 db akar 10 db
Beépithet6 akkumréjéi%cr%rlggfzjghcig akar 10 db _
Technoldgia Online kettds konverzids VFI-SS-111
Jelalak Tisztan szinuszos
Felépités Modularis felépitésl, bdvithet6 és parhuzamosithato
Bemeneti jellemzok
Névleges fesziiltség 400 V~ 3Ph+N+PE
Névleges frekvencia 45-65Hz (43.0 - 68,4 Hz)
Névleges fesziiltség tartomany 400V +15% /- 20% - 230V +15% /- 20%
Aram felharmonikus THDi < 3% (teljes terhelésen)
Aggregatoros kompatibilitas Igen
Teljesitmény tényezd >0,99
Kimeneti jellemzok
Névleges fesziltség 380, 400, 415 V~
Hatékonysdg (teljesitmény modul) < 96,8 %
Hatékonysdag (online) <96,5%
Hatékonysag (eco) <99 %
Névleges frekvencia 50 /60 Hz beallithatd + 2% (std) + 14% (kibdvitett)
Csucs tényez6 3
Fesziltség felharmonikus THDv <0,5% (szimmetrikus terheléskor) <1% (nem szimmetrikus terheléskor)
Fesziiltség tartomany £+ 1%

Tulterhelés képesség

10 perc - 125%; 60 mp - 150%

Bypass

Automatikus bypass (statikus és elektromechanikus) és kézi bypass

Akkumlatorok

Akkumulator modul

plug & play

Athidaldsi id6 bévités

tovabbi akkumulator szekrények hozzdadasaval

Akkumulator tipusa

VRLA - AGM 12 V karbantartas mentes

Athidalési idé

konfiguralhaté

Akkumulator téltés

inteligens akkumulator kezelés, 3 lépcsds ciklus

Fuggetlen akkumulator konfiguarcio

Igen, maximum 5 flggetlen kér (k6zds vagy kilonalld)

Kommunikacio és vezérlés

Kijelzé

10" szines érint6képernyés kijelz6

Kommunikacioés portok

2 x RS485 (felhaasznaldis és karbantartasi); 11 x bemeneti kontaktus; 8 x CO kimeneti kontaktus; 1 x
interfész szlot; USB hoszt port

Back-feed védelem

NC/NO kontaktus

Tlzjelzé kapcsold (EPO) igen
Hidegindité nyomdégomb igen
Tavfellgyelet lehetséges

Geometriai méretek

UPS méretek MAG x SZEL x MELY [mm]

1990 x 600 x 970

Nettd tomeg [kg] 300 kg
Kornyezeti jellemzék
M(ikodési hdmérséklet [°C] 0+40
Relativ paratartalom (%) < 95% lecsapddas mentes
Védelmiindex P20
Zajterhelés 1 méterrél (dBA) 50 - 65

Szabvany megfelelésségek

Kapcsolddé termékszabvanyok ‘

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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UPS
Kiegeszito

Talcas, zart
akkumulator szekrények

Legrand kinalataban mindenen haromfazisu
sziinetmentes aramforras rendelkezik

sajat akkumulator szekrénnyel, amelyek
kiilonb6z6 szamu és kapacitasu
akkumulatorok fogadasara és tularam
védelmére nyljtanak biztonsagos megoldast.
A specialis aR karakterisztikaju biztosito
betétek és a allapotjelzé mikrokapcsoloval
ellatott biztosdaljzatok maximalis
Uzembiztonsagot és kompett védelmet
szavatolnak.

WEB / SNMP interfészek

A kilonboz6 elvarasoknak megfeleléen 7
féle SNMP interfész kozul lehet valasztani,
amikor valaki aldzaton keresztil szeretné
elérni a szlinetmentes aramforrasokat.

A féként egyfazisu késziilékekhez

hasznalt, egyszeriibb CS101 kartyatol
kezdve az iparban hasznalt Modbus over
RS485 kartyaig, minden alkalmazashoz
megtalalhatok a megfeleld haldzati kartyak.

Szenzorok

AWEB / SNMP interfészek ellathatéak
kilonb6z6 kdrnyezeti szenzorokkal
(paratartalom, hémérséklet, vizbetorés,
fist, stb...), igy nem csak az UPS altal mért
adatok allnak rendelkezésre a kiilonbozé
beavatkozasokhoz.

Szoftverek és licencek

Az UPS tavfelgylletét segit6 szoftvereken tul
a Legrand lekapcsold licenceket is kinala,
amely fizikai és virtualis szerverek vezérlésére
egyarant alkalmas.
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Szaraz-kontaktus kartyak

Egyfazisu sziinetmentes dramforrasohoz
hasznalhato interfészek, amelyek az UPS

kiiloxhz6 allapotait jelzik NO vagy NC kontaktus
altas

M
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UPS kiegészitok

szerviz bypassok és gyorstoltok

akkumulator szekrények

tipus szekrények egyfazisu sziinetmentesekhez

92

310953

1
1
1
1

310953

310963

310954
310960
3109 61
3109 54

Egyfazsiu szerviz bypass kapcsolok

19" rack szekrénybe szerelhetd, univerzalis
kulsé bypass készllékek (MBS] sziinetmentes
dramforrasok megtaplalaséhoz( 1:1)

Maximalis  |Geometriai méretek [mm]| Megtap- Kimenet Tomeg
teljesitmé - - lala [kl
ele[i\‘//;"]e”y MAG | SZEL |MELY| @%° 9
6xC13
1-3kVA |88(2U)| 440 | 77 | C20 2% C19 3,5
sorka- 6xC13
1-10kVA [120(3U)] 440 | 77 2xC19 4
pocs
sorkapocs

Gyorstoltok

Lehet6vé teszi az akkumulatorok gyorsabb
visszatoltését

Kifejezetten ajanlott sok akkumulatorszekrény
hasznalatakor

KEOR LP 1000, DAKER DK+ 1000

KEOR LP 2000

KEOR S/ LP 3000, DAKER DK+ 2000/3000
KEOR S 6/10K, DAKER DK+ 5/6/10K

3106 61

Csom.

Kat. szam

310598

310599
310600
310660
3106 61
3106 62
310663
3106 64
3107 41

3107 41

Tipus szekrények

Legrand egyfazisu sziinetmentes dramforrasok
athidalasi idejének novelésére alkalmas
akkumulator szekrények

Komplett valtozatok
Gyarilag akkumulatorokkal szerelt szekrények

Kapcsolédo Geometriai méretek [mm] | Kapacitas | Témeg
sziinetmentes MAG SZEL | MELY [Ah] [kgl
KEOR LP 1K 151 322 | 44h 12x7,2Ah| 31
KEOR LP 2K 151 322 | 444 12x7,2Ah| 31
KEOR LP 3K 151 322 | 444 12x7,2Ah| 31

DAKER DK+ 1K | 196(4U) | 440 | 425 | 12x7Ah | 31
DAKER DK+ 2K | 88(2U) | 440 | 600 | 12x7Ah| 32
DAKER DK+ 3K | 88(2U) | 440 | 600 | 12x9Ah| 35
DAKER DK+ 5/6K | 88(2U) | 440 | 680 | 20x5Ah | 42
DAKER DK+ 10K | 132(3U]) | 440 | 680 | 20x9Ah | 62
KEOR S 3K 151 322 | 444 |12x12Ah| 85
KEOR S 3K 151 322 | 444 |18x12Ah| 107
KEOR S 3K 151 322 | 44h |36xX12AN| 177

KEOR S 6/10K 151 322 | 444
KEOR S 6/10K 151 322 | 444

20x12Ah| 110
40x12Ah| 194

MEGALINE 475 270 | 570 | 3x9Ah 31
MEGALINE 475 270 | 570 | 6x9Ah Lb
MEGALINE 475 270 | 570 | 9x9Ah 49
MEGALINE 475 270 | 570 | 12x9Ah 57
MEGALINE 475 270 | 570 | 15x9Ah 65
MEGALINE 475 270 | 570 | 18x9Ah 76
MEGALINE 475 270 | 570 | 21x9Ah 82
MEGALINE 475 270 | 570 | 24x9Ah 95
MEGALINE 475 270 | 570 | 27x9Ah | 101
MEGALINE 475 270 | 570 | 30x9Ah | 114
MEGALINE 266(6U) | 483 | 582 | 3x9Ah 23
MEGALINE 266(6U) | 483 | 582 | 6x9Ah 32
MEGALINE 266(6U) | 483 | 582 | 9x9Ah 40
MEGALINE 266(6U) | 483 | 582 | 12x9Ah 65

Ures valtozatok

12V akkumulatorok fogadasara alkalmas ures

szekrények

Akkumulator atkoté kabeleket tartalmaz, kivéve
kat. szdm 3 107 40

Beépithetd akkumulatorok szamat és kapacitasat
ldsd a kovetkez6 hasab tablazataban

Kapcsolédo Geometriai méretek [mm] | Kapacitds  Tomeg
sziinetmentes MAG S7EL | MELY [Ah] [kgl
aramforras

DAKER DK+ 1K | 196(4U) | 440 | 425 | 12x7Ah 6
DAKER DK+ 2K | 88(2U]) | 440 | 600 | 12x7Ah 6
DAKER DK+ 3K | 88(2U]) | 440 | 600 | 12x9Ah 6
DAKER DK+5/6K | 88(2U) | 440 | 680 | 20x5Ah| 12
DAKER DK+ 10K | 132(3U] | 440 | 680 | 20x9Ah | 14
KEOR S 716 275 | 776 |40x12Ah| 48
MEGALINE rack |132(3U)| 410 | 484 | 30x9Ah 8
MEGALINE torony 475 270 | 570 | 12x9Ah 7




akkumulator szekrények

tipus és univerzalis szekrények

Lllegrand

3106 66

Csom. _ Tipus szekrények és kiegészitdik

310740

Tipus szekrények

12V akkumulatorok fogadasara alkalmas tres

szekrények

Haromfazisl sziinetmentesekhez hasznalhatd

szekrények: KEOR-T EVO, KEOR HPE, KEOR
HP, KEOR MOD , Archimod HE, Trimod HE

Polcok szama Geometriai méretek [mm]

MAG SZEL MELY
1420 800 900
1900 800 900

1900 1200 900
1900 1400 900
2080 1400 900

Szakaszolhato biztosito-tartok

oo o1 O~

Akkumulator korok védelmére alkalmaz
Allapotjelz6 se%édérintkezével szerelve (CO)

Tomeg
[kgl

210
250
330
380
410

hatd

Beépithetd Slusok Maximalis M10 Témeg
betét tipusa széma 4ram csatlakozok | [kgl
szama
NH1 3P 250A 6 2
NH1 2P 250 A 4 2
NH1 3P 250 A 8 3
NH2 3P 400 A 6 4
NH2 4P 400 A 6 5

Biztosito betétek

Akkumulator korok védelmére alkalmazhatd
Karakterisztika: aR (IEC 60269-4 szerint)

Nagyon alacsony It [novelt védelem
félvezetékhoz)

Biztosito 17t Megszakitd Telj.
betét tipusa [A%s] képesség | disszipacio
(AC) wl
NH1 100 A 288 250 A 6

NHT 125 A 620 250A
NH1 250 A 4690 250 A
NH2 315 A 6870 250A
NH2 350 A 9680 250A

o~ o~ O~ O~

Tomeg
[kg]

2

2
2
2
2

Univerzalis akkumulator szekrények

Akkumulator atkotd kabeleket nem
tartalmaznak

Beépithet6 akkumulatorok szamat és
kapacitasat lasd a kovetkez6 haséab
tablazataban

Kapcsolédd Geometriai méretek [mm]

sziinetmentes MAG SZEL MELY
aramforras

Rack/torony | 222(5U) 322 425
Rack/torony |132(3U) | 322 445
Rack 132(3V) 322 483
Rack 132(3V) 322 483
Rack 132(3V) 322 483
BCOO szekrény| 530 655 230
BC10 szekrény | 700 835 246
BC20 szekrény| 760 957 246
BC30 szekrény| 1073 926 386
BC40 szekrény| 846 828 386
BC50 szekrény| 1166 1566 386
BC55 szekrény| 1800 1497 496
BC60 szekrény| 1781 1774 560

Tomeg
[kg]

230

M Ures akkumulator szekrények akkumulator kapacitasa

3106 20

60 | 40 |20 | 20 | 20 | 20

3106 21

62 | 62 | 42|21 | 21| 21

3106 22

62| 62 | 52 | 52

310623

60 | 62 | 62

3106 24

42

809 100 000 024

rack/torony 200200 20

809 100 000 034

rack/torony a | A

803 001 010 000 4
rack

803 302010 708
rack

809 002 010 000
rack

809 000 000 600

BCOO szekrény @ | s 22

809 000 000 610 b4

BC10 szekrény 64 | 42

809 000 000 620

BC20 szekrény 76| 76| 48

809 000 000 630

BC30 szekrény 1441 S 144556

40 | 38 | 32 16 | 16

809 000 000 640

BC40 szekrény 120 || 4D || 72

32

809 000 000 650

BC50 szekrény 240 | 240 | 144

64 | 48 32 (3232 8

809 000 000 680
BC55 szekrény

78 | 78 | 84| 38|38 | 38 | 30

809 000 000 660
BC60 szekrény

90 | 100 | 80 b4 | 64 | 64 | 45 | 45 | 32

M Legrand tipus szekrények akkumulatorok fogadasara

Névleges fesziiltség

800 Vdc

Akkumulator elvalasztas

Polikarbonat belsé panelekkel

Taldramvédelmi berendezések

~ Szekrény also polcan elhelyezhetd

Allapotjelz6 segédérintkezdvel szerelt
szakaszolhato biztosito-tartok aR
NH gyors biztositokkal szerelve az
akkumulator korck kapacitdsanak

fliggvényében
Kébel bemenet alsd [balrol vagy jobbrél egyarant)
Kabel csatlakozas Kozvetlen a biztosité-tartohoz

Maximalisan bekéthetd vezets-
keresztmetszet

3x 150mm?

Szekrények hozzaférhetésége

Kulccsal zarhaté ajté valamint 3 db
eltavolithato oldallap

Védelmi index

IP20 (opcionalisan IP21)

Szin

RAL 7016

Szabvany megfeleldség

IEC-EN 62040-1
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HYBRID TRANSFER SWITCH

Vildgon egyedalld hibrid rendszer(l atkapcsoldk szilikon vezérelt egyeniranyitéval
(SCR) és elektromagneses relékkel képesek az ATS és STS technoldgidk elényeink
Otvozésére, azaz nagy teljesitmény, gyors dtkapcsolasara a lehet6 leghatékonyabb
maddon. A Raritan vezérlének kdszonhetéen az dsszes tipus képes villamos mérésére,
kornyezeti szenzorok fogadasara és komplett web-alapu tavfelligyeletre.

DIJAKKAL ELISEMRT TERVEZES

Szilard rest komponensek a gyors kapcsolas érdekében (4-8ms)
fvmentes kapcsolds a hosszU élettartam érdekében
Kimenetenkénti mérése és kapcsolas

STS sebesség, ATS kozeli beszerzési- és lizemeltetési ar

Halk és energiahatékony megoldas: ventilator mentes kialakitas

PDView - Okos eszokoz kijelzo USB porton keresztiil

Csatlakoztassa tablagépét vagy telefonjat a késziilékhez és
azonnal megjelenitheti a készlilék 6sszes adatat. Applikacid
elérhetd i0S és Android eszk6zokre egyarant.

Ingyenes
online
teszteles

bit.ly/TestdriveTS

Raritan.

A brand of Lllegrand’
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19" forrasvalto késziilékek (HTS)

Hibrid valtozat, rack feliigyeletre képes

Rendkivil gyors atkapcsolés (4 és 8 ms
kozott)

Alacsony Uzemeltetési koltségek a
ventilator nélkuli kialakitasnak és a kis
hodisszipacionak kdszonhetéen.

Kimagaslo élettartam a
szabadalmaztatott ivmentes relé
technologianak és a tulméretezett SCR
és relé dramkorok miatt

Kapcsoldnkénti tularam-védelmi biztosito
és redundans tapellatas a magas
Uzembiztonsag erdekében

Homloklapi kijelz6 az alapvet6 adatok
megjelenitésére

TU magas 19" kialakitas

Tavfellgyeleti portokkal szerelve, WEB
alapu reszponziv interfészen keresztil
elérhetd, valamint SNMP, Modbus és
GSM kommunikacidéra képes

USB port, amely Wi-Fi stick, kamera,
tablagép fogadasara és kaszkadolasra is
alkalmas

Kimagaslo biztonsagi protokollok:
AES128, SSH, SNMPV3, Smart TLS, FIPS
140-2

Be- és kimenetenkénti mérésre, valamint
kimenetenkénti kapcsolasra alkalmas
tipusok

Plug and play kornyezeti szenzorok
fogadasara kész, rack felliigyelet
megvalositasara alkalmas

PX3TS-1875CR

Csom. Kat.szam | Hibrid atkapcsolok rack feliigyelettel

19" széles rack profilsinre rogzithetdék
Tulfesziiltség és rovidzarlat elleni védelemmel
Bemeneti /kimeneti fesziltség: 200 -240 V~
Mérés: fesziltség [V], dramerdsség [A], hatdsos
teljesitmén [kW]g, latszolagos teljesitmény [kVA],
fogyaszats [kWh], teljesitmény tényezd

Mérési pontossag: 1% (ISO/IEC 62053-1 szerint)
Kaszkadolas: 16 egységig (USB vagy Ethernet)
Betaplalé kdbelek hossza: 3 méter
Tavfeligyelet: HTTP(s); SSH; Telnet; RS-
232(Serial); SNMP Versionv2/v3; SMTP: JSON-
RPC, PowerlQ, Modbus RTU

Kijelz6 lelovashaté: kapcsolasi allapot, villamos
mérések és hiba Uzenetek

Megfelel az aldbbi szabvanyoknak / elGirdsoknak:
FCC Part 15, A; SAA, CE, EAC, RoHS/WEEE

Bemeneti mérads valtozatok

Bemeneti aramkorok mérésére alkalmas valtozat
Magassadg/ Bemeneti Bemeneti  Kimeneti Beépitett
mélység csatlakozo dram/  csatlakozok védelem
tipusa  teljesitmény szamaés

tipusa
2xC-20 16 A

8xC13
3.8kVA | 1xC19

rovidzarlat

1 PX3TS- V)
1875CR = 685 mm

2xIEC | 16A
60309 | 3,8 kVA
2P+F

8xC13
1xC19

révidzarlat

1 PX3TS- U
1875R | 685 mm

2xIEC | 32A
60309 | 7.7 kVA
2P+F

16 x C13 |tulterhelés és
4xC19 rovidzarlat

1 PX3TS- 2U
1469R | 380 mm

Kimenetenként mérhet6 / kapcsolhaté valtozat

Bemeneti aramkorck mérésére valamint
kimenetkénti mérésre és kapcsolasra alkalmas
valtozat
Magassag/ Bemeneti Bemeneti  Kimeneti
mélység  csatlakozé ~ dram/  csatlakozdk
tipusa  teljesitmény széma és
tipusa
2xC-20 16 A 7xC13
3,8 kVA 1xC19

Beépitett
védelem

1 PX3TS- 1
5191CR 685 mm

tulfeszilt-ség
és rovidzarlat

Szenzorok

Egymasra felfizhetd szenzorok (2 x RJ45)
Csatlakoztatashoz patch kabel sziikséges

1 646000 Hgmerseéklet szenzor
! 646001 Hgmérséklet / paratarlatom szenzor

1 6 46002 Dupla zard kontaktus - barmilyen digitalis
bemenet fogadasara (2xNO)
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egységes tavfeliigyeleti kiegészitok
WEB/SNMP interfészek

310938

Csom. -
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310931 310933

WEB/SNMP halézati interfész
egyszeriibb tavfeliigyeletre

CS101 halézati kartya, amely alkalmas egyfazisu
sziinetmentes aramforrasok tavfeligyeletére
valamint specialis funkciéinak megvaldsitasara
Internetrél ingyenesen letolthetd firmware
valamint lekapcsold kliens

Esemény lista: alapszint{

Eseményhez rendelheté utasitasok: csak
e-mailen keresztil (maximum 8 fogadd)
Tamogatott protokollok: HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, DNS, DDNS,
SNMP(v1,v2,v3) MODBUS

Tamogatott operaciés rendszerek: Windows és
Linux

Tamogatott szinetmentesek: KEOR LINE RT,
DAKER DK+, KEOR LP, KEOR-S

Basic kartya CS101
Ethernet csatlakozdval felszerelt interfész,
szenzorok csatlakoztatasara nem alkalmas

WEB/SNMP halozati interfészek
univerzalis felhasznalasra

CS141 haldzati interfészek, amelyek tovabbi
szoftver telepitése nélkil alkalmasak a
sziinetmentes dramforrasok komplett
tavfelligyeletére valamint specialis funkcidinak
megvalositasara:

- idobélyeggel ellatott események tarolasa

- e-mail kldés elére beallitott események
bekovetkezésekor

- id6zitett feladatok végrehajtasa

- tavoli szamitégépeken pop-up lzenetek
megjelenitése, tavoli szdmitdgépek lekapcsolasa
vagy egyéb feladatok végrehajtasa (RCCMD
kliensek felhasznalasaval lasd kovetkez6 oldal)
- szlinetmentes lekapcsoldsa vagy Ujrainditasa
- WoL (Wake on Lan) jel kiildése

- SNMP protokoll alkalmazasa és legfébb
felligyeleti rendszerekkel valé kompatibilitas (HP
OpenView, IBM Tivoli ...stb)

- SNMP trap tizenetek kiildése

- TCP/IP alapy MODBUS kommunikacié

- DHCP funkcidk

Internetrélingyenesen letolthetd és frissithetd
firmware

Esemény lista: bévitett szint

Eseményhez rendelheté utasitasok: végtelen
szamu utastds és fogado

Tamogatott protokollok: HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, DDNS,
SNMP(v2,v3) MODBUS, UNMS

Tamogatott operacids rendszerek: barmely
(99%), Windows, Linux, VMWare,

Tamogatott szinetmentesek: egy- és
haromfazist késziilékek

Kartya: KEOR LINE RT, KEOR SPE, KEOR LP,
DAKER DK+, KEOR-S, KEOR-T. KEOR HPE, KEOR
HP, ARCHIMOD/TRIMOD HE, KEOR MOD
Kils6: NIKY-S, MEGALINE

1 darab RCCMD liszensszel szallitva

Standard valtozatok - CS141B
Ethernet csatlakozdval felszerelt interfészek,
szenzorok csatlakoztatasara nem alkalmas

Professional valtozatok - CS141

Ethernet, RS232 és programozhaté digitalis
bemenettel felszerelt interfészek; szimpla
szenzorok, szenzor kdzpont és GSM modem
csatlakoztatasara alkalmas

Industrial CS141 valtozatok - CS141M
Ethernet, RS485 és programozhatd digitalis
bemenettel felszerelt interfészek;
RS485/Modbus kommunikaciéhoz

3109 69

Csom.

310972

WEB/SNMP halozati interfész
egyszeriibb tavfeliigyeletre

Basic kartya CS101

CS101 halozati kartya, amely alkalmas egyfazisu
szlinetmentes dramforrasok tavfeliigyeletére
valamint specidlis funkciéinak megvaldsitasara
Internetrél ingyenesen letolthetd firmware
valamint lekapcsold kliens

Esemény lista: alapszint(

Eseményhez rendelhetd utasitasok: csak
e-mailen keresztil (maximum 8 fogadd)
Tamogatott protokollok: HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, DNS, DDNS,
SNMP(v1,v2,v3) MODBUS

Tamogatott operaciés rendszerek: Windows és
Linux Ethernet csatlakozdval felszerelt interfész,
szenzorok csatlakoztatdsara nem alkalmas
Tamogatott szinetmentesek: KEOR LINE RT,
DAKER DK+, KEOR LP, KEOR-S

Basic kartya CS102

Ethernet csatlakozdval felszerelt interfész,
szenzorok csatlakoztatdsara nem alkalmas
Tamogatott sziinetmentesek: KEOR SPE

Wi-Fiinterfész (USB kulccsal)
Internetrél ingyenesen letdlthetd firmware
Tamogatott sziinetmentesek: KEOR SPE

Szarazkontakt interfészek

Sziinetmentes aramforras allapot és
hibajelzéseinek kiildésére valamint tavoli
kikapcsoldsra alkalmas interfészek

Belsd kartya

KEOR LINE RT, DAKER DK+, KEOR-S, KEOR

LP, KEOR-T, KEOR HP, KEOR HPE, TRIMOD HE,
ARCHIMOD HE sziinetmentes aramforrasokhoz
hasznalhaté

Kimenetek:

- 5db programozhatd (NO vagy NC) kontaktus:
bypass Uzemmad; inverteres tizemmad;
alacsony akkumulator szint; hibas akkumulator;
altalanos hiba;

- 1 db NC kontaktus: tapellatas rendben

- 1db NO kontaktus: tapellatas hibas

Tavoli kikapcsolas vezérlésre valamint
automatikus lekapcsolasra is alkalmas
(akkumulator tzemmaddba lépést kovets 40 mp
elteltével)

Kiilsé interfész
RS232 porton keresztiili szaraz-kontaktusok:
MEGALINE
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egységes tavfeliigyeleti kiegészitok

szaraz-kontakt interfészek, szoftverek és licenszek

- CS 141 szimpla szenzorok

Szimpla szenzorok kozvetlenil csatlakoztathatéak
WEB/SNMP interfészre, viszont interfészenként
mindésszesen 1 szimpla szenzor alkalmazhaté
Tébb szenzor alkalmasa esetén szenzorkézpontot
és szenzorkozpontra csatlakoztathatd szenzorokat
kell alkalmazni

Szimpla szenzorok

Szimpla szenzorok kozvetlenil csatlakoztathatéak
Professional vagy Industrial C5141 WEB/SNMP
interfész COM2 portjara

1 darab CS141 SNMP kartyahoz csak egyetlen
szenzor csatlakoztathaté

Szenzorok nem igényelnek kiils6 megtaplalast

1,8 méter hosszU csatlakozd kabellel szallitva
Szimpla szenzorok nem csatlakoztathaték szenzor
kdzpontral!

Tébb szenzor alkalmasa esetén szenzorkdzpontot
és szenzorkozpontra csatlakoztathaté szenzorokat
kell alkalmazni!

Homérséklet szenzor

Mérési tartomany: -25/+ 100 °C
Homérséklet és paratartalom szenzor
Mérési tartomany: -25/+ 100 °C; 0 - 100 %

CS141 multi szenzorok

Lehet8vé teszi tébb szenzor csatlakoztatasat
szenzorkozponton keresztiil egyetlen Professional
vagy Industrial C5141 WEB/SNMP COM?2 portjara

Szenzorkozpont

8 db analdg bemenet, 4 db digitalis bemenet, 4 db
digitalis kimenet

Bedllitasokat a CS141 WEB/SNMP interfészen
keresztil lehet vezérelni

Tartalmaz 1 db hémérséklet szenzort

(kat. szam 3 109 00)

Multi szenzorok

RJ 11 csatlakozokkal szerelt multi szenzorok,
amelyek nem csatlakoztathatdk kozvetlen CS141
SNMP interfészekre (csak szenzorkdzponton
keresztil)

Hémérséklet szenzor

Mérési tartomany: 0/ + 100 °C

1 db digitalis bemenet (barmilyen digitalis szenzor
fogadasaral

Két azonos hémérséklet szenzor egymasra flizhet6
RJ11 kabel hozzdadasaval

5 méteres kabellel szallitva

Homérséklet és paratartalom szenzor

Mérési tartomany: 0/+ 100 °C; 0 - 100 %

1 db digitalis bemenet (barmilyen digitalis szenzor
fogadasara)

5 méteres kabellel szallitva

Ajtonyitas érzékeld

Reed kapcsoldval és magnessel szerelve

Villané lampa

1 db digitalis bemenet (barmilyen digitalis szenzor
fogadasaral

LR
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UPS COMMUNICATOR

Csom.

UPS MANAGEMENT

_ Szoftverek

UPS SETTING TOOL

Ingyenesen letélthetd: ups.legrand.com
DAKER DK+, KEOR LP, KEOR-S sziinetmentes
aramforrasok egyszerd beallitasat teszi
lehetévé a kommunikacids portjukon (RS232
vagy USB] keresztil.

- Kimeneti fesziltség (200/208/220/230V~ ..)
- Kimeneti frekvencia (50/60 Hz)

- UPS iizemmdd (online, eco)

- Bypass érzékenység

- EPO kontaktus (NO7/ NC)

- Programozhaté kimenetek beallitasa

UPS MANAGEMENT

Ingyenesen letdltheté: ups.legrand.com
Szoftvercsomag, amelynek segitségével

web alapon folyamatosan felligyelni lehet

az UPS mikodését, valamint biztositani

a szlinetmentesre kotott szamitégépek
programozott mikodését

Szoftverek tavolroél vald programozott
inditdsahoz tovabbi RCCMD licenc sziikséges
1 darab RCCMD liszenccel és 1 darab RS5232/
USB atalakitoval szallitva

Tamogatott op rendszer: Windows, Linux,
MAC 0S...stb.

Szamitégép lekapcsolas: igen, RCCMD
klienssel (bdrmennyi csoport barmennyi
kilonbozd id6zités)

Beépitett web szerver: igen

SNMP tdmogatas: igen

UNMS tdmogatas: igen

RCCMD LICENCEK

Ingyenesen letélthetd: ups.legrand.com
CS141 haldzati interfésszel szerelt
szlinetmentes aramforrasok vagy UPS
MANAGMENT szoftver altal, szamitégépeken
kilonbozd programok futtatasara és
lekapcsoldsara alkalmas kliens
Kompatibilitdas: Windows, Linux, Unix,
VMware, Citrix, Novel, MAC 0SX

UNMS LICENCEK

Web (TCP/IP] alapu komplett sziinetmentes
tavfelligyelet akar 300 sziinetmentesig;
UPS-tél érkezé események fogadasara,
feldolgozasara és megjelenitésére
E-mail, SMS és lekapcsolé parancsok
Komplett tele-szerviz rendszer
Tamogatott op. rendszer: Windows

9 sziinetmentesig ingyenes

25 darab UNMS licenc

50 darab UNMS licenc

150 darab UNMS licenc
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UPS Management szoftver| CS141 SK CS141B SK cs141 CS141B CS141M CS141M SK CS101
ingyenes 310930 310931 310932 310933 310934 310935 310938
UPS
Keor PDU v
Keor SP v
Keor SPE torony v v v v
Daker DK Plus v v v v v
Keor SPE rack/torony v v v v v
KeorLP v v v v v
Keor S 3000 v v v v v
Keor S6000 - 10000 v v v v v
Megaline / Megaline Rack v/ v v v
KeorTEvo v v v v v
Keor HP v v v v
Keor HPE v v v v
Trimod HE v v v v
Keor MOD v v v
Keor Compact v v 4 v
Keor XPE v v v v
Szoftverek
RCCMD v v v v v v v
* nem parhuzamos alkalmazésra
SM_T_COM SM_T_H_COM Sensor Manager SM_T SM_T_H Port sensor SM_Flash
310897 310898 310899 310900 310901 310902 310903
310930-CS141 SK v* v* v*
310932-CS141 v v* v*
310899 - Sensor Manager v v v v
[] SensorManager Il muszaki jellemzdi
Betdplalasi fesziltség (VDC) 9-24
Mikédési hémérséklet (°C) 0-65
Halozati Lecsap6das mentes paratartalom % 10-80
l interfész Analog bemeneti fesziiltség (V) 0+10
Digitalis bemeneti fesziiltség (20 mA) 9+24
; COM 2 Digitalis kimeneti fesziltség V (100mA) 9-24
\\J o Geometriai méretek (MAGXSZELXMELY) (mm) 70X 130 X 30
L1 LAN/WAN
[] Erzékel6k mUszaki jellemzdje
SensorManager Il 310897 310898 310900 310901
E@ g‘:{‘g;’;ﬁ‘;’?g‘e’“' 25:4100 25:4100 0++100 0++100
— Relaitv paratartalom mérési
tartomany % (+- 5%) D=1 0=
Gfrbgerhcsatbont | g ; ;
Geometriai méretek T

Hoémérséklet és/vagy paratartalom érzékel6k
Behatolas értzékeldk
Fiist érzékelSk
Egyedi, analdg és digitlasi érzékel ok
Klimarendszer hibaéllapot jelz6je
TlizZjelz6 rendszer hibadllapot jelzéje
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M Hogyan valasszuk ki a legidealisabb megoldast? I Példak tavfeliigyelet megvalésitasara

[1 Helyi felugyelet

) Egyetlen eszkdzzel (PC, szerver) vald 6sszekdtés soros kabelen keresztiil.
igen Mininmalis kdbelhossz RS232 esetén 12 méter; USB esetén 5 méter
CS141
RS232 D
USB ——

\/

_——

nem
igen " 4
> UPS Management Software
CS141B
—
i nem [] Kibdvitett helyi felligyelet
Tobb allomassal torténd elérés egyetlen szamitégépen keresztiil
nem CS101
j LAN \D
nem —
USB —
igen ——=
igen UPS Management Software RCCMD Agent
~ UPS [] Halozati feltgyelet

~ MANAGEMENT

A lokalis halézaton beliil barmelyik szamitogép szamara elérhet6vé vélhat a
szlinetmentes aramforras. Jogosultsagok kiosztasaval koorlatozhaté feltgyelet.
Alkalmazasahoz WEB/SNMP interfész sziikséges

L

I
—
RCCMD Agent

M cS141 halozati interfészek kommunikaciés portjainak
hasznalata

i

1
———>
E’ l RCCMD Agent
i )
E i -
e —=
‘ [] Kdzpontositott felligyelet RCCMD Agent
I I - - UNMS feliigyelettel lehet6ség nyilik egy szamitégéprél tébb
w UPS parhuzamos tavfelligyeletére TCP/IP halézaton keresztiil
=t - . SNMP v1 vagy v2 protokolon keresztil.
<>~ Beallitdsok terminalon keresztil
All B <>-RS5232

<>~ MODBUS over RS 232/RS 485
<> Hémérséklet szenzorok

| Halozati interfész
<->=Szenzor Menedzser l

MODBUS over IP
HTTP/Java/UPSMON |
Tavoli program inditasok -
SNMP, SNMP Trap menedzsment \
E-mail kiildés (SMTP) LAN/WAN
Telnet, FTP, bedllitasok/frissitések
Log fajl, elézmények adat fajl
STOP/COMMANDS/MESSAGES

i

|
——
Haldzati interfész UNMS

- Unix/Linux + RCCMD |
- Windows + RCCMD l
-MacOS X+RCCMD |
- AS/400 + RCCMD

- Novell NetWare + RCCMD

-VMware + RCCMD T~
- Citrix + RCCMD -
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keringeto szivattyuk és egyéb kis teljesitményi fogyasztok sziinetmentesitése

becsiilt athidalasi idok, halozati zavarok

M Fobb kivalasztasi szempontok keringetd szivattylk esetén
TELJESITMENY:

A kerlngeto szivattyu adatlapjan minden esetben fel kell tiintetni annak névleges teljesitményét az alabbi mértékegységek valamelyikével:
VA (voltamper] vagy W [Wattr Tobballasd motorok esetén mindig érdemes a maximalis értéket figyelni. Tobb szivattyl esetén az értékeket
6ssze kell adni. A szivattyuk teLJesnmenyeneL fontos odafigyelni arra, hogy azok |nd|ta5| teljesitménye elérheti a névleges teljesitmény akar
10-szeresét is. Amennyiben az inditasi aram meghaladja az UPS nevleges értéket, Ugy a sziinetmentes akar azonnal lekapcsolhat amely
komoly karokat tud okozni a fltési rendszerben. Dragabb szivattylk esetében természetesen eléfordulhat beépitett lagy-inditas, ahol az
inditasi teljesitmény mindig a névleges teljesitmény alatt marad.

Erdemes ugy kivalasztani az UPS,t hogy annak nevleges teljesitménye a keringeto szivattyuénak legalabb 8-10 szerese legyen!

ATHIDALASI ID0:

Az athidalasi id6t Ugy kell meghatarozni, hogy mennyi idé kell a kazannak/kandauonak .stb ahhoz, hogy visszah(ljon aramsziinet esetén.
Erdemes legalabb T ¢raval szamolni, de esetenként eléfordulhat, hogy sziikséges a 2 6ras vagy annal magasabb athidalasiid6

Az athidalasi idot minden esetben a keringeto szivattyu teljesﬂmenyere kell szamolni és nem az UPS névleges teljesitményére (lasd
alul: kivalasztasi tablazat els6 soraban megadott wattos értékek)

KIMENETI JELALAK:

Legtobb keringetd szivattyUhoz szinuszos kimenetd UPS-t kell kivalasztani, mivel a hosszu élettartamd mikédéshez és a motoros
fogyasztokhoz elengedhetetlen a tisztan szinuszos jelalak. Bizonyos, dragabb keringetd szivattyuk képesek hosszan tarté mikodésre
negyszogjeles jelalaku megtaplalassal, de élettartamuk illetve az UPS élettartama drasztikusan csokkenhet bizonyos esetekben.
Erdemes minden esetben tisztan szinuszos sziinetmentest valasztani!

TECHNOLOGIA:

Tisztan szinuszos sziinetmentesek esetén két technoldgia érhet6 el a piacon: vonali interaktiv és online kettés konverziés. Mindkét
technologianak megvannak az elényei és hatranyai.

Avonali interaktiv olcsébb, halkabb, hatékonyabb viszont a kimeneti frekvencia fliggetlen a bemenetitél illetve nagyon rovid idejd halézati
zavarokat atenged magan.

Az online szlinetmentesek viszont nagyobb védelmet biztositanak a halozat feldl érkezd zavarok ellen illetve nagyobb athidalasi id6 valésithaté
meg velik. Amennyiben az athidalasi id6 igény tobb mint 2 éra GUgy érdemes online UPS-t valasztani. A keringetd motorok ugyanakkor nem
kifejezetten erzekenyek a halozat fel6l érkezd zavarokra. lgy a legtobb esetben a vonali interaktiv technolggia biztositja a legjobb megoldast.
Keringeto szivattyik UPS védelmére érdemes vonali interaktiv sziinetmentest valasztani, halkabb és energiahatékonyabb miikodésiik
miatt!

I Becsiilt athidalasi idok alacsony teljesitményii fogyasztok esetén (6ra:perc)

A fent leirtak szerint hatarozza meg mekkora teljesitmény sziinetmentesitésére van szlikség. A felsd sorbél valassza ki az ezen értékhez
legkdzelebb all6 wattos teljesitmény oszlopat, majd keresse meg az abban szerepld legmegfelelébb elvart athidalasi id6t. UgyelJen a fent leirtakra
a kivalasztasnal, azaz a technoldgiara valamint a sziinetmentes névleges teljesitményere. A lenti tablazatban szerepld értékek kalkulalt athidalasi
id6k optimalis terhelés és teljesen feltoltott Gj akkumulatorok esetén. A tényleges athidalasi id6k a valdsagban eltérhetnek!

Kat. Fogyaszto(k) névleges hatasos teljesitménye [W]

Csalad | Teljesitmény Technolégia

Szam 40 50 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500

KEOR | 1000VA /600W |3 100 13| Részlegesen | 1:13 | 0:58 | 0:47 | 0:37 | 0:33 | 0:30 | 0:26 | 0:22 | 0:19 | 0:14 | 0:10 | 0:08 | 0:06 | <0:05 | <0:05

SP 1500VA / 900W |3 100 14| szinuszos | 1:11 | 1:05 | 0:51 | 0:41 | 0:36 | 0:32 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:19 | 0:15 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 0:08

750VA / 600W |3 110 60 1:22 | 1:13 | 0:59 | 0:46 | 0:40 | 0:35 | 0:30 | 0:26 | 0:23 | 0:17 | 0:13 | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:07
KEOR | 1000VA /800W |3 110 61 1:23 | 1:18 | 1:08 | 0:51 | 0:45 | 0:42 | 0:37 | 0:32 | 0:29 | 0:24 | 0:19 | 0:16 | 0:14 | 0:12 | 0:11
SPE |1500VA / 1200W|3 110 62 1:31 | 1:29 | 1:17 | 1:08 | 0:56 | 0:49 | 0:45 | 0:41 | 0:36 | 0:28 | 0:23 | 0:22 | 0:20 | 0:17 | 0:13

(torony) [2000vA / 1200W| 3 110 63 Tisztan 1:41 ] 1:39 | 1:27 | 1:13 | 1:06 | 0:59 | 0:55 | 0:51 | 0:46 | 0:38 | 0:33 | 0:27 | 0:23 | 0:20 | 0:17

3000VA / 1800W/|3 110 64 SZL’;EZTfS 1.26 | 1:25 | 1:23 | 1:18 | 1.10 | 1:03 | 0:58 | 0:55 | 0:51 | 0:44 | 0:39 | 0:33 | 0:29 | 0:27 | 0:24
1000VA / 800W |3 110 67| interakiy | 1:52 | 1:48 | 1:22 | 0:56 | 0:49 | 0:40 | 0:34 | 0:28 | 0:26 | 0:20 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:08 | 0:07
KSEPOER 1500VA / 1200W/| 3 110 69 2:00 | 1:51 | 1:44 | 1:13 | 1:01 | 0:51 | 0:44 | 0:38 | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 0:18 | 0:14 | 0:13 | 0:11
(rack) 2200VA / 1980W|3 110 70 > 2:00 1:49 | 1:30 | 1:14 | 0:59 | 0:57 | 0:55 | 0:49 | 0:44 | 0:36 | 0:29 | 0:27 | 0:24
3000VA / 2700W| 3 110 72 > 2:00 1:56 | 1:41 ] 1:28 | 1:21 | 1:06 | 0:55 | 0:48 | 0:41 | 0:37 | 0:33
1000VA / 900W |3 101 55 0:46 | 0:42 | 0:35 | 0:27 | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 0:17 | 0:14 | 0:11 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | <0:05
KESR 2000VA / 1800W| 3 101 57 0:53 | 0:51 | 0:47 | 0:38 | 0:33 | 0:30 | 0:28 | 0:28 | 0:28 | 0:24 | 0:20 | 0:17 | 0:14 | 0:13 | 0:11
3000VA / 2700W| 3 101 59 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:43 | 0:42 | 0:36 | 0:29 | 0:26 | 0:24 | 0:21

3000VA / 2400W| 3 101 21 Tisztan 3:38 | 3:30 | 3:10 | 2:49 | 2:40 | 2:14 | 2:.02 | 1:54 | 1:47 | 1:33 | 1:24 | 1:17 | 1:08 | 0:59 | 0:54

KEOR-S|3000VA / 2400W| 3 101 22| S2NUS29° 19491 7.32 | 7.06 | 6:31 | 6:18 | 5:34 | 5:00 | 4:38 | 4:19 | 3:44 | 3:17 | 2:53 | 2:25 | 2:08 | 1:56

online kettds
3000VA / 2400W| 3 101 23| konverziés | 12:29|12:15|11:42|10:32|10:10| 8:57 | 7:57 | 7:24 | 6:56 | 5:59 | 5:13 | 4:43 | 4:11 | 3:46 | 3:26

1000VA / 900W | 3 101 70 2:39 | 2:07 | 1:34 | 110 | 0:56 | 0:48 | 043 | 0:39 | 0:37 | 0:31 | 0:26 | 0:21 | 0:18 | 0:15 | 0:13
DgfiR 2000VA / 1800W/| 3 101 71 6:01 | 5:39 | 5:12 | 3:31 | 252 | 2:28 | 2:05 | 1:50 | 1:38 | 1:18 | 1:02 | 0:52 | 0:44 | 0:39 | 0:34
3000VA / 2700W| 3 101 72 6:22 | 6:22 | 6:07 | 3:56 | 3:15 | 2:46 | 2:24 | 2.03 | 1550 | 1:26 | 1:11 | 0:58 | 0:50 | 0:44 | 0:39
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Tokereros cégcsoport

A Legrand az épiiletek villamos- és
digitalis adatatviteli infrastruktirainak
vilagszint( szakértgje. A francia
kozpontu Legrand Csoport a termékeit
minden foldrészen értékesiti. 90
orszagban leanyvallalattal van jelen,
de Gsszességében 180 orszagban all
képviselettel vevdi rendelkezésére.

Vilagszinten kozel 36.000 munkavallalot
foglalkoztat, arbevétele 2018-ban
meghaladta a 6 milliard eurdét.

Hazai leanyvallalat

A Legrand Zrt alapelvei k6zott van a
magas mindség iranti elkotelezettség,
a kreativitas és a vasarléink részére

a minéségtudatos irdnymutatas
egyarant. Vallalati értékrendiinket az
Uzleti partnereink, a munkavallaldink,
a tulajdonosok és a kdrnyezetiink
elvarasait figyelembe véve alakitottuk
ki. Legfontosabb érték a Legrandnal az
ember.

Mérfoldkdveink a megbizhatésag
jegyében:

e kozel 100 éve Magyarorszagon,

e tobb mint 50 éve Szentesen és

e 25 éve alegrand Csoportban.

Lllegrand

Termék tdmogatas

Barmilyen szakami kérdése vagy
problémaja van, Ugy a Legrand csapata
folymatosan rendelkezésre all és segit
a megfeleld termék kivalasztasaban,
igy kozvetlen a gyartd tdmogatasat
élvezheti a tervezés a kivitelezés és
Uzemeltetés folyamataban egyarant.
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Hagyomanyos és inteligens

rack elosztésorok, rack
szekrények, réz és livegszal
alapu rendszerek és

egyeb LAN és géptermi
megoldasok megtalalhatok a
Legrand strukturalt halozati
szakkatalégusaban
www.legrand.hu/halozat

Kovessen minket

www.legrand.hu
www.legrand.hu/UPS
www.legrand.hu/HALOZAT
www.legrand.hu/DC
www.youtube.com/legrandhungary

ups.legrand.com

L1legrand’
Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi Ut 6/B
Tel.: 06-1/505-8510
Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi ut 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
Fax: 06-63/510-210

Miiszaki szaktanacsadas
S zoldszam: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary(legrand.hu
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